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Nro    11 /2018

Opetuslautakunnan kokous

Aika 10.12.2018 klo 17:05–18:29
Paikka Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie 1, 01370 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet Läsnä Varajäsenet Läsnä
Kanerva Sami, puheenjohtaja paikalla Kallionpää Petri
Laakso Päivi, varapuheenjohtaja paikalla Haapalainen Tuija
Ahokas Siri poissa Karpin Tiia paikalla
El Issaoui Naima paikalla Salminen Helvi
Harviainen Tuomas paikalla Atiye Minna
Josefsson Helen paikalla Sakara Terhi
Lundell Kai-Ari paikalla Lihavainen Antti
Luukkonen Hanna paikalla Ylimaa Markus
Pispala Nina paikalla Kivimäki Kaarlo
Rehnström Kristian paikalla Kiviaho Jani
Rämö Eve paikalla Laitinen Hanna-Leena
Sainio Jari paikalla Kähärä Kaarlo
Sodhi Ranbir paikalla Viksten Tony
Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja
Puoskari Pentti paikalla Hakulinen Pentti
Nuorisovaltuuston edustaja Nuorisovaltuuston varaedustaja
Singh Sonia paikalla Ranta Taru

Muut osallistujat Läsnä
Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja esittelijä §:t 1–7 paikalla
Askola-Vehviläinen Sole, varhaiskasvatuksen johtaja esittelijä §:t 13–14 paikalla
Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja esittelijä §:t 10–12 paikalla
Tanninen Eila, talous- ja hallintojohtaja esittelijä §:t 15–17 paikalla
Vainio Mikko, kirjastopalveluiden johtaja paikalla
Vikström Anders, ruotsinkielisten palveluiden johtaja paikalla
Viljamaa Marja, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja va. esittelijä §:t 8–9 paikalla
Akkanen Inka, viestintäpäällikkö paikalla
Korhonen Olli, lakimies paikalla
Sakki Anna, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä paikalla
Kiiskinen Tuula, Varian hakija- ja opiskelijapalveluiden 
esimies

§ 3
Klo 17:05 –17:25

paikalla

Åkerfelt Tiina-Liisa, varhaiskasvatuksen asiantuntija § 3
Klo 17:05–17:55

paikalla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin
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Pöytäkirja Sivu 1



Nro    11 /2018

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sami Kanerva

Pöytäkirjanpitäjä Anna Sakki

Pöytäkirjan tarkastus  

Aika ja paikka 14.12.2018, Sivistystoimen neuvonta, Asematie 6 A, 01300 Vantaa

Ranbir Sodhi Naima El Issaoui

Pykälät 2 ja 4 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.      

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 17.12.2018 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.f

10.12.2018
Opetuslautakunta
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville 
varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle keskiviikkona 5.12.2018, jolloin 
esityslista liitteineen ja asiakirjoineen on tallennettu extranetiin.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
b) oikeuttaa seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat olemaan heidän esittelemänsä 

asian ajan läsnä kokouksessa ja myöntää heille saman asian yhteyteen puheoikeus: Varian 
hakija- ja opiskelijapalvelujen esimies Tuula Kiiskinen ja varhaiskasvatuksen asiantuntija 
Tiina-Liisa Åkerfelt, asia 3.

c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että

- Jari Sainio saapui kokoukseen klo 17:11 asian 3 käsittelyn aikana, ja oli poissa kokoustilasta klo 
18:01–18:03 asian 3 käsittelyn aikana

- Helen Josefsson ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokoustilasta asian 7 käsittelyn ajaksi klo 
18:15–18:16. 

1 §
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Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 2 

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Käsittely:
Vaihdettiin asioiden 13 ja 14 käsittelyjärjestystä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

2 §
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     Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat selvitykset
tiedoksi: 

 Vantaan Ammattiopisto Varian hakija- ja opiskelijapalvelujen esimies Tuula Kiiskinen: Vantaan 
ammattiopisto Varian opiskelijaksi ottamisen perusteet jatkuvassa haussa, asia 8

 Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt: Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton 
perusteiden muuttaminen suppeamman kaksikielisen esiopetuksen osalta, asia 14

 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo: perustaitoseulojen käyttö suomenkielisessä perusopetuksessa,
asia 10

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

3 §
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ranbir Sodhi ja Naima El Issaoui
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 14.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

4 §
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     Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H

Opetuslautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätökset:

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirja 27.11.2018 /Undervisningsnämndens 
svenskspråkiga sektions protokoll 27.11.2018

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Marja Viljamaa
§ 39 Kiinteistötraktorin hankinta (37 480 euroa, alv 0 %)
§ 41 Simulaatiokeskuksen hankinta Vantaan ammattiopisto Varian lähihoitajakoulutukseen

Kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainio
§ 25 Suorahankintaa koskeva päätös kirjastojärjestelmään kytketyn laitekaapin hankkimisesta Lumon 
kirjaston käyttöön

Varhaiskasvatuspäällikkö Kati Timo
§ 4 Fazer Finland Oy, päiväkoti Fazerin hyväksyminen palvelusetelituottajaksi 1.1.2019 alkaen
§ 5 Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden Esiopetuksen/valmistavan opetuksen 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
§ 6 Päiväkoti Nuppula ay, Päiväkoti Nuppulan hyväksyminen palvelusetelituottajaksi 1.1.2019 alkaen

Varhaiskasvatuspäällikkö Lena Karlsson
§ 2 Kivistö-Aviapoliksen varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden Esiopetuksen/valmistavan opetuksen 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019

Varhaiskasvatuspäällikkö Mikael Kokljuschkin
§ 3 Korso-Koivukylän varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden Esiopetuksen/valmistavan opetuksen 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019

Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Tornivaara
§ 7 Hakunila-Tikkurilan varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden Esiopetuksen / valmistavan opetuksen 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019

Varhaiskasvatuspäällikkö Teea Markkula
§ 6 Myyrmäen varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden Esiopetuksen/valmistavan opetuksen 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään olla ottamatta opetuslautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja päätöksiä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

5 §
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     Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Vantaan kaupungin lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjan päivittämisestä
Opetushallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta 1. marraskuuta 2018 lausuntoa 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjaan tehdyistä muutoksista. Lausuntokierros toteutettiin 
1.11.-14.11.2018. 
Extranetiin on viety opetuslautakunnalle tiedoksi Vantaan kaupungin antama lausunto 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjan päivittämisestä.

Asiakirjat: Vantaan kaupungin lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjan 
päivittämisestä.

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen perustaminen Vantaalle
Nuoriso- ja aikuiskoulutus sekä työllisyyspalvelut ovat jättäneet 3.12.2018 avustushakemukset opetus- ja 
kulttuuriministeriöön (OKM) sekä työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) maahanmuuttajien 
osaamiskeskuksen perustamiseksi Vantaalle. Vuoden 2019 kestävän pilotoinnin tavoitteena on edistää 
maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. OKM:ltä on haettu 499 807 euroa (nuoriso- ja 
aikuiskoulutus) ja TEM:ltä 495 950 euroa (työllisyyspalvelut), kokonaisbudjetti on yhteensä noin 1,4 
miljoonaa euroa. Jos rahoitus myönnetään, kaupungin omarahoituksen osuus on kokonaisbudjetista 30 
%.

Vantaan ammattiopisto Varian keskeyttämisen vähentäminen kehittämällä data-analytiikkaan ja 
tekoälyyn liittyviä ratkaisuja
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen esittämä haaste on valittu 77 hakemuksen joukosta jatkoon kolmen 
parhaimman joukkoon Kuntaliiton KLASH-haastekilpailussa. Klash-haastekilpailun tavoitteena on auttaa 
kuntia ratkaisemaan tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. Jatkoon päässyt Vantaan haaste on 
Vantaan ammattiopisto Varian keskeyttämisen vähentäminen kehittämällä data-analytiikkaan ja 
tekoälyyn liittyviä ratkaisuja keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tunnistamiseksi. Haasteisiin 
kerätään ratkaisuehdotuksia vuonna 2019 ja voittajaehdotuksella on mahdollisuus saada jopa miljoona 
euroa kehitysrahaa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

6 §
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Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 
2018 / EL-H

VD/52/02.03.01.03/2018

Vantaan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan valtionosuutta 
perusopetuksen iltapäivätoimintaan vuodelle 2018 yhteensä 2.035.216 euroa. 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus jaetaan niille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille, jotka 
ovat tehneet sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa. 
Tällä hetkellä voimassa olevia sopimuksia on 22 eri palveluntuottajan kanssa.

Palveluntuottajille on jaettu vuonna 2018 kevään iltapäivätoiminnan kohdennettua avustusta 
350€/4h/lapsi ja 330€/5h/lapsi 8.1.2018 lapsilukumäärän mukaan ja syksyn avustusta samat 
lapsikohtaiset summat 20.9.2018 lapsilukumäärän mukaan. Lisäksi palveluntuottajille korvataan 
asiakasmaksuhuojennuksista aiheutuneet tulojen menetykset.  

Koska maksuhuojennusta haettiin arvioitua vähemmän, jäi tästä syystä iltapäivätoiminnan budjetista 
rahaa jaettavaksi lisäavustuksena palveluntuottajille.

Vuoden 2018 iltapäivätoiminnan budjetista voidaan jakaa palveluntuottajille ylimääräisenä avustuksena 
iltapäivätoiminnan kehittämiseen, erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tukemiseen, 50 
€/lapsi 20.9.2018 lapsilukumäärän mukaan. Avustuksen voi käyttää vuoden 2019 aikana.  

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) jakaa ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan kehittämiseen 50 €/lapsi, 20.9.2018 

lapsilukumäärän mukaan ja korvata palveluntuottajille syksyn 2018 maksuhuojennuksista 
aiheutuneet menetykset seuraavasti:

Euroa
Folkhälsan Förbund rf 2727,50
Folkhälsan Välfärd Ab 2627,50
Hem och skola vid Helsinge Kyrkoby Lågstadium rf 980
H & S International School Oy / HSIS Iltapäivätoiminta 6152,50
Ilolan koulun vanhempainyhdistys ry 3952,50
Kaivoskympin iltapäiväkerhon kannatusyhdistys ry 5610
Kansallinen Lastenliitto – Vantaan paikallisyhdistys ry 15818
Koivukylän Palloseura ry 4637,50
Korson Veto ry 3550
Mammolina Oy 15352
MLL Seutulan paikallisyhdistys ry 1692,50
Musiikkikoulu Demo 10037,50
Musiikkikoulu Grooven kannatusyhdistys ry 8750
Nano Oy, Lasten ja nuorten kerhotoiminta 22301
Pilke päiväkodit Oy 11605
Sahan-seura ry 900
Vantaan kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys ry 5420

7 §
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Vantaan NMKY ry 10885
Vantaan Sanataidekouluyhdistys ry 21553
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 1125
Vantaan seurakuntayhtymä 19330
Västersundoms hem och skola rf 1091

Yhteensä 176097,50

b) että avustus maksetaan kustannuspaikasta 133050000
c) että vuoden 2018 toimintaan myönnetyn avustuksen käytöstä annetaan erillinen selvitys 

opetuslautakunnalle vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Käsittely:
Helen Josefsson ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi klo 18:15–
18:16. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite: Yhteenveto 2018 iltapäivätoiminnan avustuslaskelmasta

Täytäntöönpano: Perusopetuksen tulosalue ja ruotsinkielisten palveluiden tulosalue
- ote iltapäivätoiminnan palveluntuottajat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Raija Oinonen, 043 826 7723, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

10.12.2018
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Syksyn 2018 valtionosuudet ip-kerhoille  50 €/lapsi 20.9. tilanteen mukaisesti
ja maksuhuojennusten korvaukset syksyltä 2018

Maksuhuojennusten korvaukset Yhteensä
Folkhälsan förbund rf 50x50 2500 227,5 2727,5
Folkhälsan Välfärd Ab 48x50 2400 227,5 2627,5
Hem och skola vid Helsinge Kyrkoby Lågstadium rf 14x50 700 280 980
HSIS Iltapäivätoiminta 94x50 4700 1452,5 6152,5
Ilolan koulun vanhempainyhdistys ry 64x50 3200 752,5 3952,5
Kaivoskympin iltapäiväkerhon kannatusyhdistys ry 66x50 3300 2310 5610
Kansallinen Lastenliitto ry - Vantaan paikallisyhdistys 194x50 9700 6118 15818
Koivukylän Palloseura ry 56x50 2800 1837,5 4637,5
Korson Veto ry 57x50 2850 700 3550
Mammolina Oy 232x50 11600 3752 15352
MLL Seutulan paikallisyhdistys ry 23x50 1150 542,5 1692,5
Musiikkikoulu Demo 122x50 6100 3937,5 10037,5
Musiikkikoulu Grooven kannatusyhdistys ry 133x50 6650 2100 8750
Nano Oy, Lasten ja nuorten kerhotoiminta 279x50 13950 8351 22301
Pilke päiväkodit Oy 188x50 9400 2205 11605
Sahan-seura ry 18x50 900 0 900
Vantaan kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys ry 72x50 3600 1820 5420
Vantaan NMKY ry 147x50 7350 3535 10885
Vantaan Sanataidekouluyhdistys ry 266x50 13300 8253 21553
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 19x50 950 175 1125
Vantaan seurakuntayhtymä 297x50 14850 4480 19330
Västersundoms hem och skola rf 20x50 1000 91 1091

Yhteensä 2459x50 122950 53147,5 176097,5

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 7 §



Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijaksi ottamisen perusteet jatkuvassa haussa/MV

VD/9691/12.01.00.08/2018

Lainsäädäntötausta
Opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja opetus- 
ja kulttuuriministeriön asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa (699/2017). Lain (38 §) mukaan ammatilliseen koulutukseen tai 
valmentavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen 
oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo 
olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. 
Lain (39 §) mukaan koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisessa käytettävistä 
valintaperusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia 
valintaperusteita.  

Yhteishaussa noudatetaan valtakunnallisia valintaperusteita sekä hakumenettelyjä opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen (699/2017) mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää 
opiskelijaksi ottamisessa käytettävistä pääsy- ja soveltuvuuskokeista.

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja -menettelyistä sekä opiskelijaksi 
ottamisessa käytettävistä valintaperusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Jatkuvan haun kautta 
voidaan ottaa aloittavia opiskelijaryhmiä kesken lukuvuotta tai uusia opiskelijoita jo aloitettuihin 
koulutuksiin, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Jatkuvassa haussa Vantaan ammattiopisto Varia voi 
tarjota erilaisia tapoja tutkinnon osan/osien tai koko tutkinnon suorittamiseksi suoraan tietylle 
kohderyhmälle sekä työelämän tai yrityksen tarpeen mukaisesti.  

Lain ammatillisesta koulutuksesta mukaan (40 §) hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä 
seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole 
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin 
oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin 
liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 
Ns. SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. 
Niiden keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. SORA-
aloille hakevilta edellytetään SORA-säädösten ja -määräysten perusteella alan terveydentilavaatimusten 
mukainen terveydentila ja toimintakyky. Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 
673/2017 on määritelty, mihin tutkintoihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista. Vantaan 
ammattiopisto Variassa ns. SORA-aloja ovat logistiikka, lentokoneasennus, turvallisuusala sekä sosiaali- ja
terveysala. 

Opiskelijaksi ottamisen perusteet Vantaan ammattiopisto Variassa jatkuvassa haussa
Opetuslautakunta on päättänyt edellisen kerran 4.12.2017 § 13 Vantaan ammattiopisto Variassa 
järjestettävistä pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeista sekä yhteishaun että jatkuvan haun osalta 
seuraavasti:

Päätetään
a) järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeet yhteishaussa seuraavilla aloilla 
- lentokoneasennuksen perustutkinto 
- media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
b) että kielikoetta ei järjestetä yhteishaun yhteydessä; yhteishaun kautta opiskelijaksi 
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otettujen kielitaidon arviointi tehdään opintojen alkaessa alkukartoituksen yhteydessä 
osana opiskeluvalmiuksien arviointia 
c) että jatkuvassa haussa arvioidaan hakijan edellytykset ja opiskeluvalmiudet suorittaa ko. 
tutkinto tai tutkinnon osa 
d) että jatkuvassa haussa kielitaidon arviointi tehdään osana opiskeluvalmiuksien arviointia.

On tarkoituksenmukaista tarkentaa jatkuvasta hausta päätettyjä kohtia c) ja d). Yhteishaun osalta tehdyt 
päätökset jäävät voimaan (kohdat a) ja b)). 

Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijavalintojen keskeisenä tavoitteena on arvioida, että hakijalla on 
riittävät opiskeluvalmiudet selviytyä kyseessä olevan alan opinnoista sekä alan työtehtävistä ja että 
erityistä tukea tarvitsevalle pystytään tarjoamaan riittävästi tarkoituksenmukaisia tukitoimia. 

Vantaan ammattiopisto Varian jatkuvan haun opiskelijavalinnoissa esitetään pidettäväksi 
lentokoneasennuksen, media-alan ja kuvallisen ilmaisun, sosiaali - ja terveysalan, hiusalan sekä 
logistiikan koulutuksiin haettaessa pääsy- tai soveltuvuuskoe. Pääsy- tai soveltuvuuskokeiden rakenne ja 
pisteytyksen muodostuminen ilmoitetaan hakijoille etukäteen alan koulutuksen kuvauksessa. Pääsy- tai 
soveltuvuuskokeet voivat muodostua esimerkiksi erilaisista alalla tarvittavia valmiuksia mittaavista osista 
ja/tai haastatteluista. Kokeiden ja/tai haastattelujen avulla arvioidaan hakijan sopivuutta ja kiinnostusta 
kyseiselle alalle. 

Niillä aloilla, joilla ei järjestetä pääsy- tai soveltuvuuskoetta, voidaan myös haastatella hakijoita. Silloin 
haastattelu toimii ohjauskeskusteluna, jossa voidaan aloittaa henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman tekeminen.

Jatkuvassa haussa valituksi tulevilta henkilöiltä edellytetään myös riittävää opetuskielen hallintaa. 
Kielitaidon tasovaatimus on ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa yleensä eurooppalaisen 
viitekehyksen mukainen B1. Poikkeuksellisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan 
koulutuksen kielitaidon tasovaatimus on B2. 

Erillisissä maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa kielitaidon tasovaatimus voi olla matalampi ja 
vaihdella koulutuksesta riippuen. Tällöin on usein kyseessä ammatillisen tutkinnon osan suorittaminen, 
jota tuetaan tehostetulla suomen kielen opetuksella.  Tavoitteena on joko työllistyä tutkinnon osan 
suorittamisen jälkeen tai, mikäli opiskeluedellytykset täyttyvät, jatkaa koko tutkinnon suorittamista. 
Varian ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kielitaidon tasovaatimus on 
jatkuvassa haussa yleensä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti tasoa A2. 

Jatkuvassa haussa olevien koulutusten kielitaitovaatimukset kerrotaan koulutusten kuvauksissa. 
Kielitaidon osoittamiseksi voidaan järjestää kielikoe Variassa tai edellyttää hakijaa osoittamaan kielitaito 
todistuksella. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10 luvun 7 § mukaan opetuslautakunta päättää ammattiopisto 
Varian pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä kielikokeen järjestämisestä. 

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 8

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja va:n esitys:
Päätetään 
a) järjestää jatkuvassa haussa pääsy- tai soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla 
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- lentokoneasennus
- media-ala ja kuvallinen ilmaisu
- sosiaali- ja terveysala
- hiusala
- logistiikka

b) että jatkuvassa haussa
- ammatilliseen koulutukseen valittavilta edellytetään yleensä eurooppalaisen 

viitekehyksen mukaista B1-tason kielitaitoa
- poikkeuksena sosiaali- ja terveysalalle valittavilta edellytetään eurooppalaisen 

viitekehyksen mukaista B2- tason kielitaitoa
- erillisissä maahanmuuttajille suunnatuissa ammatillisen tutkinnon osan/osien 

suorittamista tavoittelevissa koulutuksissa voi kielitaidon tasovaatimus olla 
matalampi kuin B1 ja vaihdella koulutuksen kohderyhmän mukaan

- ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa edellytetään yleensä 
eurooppalaisen viitekehyksen mukaista A2-tason kielitaitoa

- erillisissä maahanmuuttajille suunnatussa valmentavassa koulutuksessa voi 
kielitaidon tasovaatimus olla matalampi kuin A2 ja vaihdella kohderyhmän 
mukaan

- vaaditun kielitaidon osoittamiseksi voidaan järjestää kielikoe tai edellyttää hakijaa
osoittamaan kielitaito todistuksella kaikissa koulutuksissa

- opiskelijavalinta ratkaistaan arpomalla, jos opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä ja
useampi hakija on tasatilanteessa

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Vantaan ammattiopisto Varia

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Tuula Kiiskinen, 040 029 7535, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2019
alkaen / MV

VD/9563/01.01.00.00/2018

Vantaan kaupungin hallintosäännön 14 luvun 2 §:n 3 mom. mukaan asianomainen
lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta,
virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja
kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.

Lukioiden rehtorit ovat tehneet esityksensä nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa tarvittavista opettajista
ensi lukuvuodelle. Lehtoreiden aineyhdistelmiä muutetaan tarpeiden mukaisesti, jotta virkarakenne
vastaa tämänhetkistä tarvetta. Muutoksilla ei ole henkilöstöä eikä kustannuksia lisäävää tai vähentävää 
vaikutusta.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 9

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja va:n esitys:
Päätetään tehdä 1.8.2019 alkaen seuraavat muutokset lukioiden lehtorien virkoihin: 

- vakanssin 802238 opetettava aine äidinkieli muutetaan opetettavaksi aineeksi: äidinkieli ja 
kirjallisuus

- vakanssin 802085 aineyhdistelmä biologia, maantiede muutetaan aineyhdistelmäksi: biologia, 
maantiede, terveystieto

- vakanssin 802229 aineyhdistelmä biologia, maantiede muutetaan aineyhdistelmäksi: maantiede, 
biologia, terveystieto

- vakanssin 802150 aineyhdistelmä matematiikka, fysiikka, kemia muutetaan opetettavaksi 
aineeksi: matematiikka.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö:
- ote Henkilöstöpalvelut
- ote nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue
- ote sivistystoimen henkilöstöyksikkö

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Marja Viljamaa, 050 312 1694, etunimi.sukunimi[a]vantaa.f
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Perustaitoseulojen käyttö suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2019 alkaen / IK

VD/9659/12.00.01.00/2018

Opetuslautakunta on käsitellyt perustaitoseulojen käyttöä kokouksissaan 27.8.2002 § 24 sekä 10.6.2013 
§ 13. Perustaitoseulalla tarkoitetaan testiä, joka tehdään isolle joukolle oppilaita (esim. yksi kokonainen 
ikäluokka). Perustaitoseulalla on pyritty löytämään oppilaat, joiden oppimista äidinkielessä ja 
matematiikassa tulee arvioida ja seurata tarkemmin.
  
Perustaitoseulojen merkitys on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä. Opetussuunnitelman 
mukaista oppimisen arviointia tulee toteuttaa monipuolisilla tavoilla säännöllisesti ja riittävän
usein. Oppimisen arvioinnin painopiste on siirtynyt opintojen aikaiseen jatkuvaan arviointiin 
(formatiivinen arviointi). Tarkoituksena on huomioida oppilaan vahvuudet ja käyttää niitä tukena 
opetuksessa.
  
Velvoite jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin tuo oppilaan haasteet aiempaa paremmin esille arjen 
tilanteissa. Hyvä oppilaantuntemus on ensisijaista. Luokanopettajan/aineenopettajan ja erityisopettajan 
(mahdollisesti myös koulupsykologin) välinen yhteistyö on tärkeää oppilaan tuen tarpeen 
määrittelemiseksi. Siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen ja alakoulusta yläkouluun 
tiedonsiirtoprosesseilla varmistetaan, että tieto oppilaan todellisesta osaamisesta siirtyy hänen 
mukanaan. Pedagogiset asiakirjat ovat sähköisesti Wilmassa ja tieto oppilaan tuen tarpeesta siirtyy 
niiden mukana. Lisäksi oppimista dokumentoidaan monilla muilla tavoilla. 

Opetuslautakunnan päätettäväksi on valmisteltu esitys, jossa ehdotetaan, että oppilaiden seulontoja 
toteutetaan joustavasti tilanteen niin vaatiessa. Esityksessä ehdotetaan, että 1.8.2019 alkaen kaikille 2. 
vuosiluokan ja 7.vuosiluokan oppilaille tehdään lukutaidon ja matemaattisten taitojen seulonta.   

 Kuvaus muutoksista ja ehdotus tulevasta 

Aiempien opetuslautakunnan päätösten pohjalta 27.8.2002 § 24 sekä 10.6.2013 § 13.n koulut on 
ohjeistettu käyttämään seuloja vähintään parittomien vuosiluokkien (1, 3, 5, 7 ja 9) aikana lukutaidon 
kehittymisen seurannassa ja vähintään parillisella vuosiluokalla (2, 4, 6 ja 8) matematiikan taitojen 
kehittymisen seurannassa.
  
Koska olemassa olevat seulat ovat vanhoja ja ne eivät ole kehittyneet vastaamaan opetussuunnitelman 
tavoitteita, niiden käyttö oppilaan tuen suunnittelussa on osoittautunut vähäiseksi ja 
merkityksettömäksi. Jatkossa kaikille 2. ja 7. vuosiluokan oppilaille tehtäisiin koulun valitsemalla 
testausmenetelmällä lukutaidon ja matemaattisten taitojen valmiuksien kartoitus.  

Tämän lisäksi koulun tulee laatia koulukohtainen suunnitelma, miten eri testejä hyödynnetään koulun 
tasolla osaamisen kartoittamiseksi; testataanko koko ikäluokka tai mitkä ovat käytännöt ja perusteet 
yksittäisten oppilaiden testaamiselle, mitkä testit palvelevat tarkoitusta ja milloin testauksia 
tehdään. Ennen kaikkea on pohdittava, miksi seulonta tehdään, mikä on tarkoituksenmukaista ja kuinka 
tietoa hyödynnetään. Esimerkiksi äidinkielen ja matematiikan oppimateriaalin mukana tuleva aineisto ja 
lisämateriaali voivat olla riittäviä testivälineitä seurata oppilaiden tilannetta.  

Asian valmistelu

Kouluilta on kysytty mielipidettä kaupunkitasoisesti toteutettujen lukutaidon ja matematiikan 
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testien (ALLU -lukutesti ja Makeko – matematiikan testi) tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta.
Opetussuunnitelmatyön valmistelutiimi kartoitti asiaa syksyllä 2016 kymmeneltä koululta. Tämän 
lisäksi kaikille erityisopettajille teetettiin kysely asiasta keväällä 2017 erityisopettajien 
työkokouksessa. Kyselyjen tuloksissa oli nähtävissä, että koulujen testaamiskäytänteet vaihtelevat ja 
etenkin ALLU – lukutestit koettiin vanhentuneiksi sisällöltään. Perusopetuksen johtoryhmä käsitteli asiaa 
kokouksessaan 29.3.2017. 

Palautteiden pohjalta aluekoordinaattoreista ja erityisopettajista koostuva työryhmä on koonnut 
listauksen testeistä / seuloista, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja nykyiseen opetussuunnitelmaan 
soveltuvia.

Näitä ovat mm. 
- Äidinkielen ja matematiikan oppimateriaaleihin liittyvät testit 
- Niilo Mäki -instituutin laatimat testit, mm. Lukimat, Sanaketjutesti, Ykä yläkouluun 
- Finra 
- Armi 1 ja Armi 2 
- Banuca, RMAT, KTLT 
- Sähköinen Makeko 

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 10

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään, että
a) koulut toteuttavat tarkoituksenmukaiset lukutaidon ja matemaattisten taitojen seulonnat 2.

vuosiluokan oppilailla vuosittain kevätlukukaudella 
b) koulut toteuttavat lukutaidon ja matemaattiset taitojen tarkoituksenmukaiset seulonnat 7. 

vuosiluokan oppilailla syyslukukaudella 
c) koulu kuvaa lukuvuosisuunnitelmassa, miten se hyödyntää nykyaikaisia testausmenetelmiä 

yksittäisten oppilaiden tai muiden ikäluokkien osalta 
d) jatkossa perusopetuksen johtajan päätöksellä kouluja velvoittavaa perustaitoseulatestistöä 

voidaan täydentää tai vaihtaa tai ottaa uusia ikäluokkia seulonnan piiriin  
e)  päätös astuu voimaan 1.8.2019. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Perusopetuksen tulosalue
- ote suomenkieliset peruskoulut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle 

Lisätiedot:
Pepita Kaskentaus, 040 720 2962, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
Lotte Koivulainen, 040 576 9241, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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Apulaisrehtorin ja opettajien virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 
1.8.2019 alkaen / IK

VD/9349/01.01.00.00/2018

Kuntalain 11 luvun 88 §:n 1 momentin mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 14 luvun 2 §:n 3 mom. mukaan asianomainen
lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta,
virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja
kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.

Peruskoulujen rehtorit ja koulunjohtajat ovat tehneet esityksensä perusopetuksessa tarvittavista
opettajista ensi lukuvuodelle. Oppilasmäärän kasvusta johtuen on tarpeen perustaa uusia
opettajien virkoja sekä apulaisrehtorin virka.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 11

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään

a) perustaa Ylästön kouluun apulaisrehtorin virka (vakanssi 801743) 1.8.2019 alkaen, sekä 
b) perustaa 1.8.2019 alkaen liitteen mukaiset virat (44 lehtoria, 10 luokanopettajaa, 5 

erityisluokanopettajaa ja 5 erityisopettajaa), jotka sijoitetaan perustettaessa vakanssinumeron 
kohdalla mainittuun kouluun.

Käsittely:
Esittelijä muutti esitystään liitteen osalta seuraavasti: Veromäen koulun pk lehtorin vakanssin 801737 
aineyhdistelmät muutettiin muotoon ”äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena kielenä”.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite: Perusopetuksen tulosalueelle perustettavat opettajien virat 1.8.2019 alkaen

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö:
- ote Henkilöstöpalvelut
- ote perusopetus / perusopetuksen johtaja
- ote sivistystoimen henkilöstöyksikkö

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Ilkka Kalo, 040 7071115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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Liite: Perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2019 alkaen perustettavat virat 

Aurinkokiven koulu 801724 pk lehtori äidinkieli ja kirjallisuus
801725 pk lehtori ruotsi
801726 pk lehtori matematiikka
801727 pk lehtori matematiikka
801728 pk lehtori käsityötiede
801729 pk lehtori oppilaanohjaus
801763 pk lehtori oppilaanohjaus
801746 pk lehtori matematiikka
801751 pk lehtori suomi toisena kielenä
801776 luokanopettaja
801777 luokanopettaja
801778 luokanopettaja
801779 luokanopettaja

Havukosken koulu 801759 pk lehtori oppilaanohjaus

Hiekkaharjun koulu 801770 erityisopettaja

Jokiniemen koulu 801734 pk lehtori musiikki ja tietotekniikka
801735 pk lehtori suomi toisena kielenä
801736 pk lehtori matematiikka
801773 erityisluokanopettaja

Kaivokselan koulu 801766 erityisopettaja
801782 luokanopettaja

Kilterin koulu 801723 pk lehtori oppilaanohjaus
801744 pk lehtori matematiikka ja fysiikka
801752 pk lehtori biologia ja maantieto
801755 pk lehtori liikunta

Koivukylän koulu 801774 erityisluokanopettaja
801761 pk lehtori oppilaanohjaus

Korson koulu 801756 pk lehtori oppilaanohjaus

Lehtikuusen koulu 801738 pk lehtori oppilaanohjaus
801739 pk lehtori oppilaanohjaus
801764 pk lehtori oppilaanohjaus
801740 pk lehtori suomi toisena kielenä
801741 pk lehtori suomi toisena kielenä
801749 pk lehtori äidinkieli ja kirjallisuus

Martinlaakso 801745 pk lehtori matematiikka ja kemia
801750 pk lehtori suomi toisena kielenä
801772 erityisluokanopettaja

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 11 §



Peltolan koulu 801742 pk lehtori oppilaanohjaus
801758 pk lehtori oppilaanohjaus
801748 pk lehtori englanti
801754 pk lehtori liikunta
801786 pk lehtori musiikki

Rajatorpan koulu 801768 erityisopettaja
801781 luokanopettaja

Ruusuvuori 801757 pk lehtori oppilaanohjaus

Simonkallio 801785 luokanopettaja

Simonkylä 801747 pk lehtori englanti ja ruotsi
801753 pk lehtori oppilaanohjaus
801775 erityisluokanopettaja

Uomarinteen koulu 801767 erityisopettaja
801771 erityisluokanopettaja
801780 luokanopettaja

Vantaan kansainvälinen koulu 801760 pk lehtori oppilaanohjaus

Veromäen koulu 801737 pk lehtori

801783 luokanopettaja
801765 pk lehtori oppilaanohjaus

Viertolan koulu 801769 erityisopettaja
801784 luokanopettaja

Ylästön koulu 801730 pk lehtori englanti ja espanja
801731 pk lehtori ruotsi
801732 pk lehtori matematiikka, fysiikka ja kemia
801733 pk lehtori kuvataide
801762 pk lehtori oppilaanohjaus
801787 pk lehtori oppilaanohjaus

äidinkieli ja kirjallisuus ja suomi toisena 
kielenä

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 11 §



Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2019 alkaen / IK

VD/9345/01.01.00.00/2018

Vantaan kaupungin hallintosäännön 14 luvun 2 §:n 3 mom. mukaan asianomainen
lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta,
virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja
kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.

Peruskoulujen rehtorit ja koulunjohtajat ovat tehneet esityksensä perusopetuksessa tarvittavista
opettajista ensi lukuvuodelle. Lehtoreiden aineyhdistelmiä muutetaan koulujen tarpeiden mukaisesti,
jotta virkarakenne vastaa tämänhetkistä tarvetta. Muutoksilla ei ole henkilöstöä eikä kustannuksia
lisäävää tai vähentävää vaikutusta. 

Virkojen haltijat ovat antaneet muutokseen suostumuksensa.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 12

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään tehdä seuraavat muutokset peruskoulun lehtorien virkojen aineyhdistelmiin 1.8.2019
alkaen:

- vakanssin 800465 opetettava aine tekstiilityö muutetaan aineeksi: matematiikka
- vakanssin 800709 aineyhdistelmä liikunta, terveystieto muutetaan aineeksi: liikunta
- vakanssin 800545 aineyhdistelmä fysiikka, kemia muutetaan aineeksi: kemia
- vakanssin 801447 opetettava aine tekninen työ muutetaan aineeksi: käsityötiede
- vakanssin 800500 opetettava aine tekstiilityö muutetaan aineeksi: käsityötiede
- vakanssin 800627 opetettava aine tekstiilityö muutetaan aineyhdistelmäksi: käsityötiede, 

terveystieto
- vakanssin 800567 aineyhdistelmä biologia, maantieto muutetaan aineeksi: liikunta
- vakanssin 801411 aineyhdistelmä kotitalous, terveystieto muutetaan aineeksi: kotitalous
- vakanssin 800566 aineyhdistelmä kemia, fysiikka muutetaan aineyhdistelmäksi biologia, 

maantieto
- vakanssin 801022 opetettava aine kotitalous muutetaan aineyhdistelmäksi: kotitalous, 

terveystieto

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö:
- ote Henkilöstöpalvelut
- ote perusopetus / perusopetuksen johtaja
- ote sivistystoimen henkilöstöyksikkö

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle 

Lisätiedot:
Ilkka Kalo, 040 707 1115, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteiden muuttaminen suppeamman 
kaksikielisen esiopetuksen osalta 1.1.2019 alkaen / SA-V

VD/9646/12.00.01.00/2018

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa esiopetusta saavalle oppilaalle esiopetuksen 
järjestämispaikan. Opetuslautakunta on edellisen kerran päättänyt suomenkielisen esiopetuksen 
oppilaaksioton perusteista kokonaisuudessaan 13.12.2016 § 14 sekä muuttanut perusteita 
varhaiskasvatusoikeuden muutokseen liittyen 12.3.2018 § 18.

Voimassa olevissa oppilaaksioton perusteissa on määritelty yleisen esiopetuspaikan osoittamisen lisäksi 
kaksikielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet. Kaksikielisen esiopetuksen osalta on määritelty 
erikseen laajamittaiseen ja suppeampaan kaksikieliseen esiopetukseen ottamisen perusteet.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2014) mukaan laajamittainen kaksikielinen 
esiopetus voi olla kotimaisten kielten varhaista täydellistä kielikylpyä tai muuta laajamittaista kaksikielistä
esiopetusta. Vantaalla laajamittaista kaksikielistä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 
ruotsinkielisenä kielikylpynä Koskikujan ja Kukkopillin päiväkodeissa sekä laajamittaisena 
englanninkielisenä esiopetuksena Y.E.S -päiväkodissa ja yksityisessä Pilke Pohjantähdessä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2014) mukaan suppeampaa kaksikielistä 
esiopetusta on kielirikasteinen esiopetus. Tällä tarkoitetaan esiopetusta, jossa alle 25 % toiminnasta 
järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin perusopetuslaissa säädetyllä 
opetuskielellä.

Kaupungin valtuusto kävi keskustelua englannin kielirikasteisesta esiopetuksesta syksyllä 2017, jonka 
myötä kielirikasteisen esiopetuksen laajentamista koskeva valmistelu käynnistyi. Lukuvuonna 2018–2019 
kielirikasteista esiopetusta järjestettiin kahdeksassa esiopetuksen järjestämispaikassa ja edelleen 
tavoitteeksi on asetettu kielirikasteisen esiopetuksen lisääminen myös lukuvuonna 2019-2020. Englannin
kielirikasteisen esiopetuksen järjestämismahdollisuutta on kartoitettu kunnallisilta varhaiskasvatuksen 
toimintayksiköiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta marraskuussa 2018. Kartoituksen perusteella 37:ssä 
järjestämispaikassa on mahdollisuus tarjota kielirikasteista esiopetusta tulevana lukuvuonna.

Jotta kielirikasteisen esiopetuksen laajentuminen olisi hallittua, opetuslautakunnan päätettäväksi 
tuodaan kevään 2019 aikana Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan sisällytettävä, englannin 
kielirikasteisen esiopetuksen osuus. Opetussuunnitelman kirjaukset työstetään yhteistyössä 
esiopetuksen henkilöstön kanssa huomioiden jatkumo perusopetukseen.

Englannin kielirikasteisen esiopetuksen laajentaminen on kustannusneutraalia. Ryhmien henkilöstöltä ei 
edellytä erillisiä kieliopintoja, vaan henkilöstön yksilöllisten koulutuspolkujen ja kokemuksen myötä 
hankittu englanninkielen osaaminen riittää.

Nyt muutettavaksi esitetään suppeampaan kaksikieliseen esiopetukseen (kielirikasteinen esiopetus) 
ottamisen perusteita. Kielirikasteisen esiopetuksen laajentuessa tarkoituksenmukaista on, että englannin
kielirikasteisen esiopetuksen järjestämispaikkoihin on kaikille vantaalaisille lapsille yhdenvertaiset 
ottamisen perusteet. Englannin kielen opetus alkaa Vantaalla 1. luokalla, joten jatkumo englannin 
kielirikasteisesta esiopetuksesta on turvattu kaikissa kouluissa. Näiden perustelujen mukaisesti esitetään 
erillisistä suppeamman kaksikielisen esiopetuksen valintaperusteista luopumista ja tilalle esitetään 
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käytettäväksi jatkossa yleisiä esiopetukseen ottamisen perusteita myös englannin kielirikasteista 
esiopetusta järjestettäessä.

Laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen ottamisen perusteita ei esitetä muutettavaksi, mutta liitteestä 
(Opla 13.12.2016 § 14) esitetään poistettaviksi järjestämispaikkojen nimet. Esiopetuksen 
järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan (Opla 13.12.2016 § 13), 
jolloin myös laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen järjestämispaikat ovat opetuslautakunnan 
käsittelyssä.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 13

Varhaiskasvatuksen johtajan esitys:
Päätetään hyväksyä suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet liitteen mukaisesti 1.1.2019 
alkaen.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite: Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet 1.1.2019 alkaen

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
- ote varhaiskasvatuksen tulosalue

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Tiina-Liisa Åkerfelt, 040 586 4893, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteet 1.1.2019 alkaen

Esiopetuspaikan osoittamisen perusteet

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa esiopetusta saavalle oppilaalle esiopetuksen 
järjestämispaikan. Esiopetuspaikka voi olla kunnallinen tai yksityinen päiväkoti tai koulu. Perusopetuslain 6 
§:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, 
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että 
opetukseen osallistuvilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Esiopetukseen liittyvä 
varhaiskasvatus tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan samassa paikassa kuin esiopetus.

Perusopetuslain 6 §:n 1 momentti ei edellytä, että esiopetuksen järjestämispaikaksi olisi osoitettava 
maantieteellisesti lähin päiväkoti tai koulu, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat 
edellytykset täyttävä päiväkoti tai koulu voidaan osoittaa esiopetuspaikaksi. Esiopetukseen otetulla 
oppilaalla on perusopetuslain 32 §:n mukainen oikeus matkoja koskevaan tukeen siinä ensisijaisessa 
esiopetuspaikassa, jonka Vantaan kaupunki on hänelle osoittanut. Opetuslautakunta on päättänyt 
esiopetuksen ja valmistavan opetuksen 6-vuotiaiden oppilaiden kuljetusten ja koulumatka-avustusten 
perusteista 18.12.2012 § 6.

Vantaalla esiopetuksen järjestämispaikkojen määrittelyssä noudatetaan peruskoulujen oppilaaksiottoalueita
(opetuslautakunta 16.12.2014 § 13). Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle asuinalueen oppilaaksiottoalueelta
esiopetusta antavasta päiväkodista tai koulusta mahdollisimman läheltä kotia. Esiopetuspaikkaa 
osoitettaessa huomioidaan jatkumo perusopetukseen. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumon 
säilyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen päiväkotien ja koulujen kesken. Päiväkodit ja koulut 
tekevät säännöllistä yhteistyötä läpi lukukauden toiminnallisen yhteistyön mallin mukaisesti. Toukokuussa 
järjestetään tutustumispäivä kaikissa vantaalaisissa kouluissa, joka osaltaan tukee lapsen siirtymistä 
esiopetuksesta perusopetukseen.

Esiopetuspaikkaa osoitettaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon huoltajien toiveet. Huoltajia 
voivat nimetä esiopetukseen ilmoittautuessa kaksi vaihtoehtoista toivetta esiopetuspaikasta. Toissijaista 
esiopetuspaikkaa tarjotaan, jos ensisijaisesti haetussa päiväkodissa on paikkoja vähemmän kuin hakijoita tai
jos ensisijaiseen päiväkotiin ei hakijoiden vähäisen määrän vuoksi muodostu esiopetusryhmää. Jos 
vaihtoehtoa ei ole esitetty tai toissijainenkaan esiopetuspaikka ei ole käytettävissä, päättävänä 
viranomaisena oleva päiväkodin johtaja osoittaa esiopetuspaikan opetuslautakunnan päättämien 
oppilaaksiottamisen perusteiden mukaan.

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 13 §
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Esiopetukseen ottamisen perusteet tärkeysjärjestyksessä silloin, kun hakijoita on enemmän kuin 
esiopetuspaikkoja:

1) varhaiskasvatuksen jatkuvuus
– lapselle osoitetaan esiopetuspaikka siitä päiväkodista, jossa hän on ollut 
varhaiskasvatuksessa ennen esiopetuksen alkamista. Edellytyksenä paikan osoittamiselle on, 
että päiväkotiin muodostuu esiopetusryhmä.

2) lapsen tuen tarve
– terveydentilaan, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvä tai muu erityinen syy, joka on 
päättävän viranomaisen tiedossa

3) matka esiopetuspaikkaan on mahdollisimman lyhyt
– esiopetuspaikaksi ei osoiteta päiväkotia tai koulua, jonne kunnan tulee järjestää kuljetus, 
jos lähempänä on päiväkoti tai koulu, johon ei synny kuljetuksen järjestämisvelvoitetta. 
Matkan pituutta arvioidaan niin, että kaikki hakijat huomioiden matkat esiopetukseen ovat 
mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Matkan turvallisuutta arvioidaan siitä lähtökohdasta, 
että huoltajat kuljettavat lapsen esiopetukseen.

4) perheen muu erityinen olosuhde, joka on päättävän viranomaisen tiedossa

5) viimesijaisena ratkaisuna samanarvoisille hakijoille osoitetaan esiopetuspaikka arvalla

Lisäksi esiopetuspaikkaa osoitettaessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveet sekä 
yhtenäinen koulupolku.

Vantaalla pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään erillisiä esiopetusryhmiä alueellisesti niille 
lapsille, jotka osallistuvat vain esiopetukseen. Näihin alueellisiin esiopetusryhmiin ottamisessa ei noudateta 
edellä kuvattuja perusteita.

Laajamittaiseen kaksikieliseen esiopetukseen ottaminen

Laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen ottamisessa toteutetaan seuraavia perusteita tässä 
järjestyksessä:

1) lapsen äidinkieli on englanti
2) lapsen äidinkieli on suomi ja lapsella on kokemusta englanninkielisestä 

kieliympäristöstä
3) lapsen äidinkieli on joku muu ja lapsella on kokemusta englanninkielisestä 

kieliympäristöstä
4) sisarus on englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa tai opetuksessa
5) kunnan määrittämän esiopetukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua lapsen 

esiopetukseen ilmoittautumisen jättöpäivä
6) viimesijaisena ratkaisuna samanarvoisille hakijoille osoitetaan esiopetuspaikka arvalla

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 13 §
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Ruotsin kielikylpyesiopetukseen ottamisessa toteutetaan seuraavia periaatteita tässä tärkeysjärjestyksessä:

1) lapsen äidinkieli on suomi (enemmistökieli)
2) sisarus on ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa
3) kunnan määrittämän esiopetukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua esiopetukseen 

ilmoittautumisen jättöpäivä
4) viimesijaisena ratkaisuna samanarvoisille hakijoille osoitetaan esiopetuspaikka arvalla

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 13 §



Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2019–2020/SA-V

VD/9645/12.00.01.00/2018

Perusopetusasetuksen 23 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa esiopetuksen 
järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdista sekä siitä, miten sen järjestämään tai 
hankkimaan esiopetukseen haetaan. 

Opetuslautakunnan päätöksen (Opetuslautakunta 13.12.2016 § 13) mukaan esiopetuksen 
järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen hakumenettelyn 
käynnistymistä. Kun esiopetukseen hakeneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, 
opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikat. Lukuvuodeksi 2019–
2020 esiopetukseen ilmoittaudutaan 7.–25.1.2019.

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa suomenkielisen esiopetuksen järjestämisestä ja sitä voidaan antaa 
kunnallisissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä yksityisissä päiväkodeissa, kun yksityinen päiväkoti täyttää 
perusopetuslain ja -asetuksen sekä kunnan esiopetukselle asettamat vaatimukset. (Opetuslautakunta 
13.12.2016 § 13)

Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 13 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Esiopetusryhmän koko voi 
olla mainittua pienempi, mikäli kyseessä on erityisryhmä, integroitu ryhmä tai pienennetty ryhmä tai 
iltahoitoa tai ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoava yksikkö. Lisäksi esiopetusryhmä voi olla tätä 
pienempi, mikäli kyseessä on kieli- tai vaihtoehtopedagogiikkaa toteuttava ryhmä, jonka lapset jatkavat 
esiopetuksesta samaan pedagogiikkaan perustuvaan perusopetukseen. Lisäksi varhaiskasvatuspäällikkö 
voi esittää perustellusta syystä esiopetuksen järjestämispaikaksi päiväkotia, missä lapsimäärä on 
mainittua pienempi niin, että ryhmässä on kuitenkin vähintään seitsemän lasta. Yksityisissä 
päiväkodeissa esiopetuksen järjestämisen edellytyksenä on, että päiväkotiin muodostuu vähintään 
seitsemän lapsen ryhmä. Ryhmäkokosuositus voi yksityisessä päiväkodissa alittua 
vaihtoehtopedagogiikkaan perustuvassa esiopetuksessa silloin, kun se turvaa siirtymisen samaa 
pedagogiikkaa toteuttavaan perusopetukseen. Edellä mainituissakin tilanteissa tulee tavoitella vähintään 
seitsemän lapsen ryhmäkokoa. (Opetuslautakunta 13.12.2016 § 13)

Lukuvuodeksi 2019–2020 esiopetuksen järjestämispaikoiksi ilmoittautuneita yksiköitä on 121, joista 
kunnallisia 105 ja yksityisiä 16. Nämä yksiköt täyttävät perusopetuslain ja -asetuksen sekä kunnan 
esiopetukselle asettamat vaatimukset, jos esiopetukseen ilmoittautumisajan jälkeen edellä määritelty 
vähimmäisryhmäkoko täyttyy. 

Esiopetuksen järjestämispaikoista 37 tarjoaa englannin kielirikasteista esiopetusta ja kaksi laajamittaista 
englanninkielistä esiopetusta. Lisäksi ruotsin kielikylpy -esiopetusta tarjotaan kahdessa esiopetuksen 
järjestämispaikassa.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 14

Varhaiskasvatuksen johtajan esitys:
Päätetään hyväksyä liitteenä olevat suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodeksi 2019–
2020.

Päätös:
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Hyväksyttiin esitys.

Liite: Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2019–2020

Täytäntöönpano: Varhaiskasvatuksen tulosalue
- Ote ko. esiopetuksen järjestämispaikat

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:
Tiina-Liisa Åkerfelt, 040 5864893, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f
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(yht. 121 )

Myyrmäki

(23 kpl)

Kivistö-Aviapolis

(21 kpl)

Tikkurila

(21 kpl)

Hakunila

(13 kpl)

Korso-Koivukylä

(27 kpl)

Yksityiset päiväkodit

(16 kpl)

Hämeenkylän päiväkoti Aurinkokiven päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Hiekkaharjun päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Hakunilanrinteen 

päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Ankkalammen päiväkoti Fazerin päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Hämevaaran päiväkoti Husaaritien päiväkoti Ilolan päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Hepopuiston päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Hansin päiväkoti Montessoripäiväkoti 

Montsa

Jokiuoman päiväkoti Illenpuiston päiväkoti Jokiniemen päiväkoti Itä-Hakkilan päiväkoti Havukallion päiväkoti Montessoripäiväkoti 

Rantakaisla

Jönsaksen päiväkoti Isonmännyn päiväkoti Kukkopillin päiväkoti

(ruotsin kielikylpy+ 

suomenkielinen eo)

Latukujan päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Ilvespuiston päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Norlandia luontopäiväkoti 

Kaarna

Kaivokselan päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Kanniston päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Kuusikon päiväkoti Linnoituskujan päiväkoti Kiirunatien päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Pilke Ilmaisupäiväkoti 

Illusia

Karhunpesän päiväkoti Kartanonkosken päiväkoti Kuusikkotien päiväkoti Nissaksen päiväkoti Korson päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Pilke Pohjantähti 

(laajamittainen 

englanninkielinen)

Kilterin päiväkoti Keimolanmäen päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Lehdokin päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Pallastunturin päiväkoti Koskimyllyn päiväkoti Pilke Tiedepäiväkoti 

Hohto (englannin 

kielirikasteinen)

Kimaran päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Kivistön päiväkoti Lummepolun päiväkoti Rajakylän päiväkoti Kustaantien päiväkoti Pilke Tiedepäiväkoti 

Oivallus

Kivimäen päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Lipunkantajan päiväkoti Malminiityn päiväkoti Ravurin päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Leinelän päiväkoti Pilke Tiedepäiväkoti 

Pikkukarhu

Louhelan päiväkoti Lystilän päiväkoti Mistelin päiväkoti Ravurinpuiston päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Leppäkorven päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Päiväkoti Emilia 

(englannin 

kielirikasteinen)

Martinlaakson päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Maitorpan päiväkoti Peltolan päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Suitsikujan päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Maauuninpolun päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Touhula Aarrekallio

Metsikköpolun päiväkoti Ollaksen päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)

Ristipuron päiväkoti Vaaralanpuiston päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Maarukan päiväkoti Touhula Hiekkaharju

Patotien päiväkoti Pakkalan päiväkoti 

(englannin 

kielirikasteinen)

Ruokopillin päiväkoti

(englannin 

kielirikasteinen)
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kasvuun. Lisäksi päiväkoti korvaa osittain nykyisiä tiloja. Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 
mukaan Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan kasvavan ennustekaudella 
510 lapsella. Myyrmäen kaupunginosassa kasvu on 281 lasta.
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osoitteeseen Virtatie 3, kiinteistötunnus 92-15-657-1. Tontti on kaupungin omistuksessa oleva 
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

1 Tarvetietokortti  

Kohteen nimi: 

Uomarinteen päiväkoti  
Uomarinteen päiväkoti tarvitaan vastaamaan Myyrmäen alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027, Myyrmäen päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investoin-

titarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 2017 

Tarpeen perustelut: 

Myyrmäen suuralueen lasten määrä kasvaa vuosina 2018 - 2028 arviolta 510 lapsella, päiväkoti korvaa mahdollisuuksien 

mukaan nykyisiä tiloja, joissa on kasvanut ilmanvaihdon riittävyyden riski. 

Käyttäjähallintokunta: 

Sivistysvirasto 

Kaupunginosa: 
MYYRMÄKI 15 

Kiinteistötunnus: 

92-15-657-1 

Tontin pinta-ala: 

23059 m2 

Osoite ja tontti: 

Uomarinne 2 
Myyrmäenraitti 8 
Uomatie 6 
Virtakuja 3 

01500 Vantaa 

Kaavatiedot: 

Asemakaava 150300, lainvoimainen 6.9.1973 

Y Yleisten rakennusten korttelialue, III 

 

Asemakaavamuutos 002305 Virtakuja, Kala 

11.6.2018, vireillä. 

Rakennusoikeus: 

12 000 k-m2 

Käytetty yht.  9311 kem2 

Käyttämättä yht. 2689 k-m2.  

Tarkoitus purkaa koulurakennus 1493 kem2. 

Tilatarve, suuruus ja kustannukset 

(ALV 0 %) 

 

brm2 

 

htm2 

 

hym2 

Investointikustannusennuste  

hintataso KL99,3  

€ € / brm2 € / htm2 

Päiväkoti 1419 1106 979 5 650 000 4036 5108 

Päiväkodin tilapaikkamäärä 128 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  

Ei väistötilan tarvetta. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Teknisen lautakunnan 11.9.2018 hyväksymässä vuosien 2019 - 2028 taloussuunnitelmassa on uusi investointiesitys  

Uomarinteen koulun päiväkodille yhteensä 5,3 M€, varaus kohdistuu vuosille 2020 - 2022.  

Hankkeen toteutusaikataulu: 

2019 - 2021 (rakentamisvaihe 2020-21) 

Ylläpitokustannukset: 

72 150 € / vuosi  

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 770 000 €. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
84 000 €  

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 34 288 € / kk  411 450 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                           3 214 € / vuosi  268 € / kk 

Laatija(t): 

Ifa Kytösaho, Päivi Riehunkangas 

Päivämäärä: 

15.11.2018 
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

 
Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Virtatie 3, Myyrmäki, Länsi-Vantaa 

 

 

2 Perustelut tarpeelle 

2.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-

telma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla asuin-

alueilla. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta 

maltillisesti.  

 

Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tilapaik-

kaa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin 

tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toi-

minta-ajan ulkopuolella. 

 

Tilakeskus kehittää yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa päiväkotikonseptia. Ratkaisumal-

lia toteutetaan vuoteen 2022 useassa päiväkotihankkeessa ajalla 2020–2022. Myyrmä-

keen rakennettava päiväkoti on mukana hankkeessa. 
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

2.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen 

väestöennusteen 2018–2028 mukaan kasvavan ennustekaudella 510 lapsella. Myyrmäen 

kaupunginosassa kasvu on 281 lasta.   

 

Taulukko 1. Väestöennuste 2018 - 2028.

 
 

Päiväkoti vastaa varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Lisäksi päiväkoti korvaa 

osittain nykyisiä tiloja. Myyrmäen päiväkotien palveluverkko on syntynyt 1980-luvulla ja 

1990-luvun alussa. Osassa vanhoja tiloja on tarve vähentää lapsi- ja henkilökuntamäärää 

ilmanvaihdon riittävyyden vuoksi tai korvata niitä kokonaan uusilla tiloilla.  

  

Tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen määrään vaikuttaa lisäksi se, että varhaiskasvatus-

palveluiden piirissä olevien lasten osuus varhaiskasvatusikäisistä lapsista on viime vuo-

sina kasvanut Myyrmäen suuralueella. 

  

Päiväkoti toteutetaan kaupungin omana hankkeena mm. korvattavien varhaiskasvatus-

paikkojen vuoksi. Myyrmäen kaupunginosassa on kaksi yksityistä päiväkotia.  

 

2.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Vuonna 2017 valmistui Myyrmäen päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitar-

peiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 2017. 
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

3 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

Varhaiskasvatuslain (2016) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden saa olla lap-

sia:  

- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö  

- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 8 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö.  

 

Vantaa ei ole nostanut 3-vuotta täyttäneiden lasten suhdelukua seitsemästä kahdeksaan 

lapseen / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö. Uusissa päiväkodeissa tilat mitoite-

taan kuitenkin suhdeluvun 8 lasta / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö mukaan.   

 

Tilapaikkoja yhteensä 128.  

- Yhden kotialueen/kahden ryhmän tilapaikat (8+8) + (8+8) lasta, 32 tilapaikkaa  

- yhteensä 4 x 32 = 128 tilapaikkaa.   

  

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 16 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-

kentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuo-

sittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 6 hen-

kilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 22 henkilöä. 

 

3.1 Päiväkodin toiminnalliset tavoitteet  

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tätä tukee kehittävä, oppi-

mista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.  

 

Vantaalla laadittiin vuonna 2017 tilakeskuksen ja sivistysviraston yhteistyössä varhaiskas-

vatuksen tilasuunnitteluohje. Ohjeen mukaisesti oppimisympäristö tukee erilaisia peda-

gogisia toimintatapoja ja tilat ovat muunneltavia sekä auttavat erilaisten oppimis- ja leik-

kitilanteiden toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia pal-

velemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto-

koneet ja tablettilaitteet ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. 

 

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jol-

loin lapsimäärä on minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista. Kotialue muo-

dostuu kahdesta kasvattajatiimistä (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta), jotka 

tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. 

 

Päiväkodin ydin on ruokailutila, kotikeittiö ja sali sekä pieni oleskelutila mm. aamun en-

simmäisille tulijoille ja illan viimeisille lähtijöille. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja 

henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin yhteisiin hetkiin. Muut lasten tilat 

sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia, kuitenkin vähintään yksi koti-

alue lähelle ydintä. 

 

Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4-8 hengen ryhmissä ja ne ovat 

monikäyttöisiä. Perushoitoa varten tehdyt ratkaisut eivät haittaa toiminnallista oppimista 
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Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

ja kasvattaja pystyy muokkaamaan kaikkia käytössä olevia tiloja dynaamisesti käsiteltä-

vän asian mukaisesti. 

 

Lapsiryhmällä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa 

rauhoittumisen sekä keskittymisen käsiteltävään asiaan. Lisäksi kotialueilla on tähän tar-

koitukseen myös pienryhmätiloja. Päiväkodissa on tila, joka mahdollistaa ryhmäliikkumi-

sen ja yhteisöllisen kokoontumisen. Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa hallitusti mo-

nipuolista materiaalien käyttöä (vesi, hiekka, puu) vaativia leikkejä ja ohjelmaa.  

 

Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten hoi-

dolle ja pesemiselle on toimivat ja miellyttävät tilat. Lasten liikkuminen päiväkodissa on 

selkeää ja helppoa ja tilat on suunniteltu lasten mittakaavan mukaisesti ja helposti lasten 

hahmotettaviksi. Vanhempien on sujuvaa tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista 

 

Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on rau-

hallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökun-

nan kirjalliseen työskentelyyn. 

 

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 

 

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.4 Piha. 

 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvelvoit-

teen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 m2) to-

teutetaan esisijaisesti jo olemassa oleviin kaupungin rakennusten väestönsuojiin. 

3.2 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma  

Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päiväkoti-

konseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun kehitys-

hankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluohjei-

siin sekä päivitettävänä olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.  

 

Päiväkodin huoneistoalatavoite 8,3 htm2/tilapaikka = 1060 htm2 (128 tilapaikkaa) 

Päiväkodin bruttoalatavoite 1 410 brm2 (sisältää iv-konehuoneen).  

 

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 2. 

3.3 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, eri-

koisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palve-

luntuottajan toimesta. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevyt-

rakenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpö-

kuljetuslaatikoissa. 

 

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 
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• Jätehuolto ja rullakko/pahvi varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen 

matkan päässä keittiöstä. 

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille. 

• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ate-

riabuffet (ei avaudu keittiötiloihin). 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa ja 

alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin. 

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat  

• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen 

säilytystä varten. 

 

3.4 Puhtauspalvelujen tavoitteet 

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia ti-

loja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana. Esimerkiksi yläpölyjen kerääntymistä on 

suunnitteluratkaisuissa vältettävä. Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. 

Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, 

tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Rakennuksen pintojen tulee olla 

kaikilta osin helposti puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. 

 

Keskusvarastotavaroiden kuljetukseen ja vastaanottoon pitää olla kulku sisätilojen 

kautta huoltopihalle. Materiaalien päästöluokka M1. 

 

Siivouskeskus tulee sijoittaa aina 1. kerrokseen, mikäli se on vain mahdollista. 

3.4.1 Jätehuollon tavoitteet 

Tontinkäyttöselvityksessä päiväkodin jätteille on varattu jätetila huoltopihan yhtey-

teen. Vaihtoehtoisesti jätehuolto voidaan toteuttaa syväkeräyssäiliöin; sekajätteelle, 

biojätteelle, kartonkijätteelle ja puolitettu säiliö lasi- ja metallijätteelle.  

 

Jätepisteiden tulee sijaita lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle pitää olla sisätilojen 

kautta. Kulkureitin tulee olla mahdollisimman lyhyt. Syväsäiliöiden tyhjennyksessä tu-

lee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde. 

3.5 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Myyrmäki on täydentyvää kaupunkikeskusaluetta. Ympäröivä olemassa oleva raken-

nuskanta on betonielementtikerrostaloja 1970-luvulta. Koulutontin rakennuksissa ja 

Myyrmäenraitin itäpuolisissa kerrostaloissa on punatiilijulkisivuja.  

 

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen 

tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoi-

maisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin moder-

nismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, 

joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria 

teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, 

ja arkkitehtuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen. 
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Päiväkodin arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, värikästä ja leikkisää. Julkisivujen 

väreinä tulee käyttää punaisen tai ruskean murrettuja maavärejä, tiili- ja rappauspin-

toja harkitusti edellisiin sopivia vihreän ja sinisen sävyjä. Vierekkäiset rakennusosat voi-

vat olla eri värisiä. Sekä rakennuksen että päiväkodin piha-aidan sisäänkäyntejä tulee 

korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee olla pienimittakaavaista ja 

kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä viherkattoisina. Piharakennukset 

ja sääsuojat tulee suunnitella osin kiviaineisina ja arkkitehtuurilta korkealuokkaisina, 

samoin huoltoalueen rajaukset.  

3.6 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus  

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 

täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta. 

 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta (1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin energia-

tehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/(m², a). Rakennuksen tavoitteel-

linen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 85 kwhE/m2 a. Ener-

giatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteis-

työtä.   

  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurin-

kopaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mi-

toitettu sähköenergiamäärä.  

  

Kustannuksissa varaudutaan toteuttamaan hanke Vantaan lähes nollaenergiakonseptin 

mukaisesti. 

 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin.  

  

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.   

  

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pie-

nemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.  

 

3.7 Lasten osallistaminen 

Lasten osallistamisprosessi uudisrakennushankkeeseen selvitetään hankesuunnitelma-

vaiheessa. 
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4 Tontti ja rakennuspaikka 

4.1 Sijainti  

 

 
Kuva 2. Ilmakuva Myyrmäestä, rakennuspaikan sijainti Myyrmäessä esitetty punaisella. 

 

Myyrmäki on aluekeskus ja tiivis 16 000 asukkaan kerrostaloalue. Kaupungin tavoit-

teena on asemakeskusten kehittäminen. Uomarinteen koulun tontti sijaitsee Myyr-

mäen koulukeskittymässä. Louhelan rautatieasemalle on matkaa 500 metriä ja Myyr-

mäen rautatieasemalle on 850 metriä. 

 

Lähialueella on erikorkuisia betonielementtikerrostaloja 1970-luvulta. Uomarinteen 

koulutaloissa ja Myyrmäenraitin itäpuolisissa kerrostaloissa on punatiilijulkisivuja. 

 

Tontilla on tällä hetkellä kaksi vuonna 1975 valmistunutta punatiilistä koulurakennusta 

ja vuonna 2016 valmistunut rakennelma. Tontin eteläpäässä tällä hetkellä sijaitseva 

Uomarinteen koulun niin kutsuttu pikkukoulu on tarkoitus purkaa. Uusi päiväkoti ra-

kentuu pikkukoulun paikalle. 

 

 

4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet 

Virtatie 3, kiinteistötunnus 92-15-657-1, tontti on kaupungin omistuksessa oleva koulu-

tontti.  
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Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue 

on tehokasta asuntoaluetta A1. Yleiskaavan tavoitteita ovat tiivistäminen, täydentämi-

nen ja uudistaminen. 

 

Asemakaavassa koulutontti on varattu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kaava 

sallii kolmikerroksisen rakentamisen. Tontin voimassa oleva rakennusoikeus on  

12 000 k-m2.  

 

Nykyisen koulurakennuksen (pysyvä rakennusnumero 1233) käytetty rakennusoikeus 

on 5 980 kem2. Koulun laajennuksen valmistuttua rakennuksen rakennusoikeudellinen 

kerrosala on 7818 kem2. 

 

Nykyisen pienen koulurakennuksen (pysyvä rakennustunnus 19925) rakennusoikeudel-

linen kerrosala on 1493 kem2.  

 

Tontin käytetty rakennusoikeus on laajennuksen myötä yhteensä 9311 kem2 ja jäljellä 

oleva rakennusoikeus on 2689 k-m2. Tontilla on riittävästi rakennusoikeutta päiväkodin 

rakentamiseen, vaikka pienempää koulurakennusta ei purettaisikaan. Pienempi koulu-

rakennus on kuitenkin tarkoitus purkaa päiväkodin tieltä. 

 

 
Kuva 3. Koulutontin rakennukset ja pihankäyttö. Uomarinteen koulun laajennuksen tar-

veselvitys-hankesuunnitelman mukaan. Lähde Asemakaavamuutos Virtatie, 11.6.2018 

tiivistelmä. 
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4.2.1 Asemakaavamuutos  

Rakennuspaikan viereiselle pysäköintialueelle on tontin haltijan, Myyrmäen Pysäköinti 

Oy:n hakemuksesta valmisteltu asemakaavamuutos, jossa pysäköintialue muutetaan 

kahdeksankerroksisen asuinrakennuksen tontille. Asemakaava on hyväksytty kaupun-

ginvaltuustossa 12.11.2018 § 10. 

 

Autopaikkojen korttelialue LPA muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK, jolle 

rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m² suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoi-

tetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle. 

 

Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkistettu Uomarinteen koulun tontin autopaik-

kanormi, joka on ollut sidottu oppilasmääriin, vaikka kyseessä on alakoulu ja tontille on 

tulossa päiväkoti. Koulutontin pysäköintinormiksi tarkistetaan 1 ap / 200 k-m2. 

 

Tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan Yleisten rakennusten korttelialueena. 

 

Kaavan laadullisena tavoitteena on Vantaan arkkitehtuuriohjelma (Kv 11.5.2015). 

 

Koulutontin viereisen LPA-tontin muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää nykyisen Uo-

mapolun ja Virtakujan yhdistävän kävely-yhteyden siirtämistä koulutontilta asemakaa-

vamuutoksen mukaiselle paikalle. Polku kulkee nyt koulutontin kautta. Koulutontin toi-

mintaedellytysten turvaaminen on ensisijaista, joten Virtakujalta Uomarinteelle raken-

netaan kävely- ja pyöräilykatu nykyisen viheryhteyden kohdalle, jolloin polku siirretään 

uudisrakennuksen viereen. Tällöin koulutontti ei pienene.  

 

Virtakujan pohjoispäässä olevat siirtolohkareet säilytetään. 

 

Asemakaavamuutostyössä on otettu huomioon koulutontin mahdollinen jatkokehittä-

minen myös asumiseen. Koulutontin eteläosasta on laadittu tutkielma, jonka avulla on 

voitu todeta, ettei viereisen tontin kaavamuutoksen mukainen rakennushanke estä 

koulutontin kehittämistä tulevaisuudessa asumiseen. 

 

Kadun ja kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi annetaan rakennustyön alkamista 

ajoittava kaavamääräys.  

4.2.2 Uomarinteen päiväkodin tontinkäyttöselvitys 

Myyrmäen suuralue kasvaa voimakkaasti ja kasvu edellyttää varhaiskasvatuspalveluita. 

Tilakeskus ja sivistystoimi ovat useamman vuoden aikana kartoittaneet kaupunkisuun-

nittelun johdolla mahdollisia tontteja päiväkotitarpeisiin. Sopivien tonttien löytyminen 

on ollut haasteellista. 

 

Uomarinteen päiväkodin tontista on teetetty tontinkäyttöselvitys vuonna 2016. Tontin-

käyttöselvityksen vaihtoehtona A on esitetty neljän kotialueen päiväkoti tontin itä-

osaan ja pysäköintialue tontin länsiosaan osin nykyisen Uomapolun kohdalle. Piha on 

sijoitettu päiväkodin aurinkoiselle länsipuolelle. Pihan järjestäminen tarpeellisine ta-
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soeroineen edellyttää huolellista suunnittelua. Tontin korkeuserot mahdollistavat päi-

väkodin sijoittumisen kolmeen tasoon niin, että jokaiseen kotialueen märkäeteiseen on 

esteetön yhteys maantasosta. Huoltopiha Myyrmäenraitin puolella voi toimia iltakäy-

tön sisääntuloaukiona. (Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy 22.6.2016) 

 

Päiväkodin laajuus tontinkäyttöselvityksessä on noin 1350 k-m2., mikä vastaa varsin hy-

vin nyt esitettyä päiväkodin laajuustarvetta. Pihaa on varattava 15 - 20 m2 lasta kohti. 

Tontinkäyttöselvityksessä on sijoitettu päiväkodin pihalle 10 saattopaikkaa, 7 päiväko-

din henkilökunnan paikkaa ja 7 koulun opettajien paikkaa, yhteensä 24 paikkaa.  

 

Esitetty tontti- ja pysäköintiratkaisu on ollut ristiriidassa Uomapolun nykyisen linjauk-

sen kanssa, minkä vuoksi kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditussa asemakaavamuu-

toksen käsittelyn yhteydessä on esitetty Uomapolun jatkamista etelään Virtakujalle 

asti, kun kulkuyhteys nyt sijoittuu tosiasiallisesti koulutontille.  

 

Päiväkodin tontinkäyttöselvityksen mukainen päiväkodin massoittelu ja pihajärjestelyt 

antavat luontevan lähtökohdan hankesuunnittelun pohjaksi.  

 

 
Kuva 4: Näkymä tontille Virtatieltä. Edessä näkyvä rakennus on ns. ”Pikkukoulun” rakennus, 

jonka paikalle tuleva päiväkoti on tarkoitus toteuttaa. Vieressä oikealla näkyy alueelle tyypillistä 

1970-elementtiasuinkerrostalon julkisivua. Kuva Googlemaps 20.9.2018. 

 

4.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

Tontti sijoittuu pintamaalajikartan mukaan täytemaalle, ja on pääosin rakennettua alu-

etta. Päiväkodin pysäköintialueeksi tontinkäyttöselvityksessä esitetyn tontinalueen 

osalta maalaji on osin moreenia osin kallioista aluetta. 
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Alueella tehtyjen kairausten mukaan ympäröivillä alueilla pohjavesi on ollut arviolta 

noin 2-4 metrin syvyydellä maanpinnasta. 

4.3.1 Rakennettavuus maaperän suhteen  

Rakennusten suositeltu perustamistapa on paalutus. Liikennöitävät katualueet ja kun-

nallistekniset rakenteet voidaan rakentaa maanvaraisina. Lähtökohtaisesti kellareiden 

rakentaminen alueelle ei ole suositeltavaa. Junaliikenteestä aiheutuva tärinä tulee huo-

mioida suunniteltaessa rakentamista aivan junaradan viereen. Rakentamisratkaisut tu-

lee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.  

4.3.2 Hulevedet 

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimin-

tamallia, jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla. 

 

Rakennuspaikka kuuluu Mätäojan valuma-alueeseen. Hulevedet johdetaan hulevesi-

viemärissä Vaskivuorentien pohjoispuolella Mätäojanlaaksoon, joka on luonnon moni-

muotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue ja toimii luontaisena tulva-alueena. Mä-

täojanlaaksossa elää harvinaisia eläin- ja kasvilajeja, joista merkittävin on halava-se-

pikkä. 

 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 

Alueelta muodostuvat hulevedet johdetaan pääasiassa tonttien omien järjestelmien 

kautta hulevesiviemäreihin. Hulevesiviemäreissä vedet johdetaan Virtatieltä Myyr-

mäen-raitin ja Ojapolun kautta junaradan itäpuolelle. Hulevedet puretaan Vaskivuoren-

tien pohjoispuolella Mätäojanlaaksoon. 

 

Liite 1: asemapiirustus, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat  

4.4 Piha 

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi, joka 

tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojai-

suus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja 

ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa.  Piha toteutetaan Vantaan kaupungin pi-

hakortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaava-

määräykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin huleve-

siohjeen mukaisesti. 

 

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-huonekortin mukaiset ra-

kennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja 

ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt 

ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. 
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4.5 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 

Päiväkodin saattoliikenne ohjataan Virtakujalta koulutontin länsiosaan rakennettavan 

pysäköintipaikan kautta. Kotialueiden sisäänkäynnit on tontinkäyttöselvityksessä osoi-

tettu kahdelta tasolta. Käynti rakennukselle olisi pysäköintikentän saattoliikenteen alu-

eelta niin sanotulle yläpihalle. Yläpihalta olisi käynnit kolmelle kotialueelle tasolta 

+39,100. Yläpihalta olisi kulkuyhteys alapihan kautta yhdelle kotialueelle, jonka sisään-

käynti olisi tasolta +37,300. Tontinkäyttöselvityksessä ei ole ratkaistu esteetöntä yh-

teyttä saattoliikenteen pysäköintialueelta, jollainen tulee kuitenkin järjestää myös ala-

pihalle. 

 

 
Kuva 5. Tontinkäyttöselvityksen pihajärjestelyt 22.6.2016 A-konsultit. 

 

Päiväkodin huoltoliikenteelle on tontinkäyttöselvityksessä osoitettu yhteys Virtakujalta 

rakennuksen itäpuolelle sijoittuvalle huoltopihalle, jonne ajoyhteys on osoitettu Virta-

kujalta tontin eteläreunaa pitkin kulkevan huoltoyhteyden kautta. 

 

Tontin itäpuolella kulkee kävely- ja polkupyöräyhteys Myyrmäenraitti, jolta on tontin-

käyttöselvityksessä tutkittu sekä porrasyhteyttä että liikuntaesteisille soveltuvan luis-

kayhteyden toteuttamista päiväkodin yläpihalle. Lisäksi tontin eteläpuolella sijaitsevan 

LPA-tontin eteläpuolella kulkee kevyen liikenteen yhteys Virtatien suuntaisesti. Pohjoi-

sesta päiväkotitontti on saavutettavissa Uomapolulta Virtakujalle johtavan kävelylle ja 

pyöräilylle tarkoitetun yhteyden kautta. 

. 

Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Myyrmäentiellä, lähimmille pysäkeille on Myyrmä-

enraittia ja Noropolkua kulkien alle 200 meriä. Louhelan rautatieasemalle on matkaa 

500 metriä ja Myyrmäen rautatieasemalle on 850 metriä. 
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Vireillä olevan kaavamuutoksen mukainen Uomapolun jatkeen kadun ja vesihuollon 

suunnittelu on käynnissä ja sen on määrä valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Uomapolun rakentaminen on aikataulutettu vuoden 2019 alkupuoliskolle. 

4.6 Vesihuolto 

Suunnittelualue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin.  

  

Alueen lähimmät yleiset vesijohdot sijaitsevat Virtatiellä ja Virtakujalla (200 V 1969 ) 

sekä Myyrmäenraitilla (100 V).  kuuluu Myyrmäen painepiiriin. Painepiirin vesisäiliöinä 

toimii Myyrmäen ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 4 500 m3. Vesi syötetään Myyrmäen 

painepiiriin etelästä Helsingistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslatokselta Kaivokselan ja 

Myyrmäen paineenkorotuspumppaamoiden kautta. Vesijohtoverkon ylin painetaso 

kaava‑alueella on noin +95.00 ja alin painetaso noin +82.00. 

  

Alueen lähimmät yleiset jätevesiviemärit sijaitsevat Virtatiellä ja Virtakujalla 

(300  B 1969/ 400 B 1969) sekä Myyrmäenraitilla (300 B). Virtakujan eteläosassa oleva 

jätevesiviemäri johtaa jätevedet etelän suuntaan Virtapuistossa kulkevaan runkoviemä-

riin. Runkoviemärissä jätevedet johdetaan länteen Vapaalan jätevedenpumppaamolle 

ja sieltä vedet johdetaan edelleen Hämeenkylän ja Hämevaaran kautta Espoon viemäri-

verkostoon. Espoossa jätevedet päätyvät puhdistettavaksi Suomenojan jätevedenpuh-

distamolle.  

  

Alueen lähimmät yleiset hulevesiviemärit sijaitsevat Virtatiellä ja Virtakujalla (300 B 

1969/400 B 1969) sekä Myyrmäenraitilla (300 B). Alueelta muodostuvat hulevedet joh-

detaan pääasiassa tonttien omien järjestelmien kautta hulevesiviemäreihin. Huleve-

siviemäreissä vedet johdetaan Virtatieltä Myyrmäenraitin ja Ojapolun kautta junaradan 

itäpuolelle. Hulevedet puretaan Vaskivuorentien pohjoispuolella Mätäojanlaaksoon. 

4.6.1 Hulevedet 

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista 

yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muu-

tostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, 

jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuu-

ruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella 

siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä 

tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. 

Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta ylei-

sille alueille. Tulvareitti on syytä mitoittaa 50 mm sadetilanteelle.  

 

Kaavatyön yhteydessä alueelle laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma. Rakennuslu-

van yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka hyväksytetään kau-

pungilla rakennusluvan yhteydessä.  

 

Liite 1: asemapiirustus, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat 
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4.7 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu 

Koulutontti kuuluu kokonaisuudessaan lentomelualueeseen. Lentomelutaso  

Lden 50 - 55 dB edellyttää asunnoilta sekä opetus- ja kokoontumistiloilta 32 dB ääne-

neristävyyttä sekä toimistoilta ja muilta hiljaisilta työtiloilta 28 dB ääneneristävyyttä. 

 

Tiemelutaso on Uomarinteen päiväkodille kaavaillun nykyisen ns. pikkukoulun kohdalla 

50 dB (2016, päivällä), mikä ei aiheuta rakentamiselle erityisiä ääneneristysvaatimuksia. 

 

Rakennusten ääneneristävyydestä määrätään Vantaan rakennusjärjestyksessä ja ympä-

ristöministeriön asetuksessa 796/2017 (24.11.2017). 

 

Melukartat on esitetty liitteenä asiakirjan lopussa.  

 

Liite 1: asemapiirustus, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat 

4.8 Liittyvät hankkeet 

Koulutonttia ja viereistä LPA-tonttia koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kau-

punkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 11.6.2018 ja kaupunginvaltuustossa 

12.11.2018 § 10. Kaavamuutoksessa muutetaan koulutontin autopaikkavelvoitetta.  

 

Päiväkodin rakentaminen edellyttää Uomakujan siirtämistä asemakaavamuutoksen 

mukaiselle paikalleen. 

5 Tekniset järjestelmät 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa xx 

tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomi-

oita sisäilman laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.  

5.1 Rakennetekniset tavoitteet  

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään 

sääsuojan alla rakentamista ja kuivaketju 10-järjestelmän noudattamista. Rakennerat-

kaisuissa noudatetaan RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupun-

gin suunnitteluohjeita. 

 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. 

Julkisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedul-

lisia materiaaleja. 

 

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuu-

toksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat 

sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti 

sallita estämään muuntojoustavuutta.  

 

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-

vaipan sisäpinnan sisäpuolella. 
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Rakennuksen paloluokka on P2 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.  

 

Rakennus perustetaan teräsbetonipaaluilla ja koneellisesti tuuletettavalla alustatilalla 

varustettuna. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan rado-

nin poistolla.  

 

Rakennustöiden puhtausluokka on P1. 

 

5.2 LVI-Tekniset tavoitteet 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-

teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuh-

teet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä 

laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa 

järjestelmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. 

  

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustavia’. Järjestelmät suunni-

tellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilma-

määrien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekni-

set tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin. 

  

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-

tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuot-

teita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee 

olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 

  

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän 

toiminnallisuuden. 

  

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden 

puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 

  

Rakennuksen energiatavoitteet on esitetty kohdassa 3.6. 

5.2.1 Lämmitysjärjestelmät 

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Alueen johtokartat 

on selvityksen liitteenä. 

  

Lämmönjakokeskus sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun 

erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta. 

  

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilman-

vaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus). 
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Tarkempi tilakohtainen lämmitystaparatkaisu määritetään suunnitteluvaiheen aikana. 

Lämmönjakotapa; Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennusta kattava täysimittai-

nen lattialämmitysjärjestelmä, tai järjestelmä, jossa osassa tiloja lämmönjakotapa lat-

tialämmitys, osaan tiloja radiaattoripatterilämmitys. Lattialämmityksen piiriin kuuluvat 

mm; märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet, sekä keittiö. 

  

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-

punki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-

pungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmisteisesta 

happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim. 

Uponor Oy). 

  

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan raken-

nuksen sisälle ’alas lasketun katon’ sisään. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, put-

kisto eristetään (jos käytetään mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan). 

  

Eteistiloihin asennetaan ilmanvaihdon lämmityspiirin yhteyteen liitettävät kiertoilma-

kojeet. 

5.2.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartat 

on esitetty tarveselvityksen kartta-aineiston osana. 

  

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään auto-

maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varus-

tetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesi-

johto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla. 

  

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetel-

millä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoite-

taan. 

  

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki), 

tai suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin asennuksin; 

Jakoputkisto voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin rakenteiden si-

sään. Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti kromatusta kupa-

riputkesta. 

  

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään suojaput-

keen asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioi-

daan myös C2-määräyskokoelman vaatimukset vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuo-

tojen havaittavuudesta. 

  

Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja so-

veltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi- ja 
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viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n käy-

tänteitä. 

  

Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen 

tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, jotka 

liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä salaojituksen 

perusvesikaivo. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston materiaali on pvc-muoviviemäriputki. 

Sadevesikaivot ovat valurauta- ja teleskooppikansistoin varustettuja tehdasvalmisteisia 

kaivoja. Kansiston kuormankestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan.  

  

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan vii-

vytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hule-

vesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnittelu-

vaiheen aikana. 

  

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”. Kaikkien 

putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putkikaivannot 

eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan raken-

nuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua painaumia. 

  

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan). Put-

kisto ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan. Putkistot kan-

nakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit varustetaan 

lämpösuojavaipalla. Putkikaivantojen tulee olla tarvittaessa salaojitettuja. 

  

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä yksiote-

sekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja viemärika-

lustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla” sekoittajilla. 

Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei saa olla paristotoi-

minen, vaan sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin muuntajan välityksellä. 

Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus; ”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huo-

nekortit” mukaisesti. 

  

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mu-

kaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää 

varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivousko-

meroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paik-

kojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puh-

taanapitoasiantuntijan ohjaamana. 

  

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten 

tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu. 

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön vaati-

mustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla. Keittiön il-

manvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja niiden tulee 

olla helposti huollettavissa. 
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Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’ (käyt-

töveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä). 

  

Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi, jää-

kaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti keit-

tiötoiminnan laitteet. 

  

Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-put-

kesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla laitteen yh-

teyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi. Mikäli mahdol-

lista, lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa kohteessa. 

  

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakes-

kus, keittiöasiantuntijan ohjaamana. 

5.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneet 

varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhaltimet ovat kammiopuhalti-

mia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-moottoreilla. SFP-luku (100 % ilmamää-

rällä) max. 1,5 kW/m³, s. LTO-laitteiden hyötysuhteen tulee olla korkea minimi 85 %. 

Tämä huomioidaan suunnittelussa ja laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelait-

teet). Ilmanvaihto jaetaan tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toi-

mintojen mukaan. 

  

Tilakohtainen raitisilmavirta minimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina 

on 6 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².  Mitoitusperustetta sovelletaan 

kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleske-

luun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten 

mukaisesti. Tämän lisäksi kaikkien tilojen ilmamääriä tulee voida korottaa energiate-

hokkaasti säätöteknisin toimin 20 %:lla, mikä huomioidaan suunnittelussa, järjestelmä-

osien mitoituksessa, sekä toteutustyön aikana, laitehankinnoissa ja asennuksissa (il-

manvaihtokoneet, kanavistot, päätelaitteet, ilmanvaihdon lämmitys, jne). 

  

Kokoontumis- ja luokkatilojen ulkopuolelle asetetaan huonetilaa osoittavan kilven ala-

puolelle tilan maksimihenkilömäärää osoittava kilpi. Henkilömäärä määritetään tilan 

raitisilmamäärän perusteella (6 dm³/s, hlö).  

  

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestel-

mään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin 

tiloihin (päiväkoti/koulu/sali- ja pukutilat) asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet 

(0…3 h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen 

ulkopuolella. 

  

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaati-

muksen mukaiseen tasoon. 
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Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. Järjestel-

män tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia muutostöitä, 

mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. 

  

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja järjestelmäasennukset tehdään valmistuskeit-

tiön vaatimustason mukaisesti. 

  

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa ilman-

vaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. 

  

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava. 

  

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä, joissa 

hyvä ilmavirtojen säädettävyys. 

5.2.4 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja ra-

kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteenso-

piviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseu-

rannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seu-

rannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkko-

yhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten 

Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti 

päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. 

 

5.3 Sähkötekniset tavoitteet 

5.3.1 Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-

kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 

valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 

  

Johtoreittien ja sähkölaitteiden asennuksissa huomioidaan muuntojoustavuus. 

5.3.2 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tieto-

liikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajär-

jestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon. 

  

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 

seinä- ja katosvalaisimilla alueen nykyinen valaistus huomioiden. 
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5.3.3  Sähköjärjestelmät (400V) 

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA- 

laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.  

  

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, joilla 

tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. seuraa-

malla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

5.3.4 Telejärjestelmät 

Rakennus varustetaan yleiskaapelointijärjestelmällä, joka palvelee puhelimia, videoval-

vontaa sekä tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi rakennukseen asennetaan keskuskellojärjes-

telmä, ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin pääoveen ja yhteen 

toimistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns. liikennevalot). 

5.3.5 Sähköiset turvajärjestelmät 

Rakennus varustetaan rikosilmoitin-, videovalvonta-, merkki- ja turvavalaistus- sekä pa-

loilmoitinjärjestelmillä. Paloilmoitinjärjestelmää ei liitetä Häke:en (Ympäristöministe-

riön asetus 848/2017 § 38 luku 7). 

  

Lisäksi rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaeh-

dot sitä edellyttävät. 

5.3.6 Muut järjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan sähkölattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kui-

vatus) poiketen muiden lattialämmitteisten tilojen vesikiertoisesta järjestelmästä, jos 

se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

  

Sali varustetaan paikallisella AV-järjestelmällä, joka palvelee mm. juhlatilaisuuksia. Ää-

nilähteet sijoitetaan pyörillä varustettuun tehdasvalmisteiseen AV-vaunuun. 

  

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmän mitoitetaan siten, että 

energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa. 

6 Väistötilantarve 

Ei väistötilan tarvetta. 

7 Kustannukset 

7.1 Kustannusennuste 

Tontinkäyttöselvityksen mukaan laskettu kustannusennuste on 5 650 000 € (alv 0 %), 

kustannusennustelaskelmassa on arviota pienentävänä otettu ennakoivasti huomioon 

ratkaisun kehittäminen tilavuudeltaan toteuttamiskelpoisemmaksi. 

 

Kustannuksia nostavana tekijänä on tontin hankalat korkeusasemat, joihin arvioidaan 

kuluvan noin 400 000 euroa (alv 0%).  

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

7.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Ylläpitokustannukset   ~ 72 450 € /vuosi  

Pääomakustannukset ~ 339 000 € /vuosi  
 

Yhteensä: ~ 411 450 € /vuosi  

Vuokravaikutus tilapaikkaa kohden on 3214 euroa/vuosi. 

7.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 

770 000 €. 

7.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 84 000 €. 

7.5 Investointi €/hoitopaikka ja oppilaspaikka 

Tontinkäyttöselvityksestä lasketun kustannusennusteen mukainen investointikustan-

nus tilapaikkaa kohti on 44 140 €.  

 

Liite 3: Kustannusennuste 

8 Rahoitus ja aikataulu 

Hanke sisältyy teknisen lautakunnan kokouksessaan 11.9.2018 § 7 hyväksymään tila-

keskuksen investointiohjelmaan 2019-2028, jossa hankkeelle on määrärahavaraus yh-

teensä 5,3 milj. €, vuosille 2020 - 2022. 

 

Hankesuunnitelma valmistuu kevättalvella 2019, suunnittelu toteutetaan vuosina  

2019 - 2020 ja rakentaminen vuosina 2020 - 2021. Päiväkodin on määrä olla valmis 

6/2021. 

9 Riskit 

9.1 Kaavoitukseen liittyvät riskit 

Alueen kaavoitus on käynnissä. Kaavoituksen aikatauluun liittyvät muutokset tai vali-

tukset voivat vaikuttaa hankeen aikatauluun. Asemakaavamuutos on hyväksytty kau-

punginvaltuustossa 12.11.2018 § 10. 

9.2 Aikatauluun liittyvät riskit 

Hankkeen viivästyminen voi aiheuttaa väistötilojen tarpeen. 

9.3 Maaperään ja rakennettavuuteen liittyvät riskit 

Tontti on kallioinen ja edellyttää louhintaa ja päiväkodin tilojen sijoittamista moneen 

tasoon ja maanpaineseiniä, tämä nostaa kustannuksia tavanomaiseen päiväkotiratkai-

suun verrattuna.  

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §
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Uomarinteen päiväkoti 

Uudisrakennus, Tarveselvitys, 15.11.2018 

9.4  Työturvallisuustehtävät 

Tarveselvitysvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina oli rakenneinsinööri Katri Olli. 

Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on laadittu Havat-riski-

kartta, Liite 4. 

 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-

tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvalli-

suusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.  

10 Vastuuhenkilöt / työryhmä 

Sivistystoimen toimiala: 

Päivi Riehunkangas, suunnittelija 

Teea Markkula, varhaiskasvatuspäällikkö, Myyrmäki 

 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: 

Tilakeskus: 

Tuula Raulo, kustannusinsinööri 

Katri Olli, rakenneinsinööri 

Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri 

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 

Eija Kivineva, hankepäällikkö  

Mikko Juolahti, hankekehitysarkkitehti 

Anna Jaakola-Wondafrash, rakennuttaja-arkkitehti 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 

 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: 

Tilakeskus: 

Pasi Salo, toimitilapäällikkö 

Pasi Simola, isännöitsijä 

 

Kaupunkisuunnittelu: 

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti 

 

Kuntatekniikan keskus: 

Pirjo Suni, Liikennesuunnittelu, liikenneinsinööri (melu ja pienhiukkaset) 

Teemu Vihervaara, Liikennesuunnittelu, liikenneinsinööri (liikenne) 

Jaana Virtanen, liikennesuunnittelu, liikenneinsinööri (liikenne) 

Marja Leppänen, vesihuolto, suunnitteluinsinööri 

Anna-Leena Karhunen, geotekniikka, suunnitteluinsinööri 

Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö 

 

Työsuojeluvaltuutetut: 

Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu  
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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI 

Tarveselvitys, 24.10.2018 

 

Karttaliite 1 

21.9.2018 

 

 

Kuva 1. Uomarinteen koulutontille on valmisteilla asemakaavamuutos. Asemakaavan muutosehdotus 

11.6.2018, Kala. 
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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

 

 

 

Kuva 2. Tontilta poistuvat asemakaavamerkinnät. Lähde asemakaavan muutosehdotus 11.6.2018, 

Kaupunkisuunnittelulautakunta tiivistelmä.  

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §
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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

 

Kuva 3. Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. Lähde Kaavamuutos Virtatie 11.6.2018, 

Kaupunkisuunnittelulautakunta, tiivistelmä. 
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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

 

Kuva 4. Koulutontti on kokonaisuudessaan lentomelualuetta Lden 50 dB. Vampatti 23.9.2018. 

 

 

Kuva 5. Tontti ei kuulu tiemelualueisiin eikä rautatiemelualueisiin. Päivämelualue < 50dB ulottuu äärimmäisen 

vähäisessä määrin tontin kaakkoisosaan, jolle on tontinkäyttöselvityksessä suunniteltu sijoitettavan päiväkodin 

huoltopiha. Vampatti 23.9.2018. 
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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

 

Kuva 6. Maalajikartan mukaan tontin päiväkodille osoitettavan alueet ovat täytemaata ja rakennettua aluetta 

sekä osin pysäköintialueeksi suunnitellun tontin osalta moreenia ja kalliota.  

Maalajikartassa maaperä on kartoitettu noin metrin syvyyteen. Tätä syvemmällä olevista maakerroksista 

maalajikartta ei anna tietoa. Maalajien kartoitustyö on tehty 1:2 000 tai 1:10 000 mittakaavassa, joten 

kaikkein pienimpiä maalajikuvioita ei ole esitetty. Maalajit eivät vaihdu yksiselitteisesti kartoissa esitetyn 

rajaviivan kohdalla, vaan rajaviiva esittää paremminkin maalajien vaihtumisvyöhykettä. Vampatti 23.9.2018 

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §



UOMARINTEEN 

PÄIVÄKOTI                             

4 kotialueparia  TILAOHJELMA

15.11.2018  

kotialueparit A, B, C JA D, 32= 2 x 16 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8). 

lapsimäärä yhteensä 128 tilapaikkaa Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialuepari A1 ja A2,  32 lasta  h
y

m
2

muuta

märkäeteinen, yhteinen 11 yhteinenA1+A2, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 19 osana toimintatilaa

wc-pesutilat A1, A2 13 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden, 

eriöt, etuhuoneellinen pesutila

toimintatilat /suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa/varastotilaa

117 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 32 m² 

(2 m2 / 16 lasta), varastotvoivat olla kaapistoja tai 

yksittänen yhteinen varasto

kotialue A1 + A2 160

wc-tila 2 1 kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

Kotialuetilat yhteensä: 642

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelutilan yhteyteen 5 neuvottelutilan yhteydessä oleva kotikeittiövarustelu

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto

90

 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten 

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä 

asukkaiden kanssa

ruokailutila

40

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti 

asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan 

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 4

le-wc 6 ruokasalin yhteyteen

Yhteiset tilat yhteensä: 171

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 813,0

liikennetila-arvio 7% 56,9

lasten toimintatilla m2 / lapsi 869,9 6,80

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan taukotila/neuvottelutila

15

kotikeittiön yhteydessä, toimii henkilökunnan neuvottelu- ja 

taukotilana, lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaisden 

kanssa, salin läheisyyteen.

henkilökunnan työhuone 10

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 8 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille,2. kerroksen wc le

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 23h x 0,8m2 18 miehille ja naisille erikseen

Toimintatilat tilat yhteensä: 76

Keittiötilat tilavaraus ei sisällä rullakoiden ja pahvin säilytystiloja

palvelukeittiö aputiloineen 60,0

keittiön wc-tila 1,5

Keittiötilat yhteensä 62

Huoltotilat

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 15 yhdistetty tila, likainen ja puhdas puoli erikseen, esitettävä 

lähtevän ja tulevan pyykin tila

siivouskomero 3

keskusvarasto 10

Keittiötilat yhteensä 28

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 979 HANKESUUNNITELMASSA

Huoneistoalatavoite 1 106 hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin 1,13

Bruttoala-tavoite 1 419 Hyötyalasta bruttoalaksi kerroin 1,45

Huoneistoalaa per lapsipaikka 8,6 paikkaluku 128

Huoneistoala = 8 x 128 1 024 Yleinen pk huoneistoalatavoite 8 m2 per lapsi

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §



VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste
TILAKESKUS Tarveselvitys
Hankevalmistelu 13.11.2018

UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI
Neilikkatie 3, 01300 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 1 400 brm2
hyötyala 973 hym2
tilavuus 5 880 rm3
tehokkuusluku 1,44

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 644 000 460,00 661,87 109,52
suunnittelu 337 000
rakennuttaminen 219 000
liittymismaksut 88 000

Rakennustekniset työt 3 380 000 2 414,29 3 473,79 574,83
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 505 000 360,71 519,01 85,88
LVV-työt 254 000
IV-työt 203 000
Säätölaitteet 48 000

Sähkötyöt 336 000 240,00 345,32 57,14

Erillishankinnat 155 000 110,71 159,30 26,36

Muutos- ja lisätyövaraus 630 000 450,00 647,48 107,14
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 5 650 000 4 035,71 5 144,91 960,88

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 7 006 000 5 004,29 6 379,69 1 191,50

Hintataso KL 99,3  ( 10-18 )

Hankevalmistelu 13.11.2018

Tuula Raulo
kustannusinsinööri

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §



Rakennushankkeen turvallisuusriskit,  HAVAT Riskikartta 
 
KOHDE: Uomarinteen pvk, uudisra. moduli  
 
Rakennushankkeen ominaisuudet 

 Koko 
 Muoto 
 Suuruus 
 Mitat 
 Poikkeuksellisuus 
 Ainutkertaisuus 
 Materiaalivalinnat 
x Tekniset ratkaisut, tontin korkeuserot, ns. rinneratkaisu 
 Runkoratkaisu 
 Ajankohta 
 Suunnitteluratkaisut 
 Vaativuus 
 Rakennuksen kunto 
 Talotekniikka 
 Muu 

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot 
x Mikrobit (Home), olemassa olevan rak. purku 
 Pöly, olemassa olevan rak. purku 
 Kaasut 
 Muut ilman epäpuhtaudet 
 Melu, tärinä 
 Kuumuus/kylmyys 
 Säteily 
 Häikäisy 
 Happipitoisuus, hapen puute 
 Myrkyt 
 Vaaralliset aineet, olemassa olevan rak. purku 
 Altistuminen 
 Ergonomia, hankalat työasennot 
x Vaaralliset työt, louhinta 
 Räjähdys 
 Syttyminen 
 Muu 

 
 

 

PÄIVÄYS:  xx.09.2018     
LAATIJAT: Katri Olli ja Anne Jaakola-Wondafrash   
   
Rakennushankkeen luonne 

 Työmaan johtamisen erityispiirteet 
 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
x Aikataulu, kireä hankeaikataulu, kaavaprosessi kesken, vaatimukset ei tiedossa 
 Urakoitsijoiden määrä 
 Urakkarajat 
 Erillistoimitukset 
 Töiden läheisyys/peräkkäisyys 
 Töiden päällekkäisyys 
 Tiedonkulun erityispiirteet 
 Työmenetelmien reunaehdot 
 Muu 

Rakennushankkeen olosuhteet 
 Varottavat rakenteet 
 Vaaralliset johdot 
 Varottavat toiminnot 
 Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät, koulu samalla 

tontilla  
 Liikenne, liikennemuodot 
 Työkoneiden käyttö 
 Työvälineiden käyttö 
 Materiaalit ja aineet 
 Vaaralliset jätteet 
 Teollinen toiminta lähellä, prosessit 
 Tilojen rakennusaikainen käyttö 
 Muu toiminta 
 Herkät laitteet ja laitteistot 
 Muut ympäristötekijät 
x Purettavat rakenteet, olemassa olevan rak. purku 
 Sähkökaapelit/kaasuputket 
 Muu 

Työhön liittyviä vaaroja 
 Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät 

työt 
 Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat 

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 15 §



Ruusupuun päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / ETN

VD/7857/10.03.02.01/2018

Ruusunpuun päiväkoti tarvitaan vastaamaan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen voimakkaasti 
kasvavalla Kivistön suuralueella. Vantaan kaupungin virallisen väestöennusteen 2018-2028 mukaan 
varhais-kasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2021 noin 400 lapsella. Päiväkoti toteutetaan 
kaupungin omana hankkeena, koska kaksi edellistä suuralueelle valmistunutta päiväkotia ovat yksityisiä. 

Päiväkoti esitetään rakennettavaksi Puu-Kivistöön, ositteeseen Ruusupuunpiha 6, kiinteistötunnus 92-
409-8-0, kaupungin omistamalle tontille. Tontti ja ympäröivä korttelit ovat tällä hetkellä 
rakentamattomia. Vantaan kaupunginhallitus on nimennyt Puu-Kivistön Vantaan puurakentamisen 
erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen 
kehittäminen. Tarveselvitysvaiheessa ei tunnistettu vaihtoehtoisia ja palvelutarpeeseen soveltuvia Y-
tontteja. Tarveselvitys on tehty yhteistyössä sivistystoimen, kaupunkisuunnittelun ja tilakeskuksen 
kanssa.

Uusi päiväkoti on 192 tilapaikkainen. Päiväkodin tilat koostuvat lasten kotialueista ja yhteisistä tiloista. 
Osa päiväkodin tiloista ja päiväkodin piha-alue ovat alueen asukkaiden käytettävissä toiminta-ajan 
ulkopuolella.

Päiväkoti valmistuu taloussuunnitelman 2019–2022 mukaan vuonna 2021.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on uudelle päiväkodille laskettu 26.11.2018 päivätty tavoitehinta 
8,7 milj. € (alv 0%).  

Ruusupuun päiväkodin tarveselvitys on hyväksyttävänä teknisessä lautakunnassa 11.12.2018.

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 16

Talous- ja hallintojohtajan esitys:
Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Ruusupuun päiväkodin 26.11.2018 päivätty 
tarveselvitys.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite: Ruusupuun päiväkodin tarveselvitys 26.11.2018

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 § 

Lisätiedot:
Päivi Riehunkangas, 040 521 9722, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

16 §

10.12.2018
Opetuslautakunta
Pöytäkirja 16 Sivu 68



26.11.2018

Vantaan kaupunki Kielotie 13
Maankäytön, rakentamisen ja
ympäristön toimiala
tilakeskus

01300 Vantaa

hankesuunnittelu
www.vantaa.fi

RUUSUPUUN PÄIVÄKOTI (KIVISTÖN PÄIVÄKOTI)
Ruusupuunpiha 6, Vantaa

uudisrakennus
TARVESELVITYS
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Ruusupuun (Kivistön) päiväkoti
Uudisrakennus, Tarveselvitys

1 Tarvetietokortti

Kohteen nimi:

Ruusupuun päiväkoti (Kivistön päiväkoti)
Tarpeen kuvaus:
Tarvitaan 192 tilapaikan päiväkoti vastaamaan Kivistön alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027
Tarpeen perustelut:
Kivistön suuralueen lasten määrä kasvaa voimakkaasti, vuosina 2018-2021 noin 400 lapsella
Käyttäjähallintokunta:
Sivistysvirasto
Kaupunginosa:
KIVISTÖ 23

Kiinteistötunnus:
92-409-8-0

Tontin pinta-ala:
kaavaluonnoksessa 5 200m2 (tarve RT-oh-
jeen mukaan laskettuna 50m2 /tilapaikka=
9600m2)

Osoite ja tontti:
Ruusupuunpiha 6
01700 Vantaa

Kaavatiedot:
kaavaluonnoksessa Y Yleisten
rakennusten korttelialue

Rakennusoikeus:
kaavaluonnoksessa 1900 II

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %) brm2 htm2 hum2

Investointikustannusennuste
€ € / brm2 € / hym2

Päiväkoti n.1900
- - 8 700 000 4519 6541

Päiväkodin tilapaikkamäärä 192 tilapaikkaa

Väistötilan tarve:
Ei väistötilan tarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Taloussuunnitelma 2019-2022, 7,1 milj. €
Hankkeen toteutusaikataulu:
2019-1921 (rakentamisvaihe 2020-21)
Ylläpitokustannukset:
93 628€ / vuosi
Toimintakustannukset hallintokunnalle:
Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 900 000 €.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
112 000 €

Vuokravaikutus
51 300 € /kk

29,65 €/ htm2/kk
615 628 € /v

356 € / kk

Vuokravaikutus / tilapaikka
3206 € / vuosi

267 € / kk
Laatija(t):
Anne Jaakola-Wondafrash, Päivi Riehunkangas, Olga Jefimkina

Päivämäärä:
26.11.2018

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 16 §



4

Ruusupuun (Kivistön) päiväkoti
Uudisrakennus, Tarveselvitys

2 Perustelut tarpeelle
2.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-
telma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla asuin-
alueilla. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta
maltillisesti.

Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tilapaik-
kaa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin
tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toi-
minta-ajan ulkopuolella.

Tilakeskus kehittää yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa moduulipäiväkotikonseptia. Rat-
kaisumallia toteutetaan vuoteen 2022 seitsemässä päiväkotihankkeessa ajalla 2020–
2022. Kivistöön rakennettava päiväkoti on mukana hankkeessa.

2.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Kivistön suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen väes-
töennusteen 2018 – 2028 mukaan kasvavan ennustekauden ensimmäisellä puolikkaalla
684 lapsella. Lasten määrä kasvaa edelleen vuoteen 2028, jolloin lapsimäärän ennuste-
taan olevan 1 382 lasta enemmän kuin vuonna 2018.

Taulukko: Kivistön suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän kehitys Vantaan viralli-
sen väestöennusteen 2018–2028 mukaan

Päiväkoti tarvitaan vastaamaan alueen voimakkaaseen kasvuun. Päiväkoti toteutetaan
kaupungin oman hankkeena.  Kahden viimeisen vuoden aikana Kivistön alueelle on to-
teutettu kolme yksityistä päiväkotia.

2.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan

Kasvavalla Kivistön uudisalueella ei ole kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää lasten määrän
kasvusta johtuvaa tilatarpeeseen.

3 Mitoitusperusteet ja tavoitteet
Varhaiskasvatuslain (2016) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden saa olla lap-
sia:
- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys
Vantaan kaupungin virallinen väestöennuste 2018-2028

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kivistön suuralue 1023 1154 1250 1401 1546 1707 1855 1996 2148 2285 2405 1 382

Muutos
2018-2028
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- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 8 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö.

Vantaa ei ole nostanut 3-vuotta täyttäneiden lasten suhdelukua seitsemästä kahdeksaan
lapseen / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö. Uusissa päiväkodeissa tilat mitoite-
taan kuitenkin suhdeluvun 8 lasta / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö mukaan.

Tilapaikkoja yhteensä 192.
- Yhden kotialueparin tilapaikat (8+8) + (8+8) lasta, 32 tilapaikkaa
- yhteensä 6 x 32 = 192 tilapaikkaa.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa enimmillään 24 henkilöä. Lisäksi päivä-
kodissa työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä
noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 30 henkilöä.

3.1 Päiväkodin toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tätä tukee kehittävä, oppi-
mista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.

Vantaalla laadittiin vuonna 2017 tilakeskuksen ja sivistysviraston yhteistyössä varhaiskas-
vatuksen tilasuunnitteluohje. Ohjeen mukaisesti oppimisympäristö tukee erilaisia peda-
gogisia toimintatapoja ja tilat ovat muunneltavia sekä auttavat erilaisten oppimis- ja leik-
kitilanteiden toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia pal-
velemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto-
koneet ja tablettilaitteet ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä.

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jol-
loin lapsimäärä on minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista. Kotialuepari
muodostuu kahdesta kasvattajatiimistä (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta),
jotka tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista.

Päiväkodin ydin on ruokailutila, kotikeittiö ja sali sekä pieni oleskelutila mm. aamun en-
simmäisille tulijoille ja illan viimeisille lähtijöille. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja
henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin yhteisiin hetkiin. Muut lasten tilat
sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia, kuitenkin vähintään yksi koti-
alue lähelle ydintä.

Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4-8 hengen ryhmissä ja ne ovat
monikäyttöisiä. Perushoitoa varten tehdyt ratkaisut eivät haittaa toiminnallista oppimista
ja kasvattaja pystyy muokkaamaan kaikkia käytössä olevia tiloja dynaamisesti käsiteltä-
vän asian mukaisesti.
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Lapsiryhmällä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa
rauhoittumisen sekä keskittymisen käsiteltävään asiaan. Lisäksi kotialueilla on tähän tar-
koitukseen myös pienryhmätiloja. Päiväkodissa on tila, joka mahdollistaa ryhmäliikkumi-
sen ja yhteisöllisen kokoontumisen. Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa hallitusti mo-
nipuolista materiaalien käyttöä (vesi, hiekka, puu) vaativia leikkejä ja ohjelmaa.

Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten hoi-
dolle ja pesemiselle on toimivat ja miellyttävät tilat. Lasten liikkuminen päiväkodissa on
selkeää ja helppoa ja tilat on suunniteltu lasten mittakaavan mukaisesti ja helposti lasten
hahmotettaviksi. Vanhempien on sujuvaa tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista

Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on rau-
hallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.4. Piha.

3.2 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma

Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää moduulipäi-
väkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun
kehityshankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitte-
luohjeisiin sekä vuonna 2018 päivitettävään päiväkotien RT-ohjekorttiin.

Päiväkodin huoneistoalatavoite 8,3 htm2/tilapaikka = 1 589,5 htm2 (192 tilapaikkaa)
Päiväkodin bruttoalatavoite 1 921 brm2 (sisältää iv-konehuoneen).

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 2.

3.3 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, eri-
koisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen
palveluntuottajan toimesta. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat ke-
vytrakenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpö-
kuljetuslaatikoissa.

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa:
· Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
· Jätehuolto ja rullakko/pahvi varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen

matkan päässä keittiöstä.
· Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille.
· Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ate-

riabuffet (ei avaudu keittiötiloihin).
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· Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa ja
alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin.

· Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat
· ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen

säilytystä varten.

3.4 Puhtaanapidon ja huollon tavoitteet

Puhtauspalveluiden tavoitteet
Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia tiloja,
joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpölyjen kerääntymistä on suunnittelu-
ratkaisuissa vältettävä.  Tavoitteena on myös yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käy-
tettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista
ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puh-
taana pidettävä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Siivouskeskus 1- kerrokseen, siivousti-
lat muihin kerroksiin. Keskusvarastotavaroiden vastaanotolle pitää olla kulku huoltopi-
halta. Rakennuksen puhtausluokka P1

 Jätehuollon tavoitteet
Jätehuolto toteutetaan jäteputkijärjestelmän kautta sekä syväkeräyssäiliöin; muoville,
biojätteelle, kartonkijätteelle ja puolitettu säiliö lasi- ja metallijätteelle. Jätepisteiden tu-
lee sijaita lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle tulisi olla mahdollisimman lyhyt myös sii-
vouksen näkökulmasta. Syväsäiliöiden tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton
vaatima kääntösäde.

3.5 Arkkitehtoniset tavoitteet

Puu-Kivistö on osa Vantaan tavoitetta lisätä puurakentamista. Kuuden suurimman kau-
pungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto päätti 13.12.2017 lisätä kaupunkien puura-
kentamista. Vantaan kaupunginhallitus on nimennyt Puu-Kivistön Vantaan puurakenta-
misen erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen li-
sääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken.

Puu-Kivistö sijoittuu Kivistön keskustaan Kehäradan pohjoispuolelle rajautuen Timantti-
kujaan, Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun sekä Kehärataan.  Asemakaavoitusvai-
heessa olevalle alueelle suunnitellaan noin 50 000 k-m2 asuinrakentamista, päiväkoti,
pysäköintilaitos sekä monipuolisia julkisia ulkotiloja. Puu-Kivistön suunnittelun päätavoit-
teena on puurakentamisen edistäminen sekä monimuotoinen korttelirakenne
ja värikäs kaupunkikuva. Alueen ensimmäisenä rakentuvasta osasta järjestettiin keväällä
2018 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jossa tavoitteena oli saada aikaan monimuo-
toista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa, joka tarjoaa monipuolisia
asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille.
Lisäksi puukortteleissa tavoitellaan taiteen tuomista osaksi asuinympäristöä (lähde: Puu-
Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, kilpailuohjelma.)

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 16 §



8

Ruusupuun (Kivistön) päiväkoti
Uudisrakennus, Tarveselvitys

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen
tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoimai-
sella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin modernismin
sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, joissa viih-
dytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti
koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkiteh-
tuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen.

Päiväkoti tullaan rakentamaan kaavaluonnoksen tavoitteiden mukaisesti harjakattoisena,
puurakenteisena ja puuverhottuna.  Arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, värikästä ja
leikkisää. Julkisivujen väreinä tulee käyttää keltaisen, punaisen tai ruskean murrettuja
maavärejä, peittomaalaamattomia puupintoja ja harkitusti edellisiin sopivia vihreän ja
sinisen sävyjä. Vierekkäisten rakennelmien tulee olla eri värisiä. Sisäänkäyntejä tulee ko-
rostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tuleen olla pienimittakaavaista ja kä-
velymiljöötä korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä viherkattoisina. Piharakennukset ja
sääsuojat tulee suunnitella puisina ja arkkitehtuurilta korkealuokkaisina, samoin huolto-
alueen rajaukset. Kaavamääräyksiä on esitetty kohdassa 4.2 ja ne ovat kokonaisuudes-
saan tarveselvityksen liitteenä.

Liite 1: asemapiirustus, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

3.6 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, täy-
dentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta.

Kustannuksissa varaudutaan toteuttamaan hanke Vantaan lähes nollaenergiakonseptin
mukaisesti.  Vantaan lähes nollaenergiakonseptin energiatehokkuuden tavoitetaso las-
kennalliselle energiatehokkuuden vertailuluvulle (E-luku) on 85 kwhE/m2 a (ympäristö-
ministeriön asetusluonnoksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta opetusraken-
nuksen ja päiväkodin vertailuluku on 100 kwhE/m2 a). Lähes nollaenergiarakennuksen
suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä. Paikallinen uu-
siutuva energia tuotetaan joko rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkopaneeleilla.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmissä käytetään tarkoituk-
senmukaisia ja kestäviä tuotteita ja noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.
Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huo-
mioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

Elinkaaritehokkuutta tukee rakennuksen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, käytön ja
iltakäytön tehokkuus. Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista to-
teuttaa useammalla kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen ai-
heuta kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin.
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3.7 Lasten osallistaminen

Lasten osallistamisprosessi uudisrakennushankkeeseen selvitetään hankesuunnitteluvai-
heessa.

3.8 Väestönsuoja

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvelvoit-
teen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 m2) to-
teutetaan esisijaisesti jo olemassa oleviin kaupungin rakennusten väestönsuojiin.
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4 Tontti ja rakennuspaikka
4.1 Sijainti

Kuva: ilmakuva Puu-Kivistön alueelta, päiväkodin tontti estetty punaisella katkoviivalla
ympyröitynä

KEHÄRATA

TONTTI

AURINKOKIVEN KOULU

KIVISTÖN-ASEMA
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Puu-Kivistön alue sijoittuu Länsi-Vantaalle, kehäradan varrelle, Kivistön aseman ja mah-
dollisesti tulevaisuudessa rakentuvan Lapinkylän aseman puoleen väliin. Päiväkodin
tontti sijoittuu korttelin keskelle, Puuhelmenpolun, Ruusupuunpihan ja Puuketjunkujan
rajaamalle alueelle. Tarveselvitysvaiheessa ei tunnistettu vaihtoehtoisia ja palvelutarpee-
seen soveltuvia Y-tontteja.

Kuva: viistoilmakuva Kivistön alueelta, päiväkodin tontti estetty katkoviivalla ympyröi-
tynä

TONTTI

KEHÄRATA

AURINKOKIVEN KOULU

KIVISTÖN-ASEMA

mahd. LAPINKYLÄN-ASEMA
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4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet

Ruusupuunpiha 6, kiinteistötunnus 92-409-8-0, tontti on kaupungin omistuksessa. Tontti
ja ympäröivä korttelit ovat tällä hetkellä rakentamattomia. Tontilla kasvaa sekametsää.

Uudenmaan maakuntakaavan 2011 -mukaan suunnittelualue on taajamatoimintojen alu-
etta. Vantaan yleiskaavan 2007 -mukaan suunnittelualue on tehokkaan asumisen aluetta
(A1). Kivistön kaavarunkoluonnoksen mukaan (20.8.2018) Kivistön keskusta on kahden
asemanseudun muodostama monipuolinen ja värikäs kaupunki. Kaavarungolla tavoitel-
laan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäris-
töä Kivistöön. Päiväkodin tontti sijoittuu alueelle, jossa alueen suunnitteluperiaatteeksi
on kaavarunkotyössä nostettu ekologisuuteen ja vehreyteen liittyvät arvot.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena kaavarunkotyössä on liito-oravien elinympäristöjen ja viher-
rakenteen yhteensovittaminen rakentamisen kanssa. Kivistön alueella on tehty liito-ora-
vahavaintoja ja liito-oravien yhteys Lipunkantajanpuistosta Puu-Kivistön kaava-alueen
läpi Kehäradan eteläpuolelle pyritään turvaamaan säilyttämällä noin 30 metriä leveä
puustoinen yhteys. Päiväkodin pihan länsiosa liittyy liito-oravien liikkumisalueeseen.
Puustoinen yhteys toimii myös asukkaiden viheralueena. Tähän liittyen kaavaluonnok-
sessa edellytetään, että puiston puoleinen osa tontista toteutetaan metsäisenä pihana.
Alueella kasvavaa puustoa tulee säilyttää ja tarvittaessa uusia ja täydennysistuttaa. Met-
säpohja tulee säilyttää luonnollisena ja kasvullisena.

Kuva: näkymä tontille
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Kuva: Naapurustojen teemakartta ja suunnitteluperiaatteet Kivistön alueelta, päiväko-
din tontti estetty katkoviivalla ympyröitynä

Tontin kaavoitus on käynnissä, kaava on menossa lautakuntien käsittelyyn syyskuussa ja
valtuuston käsittelyyn todennäköisesti loppuvuodesta 2018. Kaava sallii kaksikerroksisen
rakennuksen, sallittu kerrosala on 1900k-m². Lisäksi on sallittua rakentaa teknisiä tiloja
katolle, ne tulee huolitella rakennukseen sopivaksi.

Kaava on hyvin yksityiskohtainen, ja määrittää mm. rakennusmassan, sisäänkäyntien ja
huollon sijoittumista tontilla. Rakennus tulee rakentaa kiinni kolmelta tontin reunalta.
Tontin reunaan rakentamista ja kaavoittajan tavoittelemaa tilan rajaamista voidaan alus-
tavien neuvottelujen mukaan rakentaa myös tietyissä tapauksissa kylmillä portaille tai
aidoilla ja muureille.

Kaavamääräyksissä tullaan edellyttämään puurakentamista. Myös rakennuksen arkkiteh-
tuurille asetetaan tavoitteita ks. kohta 3.7 arkkitehtoniset tavoitteet ja liitteenä olevat
määräykset.

Rakennuksen tulee olla harjakattoinen ja siihen tulee sijoittaa aurinkopaneeleita.  Viher-
kattoa sallitaan kaavassa, mutta tilakeskuksen ohjeistus ei salli sitä lämpimissä rakennuk-
sissa. Ukoseinien ääneneristävyyden tulee olla lento-, raide-, ja tieliikenteen melua
vastaan vähintään 35dB.

Yksi sisäänkäynnistä pyritään sijoittamaan Ruusupuunpihan ja Puuhelmenpolun kulmauk-
seen. Huoltoalue tulee suojata kaupunkimaisesti ja korkeatasoisesti. Erillisissä ulkovaras-
toissa tulee olla viherkatto. Piha-alueelle tulee sijoittaa puisia sääsuojia. Pihaan liittyviä
määräyksiä on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.4.

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 16 §



14

Ruusupuun (Kivistön) päiväkoti
Uudisrakennus, Tarveselvitys

Pysäköintipaikat on osoitettu viereisestä pysäköintitalosta. Niiden ajoyhteys ja huoltolii-
kenne on sallittu Puuketjunkujan kautta.  Y-korttelina autopaikkamäärä on 1ap/150 k-m²,
ja niiden lisäksi kaksi liikuntaesteisten autopaikkaa. Polkupyörien pysäköintipaikkoja on
toteutettava vähintään 1pp/90 k-m² ja 1pp/3 työtekijää, pyöräpaikosta 50% on
sijoitettava katokseen.

Liite 1: kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

4.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet

Tontti sijoittuu pintamaalajikartan mukaan siltti- ja savialueelle. Pääosa tontista on sen
mukaan savea, länsiosa silttiä ja savea. Ympäröivillä alueilla pohjavesi on ollut arviolta
noin 2-4 metrin syvyydellä maanpinnasta. Rakennettavuus maaperän suhteen Rakennus-
ten suositeltu perustamistapa on todennäköisesti paalutus. Pohjatutkimukset tehdään
hankesuunnitteluvaiheessa.

Vantaan kaupungin linjauksen mukaan kaikessa talonrakentamisessa noudatetaan Van-
taan kaupungin hulevesiohjetta, jossa edellytetään sadevesien viivytystä tontilla. Pihara-
kennuksille ja varastoille voidaan tehdä viherkattoja. Kaavarungon mukaan hulevesien
siniverkosto yhdistää tiiviin kaupunkirakenteen Vantaanjokeen. Päiväkodin vierelle sijoit-
tuvalle aukiolle on esitetty kaavaluonnoksessa rakennettavaksi hulevesiaihe. Se tulee si-
jaitsemaan tontin itäpuolella nyt kulkevan Koivupäänojan varrella. Alueelle on tehty hule-
vesisuunnitelma kaavoituksen yhteydessä: Marja-Vantaan keskusta-alueen tarkennettu
hulevesisuunnitelma (FCG Oy, 2010).

Liite 1: asemapiirustus, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

4.4 Piha

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi, joka
tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus,
turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkival-
taan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan lajik-
keita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa.  Piha toteutetaan Vantaan kaupungin pihakortin
mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamääräykset.
Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukai-
sesti.

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-huonekortin mukaiset raken-
nukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoi-
luvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja tur-
valliset tilat pyörien säilytykseen.

Pihan suunnittelussa huomioidaan kaavaan liittyvät vaatimukset. Piha-alueelle tulee si-
joittaa vehreä, suojaisa ja viihtyisä. Pihan kalusteet ja rakenteet on tehtävä pääosin
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puusta. Pihalla tulee käyttää erilaisia pinnoitteita ja istutuksia. Sinne tulee sijoittaa Arbo-
retum, jolle on istutettava vähintään 10 puulajia, jotka merkitään nimikyltein. Myös pi-
han aitoihin ja portteihin sekä kulkureitteihin on esitetty vaatimuksia, niiden tulee liittyä
arkkitehtuuriin. Portin tulee erottua. Puiston puoleinen osa tontista tulee säilyttää puus-
toisena, puustoa tulee säilyttää ja tarvittaessa uusia ja täydennysistuttaa.

Liite 1: kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

4.5 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka

Kaavan mukaisesti korttelin sisäosassa, jossa päiväkoti sijaitsee, on sallittu vain huoltolii-
kenne. Saattoliikenne järjestetään Ruusupuunpihan koillispuolelle rakennettavaan pysä-
köintitaloon ks. kohta 4.2. Saattopaikkoina tulee toimimaan myös Ruusukvartsinkadun ja
Lumikvartsinkadun kadunvarsipaikat. Huoltoliikenne tontille on sallittu Puuketjunkujan
kautta.

Kevyen liikenteen yhteydet on esitetty liitteenä olevissa kartoissa. Julkisen liikenteen py-
säkki on Ruusukvartsinkadun ja Lumikvartsinkadun varressa. Kevyen liikenteen reitit kul-
kevat Ruusukvartsinkatua ja Lumikvartsinkatua sekä yksi tuleva reitti tontin länsipuolella
kulkevalla viheralueella. Tonttia ympäröivä kadut ovat pihakatuja.

Kuva: Lumikvartsinkatu

Ruusukvartsinkadulla ja Lumikvartsinkadulla kulkee kunnallistekniikka, vesihuoltoverkos-
toa, kaukolämpöä, jäteputkia sekä sähkö- ja telekaapeleita. Alue kuuluu jätteiden putki-
keräysjärjestelmän piiriin. Johtokartan mukaan tontilla ei ole johtoja tai kaapeleita.

Liite 1: kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat
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4.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu

Tontti on, kuten suuri osa Kivistön alueesta, lentomelualuetta. Melu määrä tontilla on
Lden 50 desibeliä, se ei rajoita rakentamista, mutta rakennuksen vaipalle on asetettu de-
sibelivaatimus 35dB. Tontilla ei ole rautatien melua, ja liikenteen melun määrä on alle 50
dB. Melukartat on esitetty liitteenä asiakirjan lopussa.

Alue on esterajapintojen aluetta.

Liite 1: kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

4.7 Liittyvät hankkeet

Tonttia koskeva kaavaehdotus hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 24.9.2018.

5 Tekniset järjestelmät
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-
taan tilakeskuksen suunnitteluohjeissa ja tilakorteissa määriteltyä tasoa. Rakennus-,
sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laa-
tuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.

5.1 Rakennetekniset tavoitteet

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään sää-
suojan alla rakentamista ja kuivaketju 10-järjestelmän noudattamista. Rakenneratkai-
suissa noudatetaan RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeita.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina.
Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Jul-
kisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia
materiaaleja.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät sei-
nälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsään-
töisesti sallita estämään muuntojoustavuutta.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-
vaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennuksen paloluokka on P2 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennus perustetaan teräsbetonipaaluilla ja koneellisesti tuuletettavalla alustatilalla va-
rustettuna. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla.

Kaavamääräykset asettavat ulkoseinien ulkokuorelle ääneneristysvaatimuksen 35dB.
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5.2 LVI-Tekniset tavoitteet

Yleistä

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-
teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet
luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja
järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestel-
mien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan.

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustavia’. Järjestelmät suunnitel-
laan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilmamäärien
lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja
laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-
tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita.
Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etä-
ohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän
toiminnallisuuden.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden
puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Rakennuksen energiatavoitteet on esitetty Vantaan kaupungin suunnitteluohjeessa.

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Katualueelle sijoittu-
vat kaukolämpöjohdot sijaitsevat Ruusu- ja Lumikvartsikadulla, sekä Timanttikujalla. Alu-
een johtokartat on esitetty tarveselvityksen kartta-aineiston osana.

Lämmönjakokeskus sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun
erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilman-
vaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus).

Tarkempi tilakohtainen lämmitystaparatkaisu määritetään suunnitteluvaiheen aikana.
Lämmönjakotapa; Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennusta kattava täysimittainen
lattialämmitysjärjestelmä, tai järjestelmä, jossa osassa tiloja lämmönjakotapa lattialäm-
mitys, osaan tiloja radiaattoripatterilämmitys. Lattialämmityksen piiriin kuuluvat mm;
märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet, sekä keittiö.

LIITE: Opetuslautakunta 10.12.2018 / 16 §



18

Ruusupuun (Kivistön) päiväkoti
Uudisrakennus, Tarveselvitys

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-
punki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-
pungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmisteisesta
happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim.
Uponor Oy).

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuk-
sen sisälle ’alas lasketun katon’ sisään. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, putkisto
eristetään (jos käytetään mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan).

Eteistiloihin asennetaan ilmanvaihdon lämmityspiirin yhteyteen liitettävät kiertoilmako-
jeet.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartat on
esitetty tarveselvityksen kartta-aineiston osana.

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään auto-
maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varuste-
taan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesi-
johto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetel-
millä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoite-
taan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki), tai
suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin asennuksin; Jako-
putkisto voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin rakenteiden sisään.
Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti kromatusta kupariput-
kesta.

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään suojaputkeen
asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
myös C2-määräyskokoelman vaatimukset vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen ha-
vaittavuudesta.

Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja so-
veltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi- ja vie-
märilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n käytän-
teitä.
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Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen
tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, jotka liite-
tään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä salaojituksen pe-
rusvesikaivo. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston materiaali on pvc-muoviviemäriputki. Sa-
devesikaivot ovat valurauta- ja teleskooppikansistoin varustettuja tehdasvalmisteisia kai-
voja. Kansiston kuormankestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan viivy-
tysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien
hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnitteluvaiheen ai-
kana.

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”. Kaikkien put-
kikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eris-
tetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan rakennus-
paikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua painaumia.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan). Putkisto
ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan. Putkistot kannakoi-
daan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit varustetaan lämpösuo-
javaipalla. Putkikaivantojen tulee olla tarvittaessa salaojitettuja.

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä yksiotesekoit-
tajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja viemärikalustein.
Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla” sekoittajilla. Vesikalus-
teiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei saa olla paristotoiminen, vaan
sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen
märkäeteisten varustus; ”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.

Siivouskomerot ja –keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mukai-
sin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää varten
siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivouskomeroiden
ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä
kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasian-
tuntijan ohjaamana.

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten tar-
vittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu. Keit-
tiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön vaatimusta-
son mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla. Keittiön ilmanvaihto-
laitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja niiden tulee olla helposti
huollettavissa.

Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’ (käyttö-
veden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).
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Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi, jää-
kaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti keittiö-
toiminnan laitteet.

Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-put-
kesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla laitteen yhtey-
teen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi. Mikäli mahdollista,
lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa kohteessa.

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus,
keittiöasiantuntijan ohjaamana.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneet va-
rustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia,
jotka varustetaan energiatehokkailla EC-moottoreilla. SFP-luku (100 % ilmamäärällä)
max. 1,5 kW/m³, s. LTO-laitteiden hyötysuhteen tulee olla korkea minimi 85 %. Tämä
huomioidaan suunnittelussa ja laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ilman-
vaihto jaetaan tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mu-
kaan.

Tilakohtainen raitisilmavirta minimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina
on 6 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².  Mitoitusperustetta sovelletaan
kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun.
Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.
Tämän lisäksi kaikkien tilojen ilmamääriä tulee voida korottaa energiatehokkaasti säätö-
teknisin toimin 20 %:lla, mikä huomioidaan suunnittelussa, järjestelmäosien mitoituk-
sessa, sekä toteutustyön aikana, laitehankinnoissa ja asennuksissa (ilmanvaihtokoneet,
kanavistot, päätelaitteet, ilmanvaihdon lämmitys, jne).

Kokoontumis- ja luokkatilojen ulkopuolelle asetetaan huonetilaa osoittavan kilven ala-
puolelle tilan maksimihenkilömäärää osoittava kilpi. Henkilömäärä määritetään tilan rai-
tisilmamäärän perusteella (6 dm³/s, hlö).

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestel-
mään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloi-
hin (päiväkoti/koulu/sali- ja pukutilat) asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulko-
puolella.

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaatimuk-
sen mukaiseen tasoon.
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Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. Järjestelmän
tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia muutostöitä, mikä huo-
mioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja järjestelmäasennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa ilmanvaih-
don lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä, joissa
hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja ra-
kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopi-
viksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseurannan
ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seurannan ja
tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyt-
täen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja
TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä jär-
jestelmätoimittajasta riippumatta.

5.3 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä
valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Johtoreittien ja sähkölaitteiden asennuksissa huomioidaan muuntojoustavuus.

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tietolii-
kenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjes-
telmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla
seinä- ja katosvalaisimilla.
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Sähköjärjestelmät (400V)

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA-
laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, joilla
tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. seuraa-
malla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Telejärjestelmät

Rakennus varustetaan yleiskaapelointijärjestelmällä, joka palvelee puhelimia, videoval-
vontaa sekä tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi rakennukseen asennetaan keskuskellojärjes-
telmä, ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin pääoveen ja yhteen toi-
mistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns. liikennevalot).

Sähköiset turvajärjestelmät

Rakennus varustetaan rikosilmoitin-, videovalvonta-, merkki- ja turvavalaistus- sekä pa-
loilmoitinjärjestelmillä. Paloilmoitinjärjestelmää ei liitetä Häke:en (Ympäristöministeriön
asetus 848/2017 § 38 luku 7).

Lisäksi rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaehdot
sitä edellyttävät.

Muut järjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan sähkölattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuiva-
tus) poiketen muiden lattialämmitteisten tilojen vesikiertoisesta järjestelmästä, jos se
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Sali varustetaan paikallisella AV-järjestelmällä, joka palvelee mm. juhlatilaisuuksia. Ääni-
lähteet sijoitetaan pyörillä varustettuun tehdasvalmisteiseen AV-vaunuun.

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmän mitoitetaan siten, että
energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa.

6 Väistötilantarve
Ei väistötilan tarvetta.
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7 Kustannukset
7.1 Kustannusennuste

Kustannusennuste on 8 700 000 € (alv 0 %),

Kustannusennuste sisältää:
· lisäkustannuksia mm. liittyen kuivatukseen ja perusvesien pumppaukseen, raken-

nuksen paalutukseen (15m), jäteputkijärjestelmään, viherkattoon, ulkovaipan
lisä-ääneneristykseen ja kaavassa määriteltyihin laatutavoitteisiin.

7.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset

Ylläpitokustannukset   ~ 93 630 € /vuosi (4,50 €/htm2/kk)
Pääomakustannukset ~ 522 000 € /vuosi (25,10 €/htm2/kk)

Yhteensä: ~ 615 628 € /vuosi (29,65 €/htm2/kk)

7.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 900
000 €.

7.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 112 000 €.

7.5 Investointi €/tilapaikka

Kustannusennusteen mukainen investointikustannus tilapaikkaa kohti on 45 312 €.
Liite 4: Kustannusennuste

8 Rahoitus ja aikataulu
Taloussuunnitelmassa 2019-2022 on määrärahavaraus 7,1 milj. €, vuosille 2019-1921.

Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2019, suunnittelu on vuoden 2019-2020 aikana ja
rakentaminen on vuosina 2020-2021.

9 Riskit
9.1 Kaavoitukseen liittyvät riskit

Alueen kaavoitus on käynnissä. Kaavoituksen aikatauluun liittyvät muutokset tai valituk-
set voivat vaikuttaa hankeen aikatauluun. Kaavassa asetetaan erityisiä vaatimuksia arkki-
tehtuurille ja piharakenteille ja esimerkiksi nuolet rakennusalueiden reunoissa ja sisään-
käynti Ruusupuunpihalle (ei tilaohjelmassa), Arboretum, aitoihin ja portteihin liittyvät
vaatimukset.

9.2 Aikatauluun liittyvät riskit

Hankeaikataulu on kireä. Kaavan ja/tai hankkeen viivästyminen voi aiheuttaa väistötilo-
jen tarpeen.
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9.3 Maaperään ja rakennettavuuteen liittyvät riskit

Tontti ovat savea. Kohteen maaperä on huonoa ja se tulee mahdollisesti nostamaan to-
teutuskustannuksia, koska lopullisia paalutustarvetta/paalupituuksia ei vielä tiedetä. Kaa-
vamääräyksissä edellytetään puurukoa ja piharakennuksiin ja varastoihin viherkattoa.

Alue on kaavoitettu tiiviiksi kaupunkirakenteeksi, eikä ympäröivien rakennusten toteu-
tusajankohta ole tiedossa. Kaavassa edellytetään tontin rajaan rakentamista.
Tontin lounais-/länsipäädyssä on liito-oravien liikkumisympäristö tontin länsiosassa,
jonka puusto on säilytettävä.

9.4  Työturvallisuustehtävät

Tarveselvitysvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina on Katri Olli. Työturvallisuustehtä-
vien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on laadittu Havat –riskikartta (liite 3.).
Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuusteh-
tävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvallisuusoh-
jeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.
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10 Vastuuhenkilöt / työryhmä
Sivistystoimen toimiala:

Kirsi Vaten, Erityisasiantuntija, Taloussuunnittelu
Päivi Riehunkangas, Suunnittelija
Leena Karsson, Varhaiskasvatuspäällikkö, Kivistö-Aviapolis

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
Tilakeskus:

Tuula Raulo, Kustannusinsinööri, Tilakeskus
Katri Olli, Rakenneinsinööri, Tilakeskus
Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri, Tilakeskus
Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri, Tilakeskus
Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija, Tilakeskus
Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija, Tilakeskus
Anna Jaakola-Wondafrash, rakennuttaja-arkkitehti

Tarveselvitysvaiheessa on myös kuultu:
Tilakeskus:

Eija Kivineva, Hankepäällikkö
Mikko Juolahti, Hankekehitysarkkitehti
Ifa Kytösaho, Hankesuunnittelupäällikkö
Pasi Salo, toimitilapäällikkö
Pasi Simola, isännöitsijä

Kaupunkisuunnittelu:
Eija Hasu, Maisema-arkkitehti, Kivistö, Kaupunkisuunnittelu
Sonja Sahlsten, Asemakaavasuunnittelija, Kivistö, Kaupunkisuunnittelu
Anna-Riitta Kujala, Aluearkkitehti, Kivistö, Kaupunkisuunnittelu

Kuntatekniikan keskus:
Pirjo Suni, Liikennesuunnittelu, Liikenneinsinööri (melu ja pienhiukkaset)
Teemu Vihervaara, Liikennesuunnittelu, Liikenneinsinööri (liikenne)
Jaana Virtanen, Liikennesuunnittelu, Liikenneinsinööri (liikenne)
Anna-Leena Karhunen, Geotekniikka, Suunnitteluinsinööri
Heikki Kangas, Geotekniikkapäällikkö

Työsuojeluvaltuutetut:
Matti Nurmi, Työsuojeluvaltuutettu
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Taiteen toteutus 

Puu-Kivistön kaavaan liittyen on laadittu taiteen konsepti, joka on asemakaavan liitteenä. Taiteen 
konsepti ohjaa taiteen teemoja ja sijainteja sekä värisuunnittelua. Puu-Kivistöön toteutetaan jul-
kista taidetta ja ympäristösuunnittelua Vantaan kaupungin toteuttamana ja hankesidonnaista tai-
detta alueen rakennuttajien toimesta. Alla olevassa kaaviossa on esitetty hankesidonnaiseen tai-
teen toteutusmalli Kivistössä. 

 

Hankesidonnaisen taiteen toteutusmalli taiteen konseptista toteutukseen Kivistössä 
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Esterajoituspintojen alue

Pilaantuneita
maita
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Lentomelualue
vyöhyke Lden 50dB
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Liito-oravalle kehittyvä elinympäristö

Liito-oravan toimiva ylitysalue pääväylällä

Liito-oravan liikkumisympäristö



Liito-oravan tärkeä yhteys
Yhteys muodostuu vähintään 10 metriä
korkeista puista, jotka ovat enintään
korkeutensa etäisyydellä toisistaan. Yhteyden
suositeltava leveys on noin 20–50 metriä,
minimissään vähintään kahden puun levyinen
ja uusittavissa vaiheittain (LSL 49 §).
Hävittämiseen voidaan rinnastaa tilanne,
jossa kaikki kulkuyhteydet lisääntymis- ja
levähdyspaikalle tuhotaan.

Liito-oravan kolopuut/papanapuut
Hävittämis- ja heikentämiskielto (LSL 49 §).

Liito-oravan ydinalueet 
Naaraan elinpiiri, jolla liito-orava
selviää talven yli ja voi lisääntyä
keväällä. Hävittämis- ja
heikentämiskielto (LSL 49 §).

Liito-oravan pesäpuut 
Hävittämis- ja heikentämiskielto (LSL 49 §).

Liito-oravalle kehittyvä elinympäristö
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Tiemelu päivällä alle 50dB
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SILTTI

SAVI

HIEKKA
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ruskea=
hulevesiviemärit

tumma ruskea=
viemärit

vaaleansininen=
vesijohdot

punainen=
sähkökaapelit

vihreä=
tietoliikenne-
kaapelit

kaasu-ja
biokaasujohdot

violetti=
kaukolämpö
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Liite 7: Sähköverkot, luonnos (20 kV keskijänniteverkko ja 0,4 kV pienjänniteverkko) 
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Pienvaluama-alue
Koivupäänoja
Luontoarvoluokka III
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Ruusupuun päiväkoti  TILAOHJELMA
6.9.2018
kotialueparit A, B, C, D, E ja F  32= 2 x 16 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8).
lapsimäärä yhteensä 192 lasta. Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialuepari A, B, C, D ja E hy
m

2 muuta
märkäeteinen, yhteinen 11 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle
eteistilat A1,  A2 19 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A1, A2 13 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa

kohden, eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatilat /suljettava rauhallinen tila
/suljettavaa pienryhmätilaa, varastotilaa

117 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana,
kooltaan 32 m² (2 m2 / 16 lasta), varastotvoivat
olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

wc-tila 2 1 kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

kotialue A1 + A2 160

Kotialueparit (6) yhteensä: 962

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 5 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu,

toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana,
lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaisden kanssa,
salin läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä 10
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto

90

 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten
lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m,
yhteiskäytössä asukkaiden kanssa

ruokailutila

58

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen
sis.käynti asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 4
wc-tila ruokasalin yhteyteen 2
keskusvarasto 10
inva-wc 6
Yhteiset tilat. yhteensä: 201

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1163,0
liikennetilat arvio: 81,4 7 % toimintatiloista
Lasten toiminta-tilat ja liikennetilat: 1244,4 #JAKO/0!

lasten toimintatilla m2 / lapsi
Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat
toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila
neuvottelutila 15 kotikeittiön yhteydessä
henkilökunnan työhuone 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone /
neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 3 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille
henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)
henk.kunnan pukutila, 32h x 0,8m2 25 miehille ja naisille erikseen
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 15 yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3
Toimintatilat tilat yhteensä: 98,0

Keittiötilat
palvelukeittiö aputiloineen 66,0 aputiloineen poisluk. rullakoiden ja pahvin säilytystilat
keittiön wc-tila
Keittiötilat yhteensä 66,0
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Ruusupuun päiväkoti  TILAOHJELMA
Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1327,0 HANKESUUNNITELMASSA

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin 1,45 1592,4
1924,15 8,3

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin 1,2
Huoneistoala = 8 x 192 1536
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Rakennushankkeen turvallisuusriskit,  HAVAT Riskikartta

KOHDE: Ruusupuun pvk, uudisrak. (moduli)

Rakennushankkeen ominaisuudet
q Koko
q Muoto
q Suuruus
q Mitat
q Poikkeuksellisuus
q Ainutkertaisuus
q Materiaalivalinnat
x Tekniset ratkaisut, lentomelualue, 35 dB vaippa
x Runkoratkaisu, puurunko kaavamääräyksenä
q Ajankohta
x Suunnitteluratkaisut, kaavassa erityisiä vaatimuksia arkki-
tehtuurille ja piharakenteille. rakennetaan rajaan kiinni.
x Vaativuus, kaavassa viherkattovaatimus piharak.
q Rakennuksen kunto
q Talotekniikka
q Muu

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
q Mikrobit (Home)
q Pöly
q Kaasut
q Muut ilman epäpuhtaudet
q Melu, tärinä
q Kuumuus/kylmyys
q Säteily
q Häikäisy
q Happipitoisuus, hapen puute
q Myrkyt
q Vaaralliset aineet
q Altistuminen
q Ergonomia, hankalat työasennot
q Vaaralliset työt
q Räjähdys
q Syttyminen
q Muu

PÄIVÄYS:  24.10.2018
LAATIJAT: Katri Olli ja Anne Jaakola-Wondafrash

Rakennushankkeen luonne
q Työmaan johtamisen erityispiirteet
q Yhteensovittamisen erityispiirteet
x Aikataulu, kireä hankeaikataulu, kaavaprosessi kesken
q Urakoitsijoiden määrä
q Urakkarajat
q Erillistoimitukset
q Töiden läheisyys/peräkkäisyys
q Töiden päällekkäisyys
q Tiedonkulun erityispiirteet
q Työmenetelmien reunaehdot
q Muu

Rakennushankkeen olosuhteet
q Varottavat rakenteet
q Vaaralliset johdot
q Varottavat toiminnot
x Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät, ympäröivien ra-
kennusten toteutusajankohta ei tiedossa
x Liikenne, liikennemuodot, viereisellä tontilla jäteasema, kehärata n. 60 m päässä
q Työkoneiden käyttö
q Työvälineiden käyttö
q Materiaalit ja aineet
q Vaaralliset jätteet
q Teollinen toiminta lähellä, prosessit
q Tilojen rakennusaikainen käyttö
q Muu toiminta
q Herkät laitteet ja laitteistot
q Muut ympäristötekijät
q Purettavat rakenteet
q Sähkökaapelit/kaasuputket
x Muu, liito-oravien liikkumisympäristö tontin länsiosassa, puusto säilytettävä

Työhön liittyviä vaaroja
q Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät

työt
q Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat
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VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste

TILAKESKUS Tarveselvitys

Hankevalmistelu 26.11.2018  

RUUSUPUUN PÄIVÄKOTI (KIVISTÖ), UUDISRAKENNUS

Ruusupuunpiha 6,  VANTAA

Laajuustiedot :      

bruttoala 1 925  brm2     

hyötyala 1 330  hym2     

tilavuus 7 400  rm3      

tehokkuusluku 1,45      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 960 000 498,70 721,80 129,73

suunnittelu 560 000    

rakennuttaminen 320 000

liittymismaksut 80 000

Rakennustekniset työt 5 270 000 2 737,66 3 962,41 712,16

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 610 000 316,88 458,65 82,43

LVV-työt 308 000

IV-työt 246 000

Säätölaitteet 56 000

Sähkötyöt 400 000 207,79 300,75 54,05

Erillishankinnat 100 000 51,95 75,19 13,51

Taidehankintavaraus 100 000 51,95 75,19 13,51

Varaukset 1 260 000 654,55 947,37 170,27

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 8 700 000 4 519,48 6 541,35 1 175,68

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 10 788 000 5 604,16 8 111,28 1 457,84

Hintataso KL 99,3 (10/2018)      

Kustannusennuste ei sisällä: (alv 0%)

- Sprinklerijärjestelmää, arvio noin 100 000 € 

- Tonttiin liittyviä toimenpiteita , arvio noin 100 000 € 

  (mahdollinen paalutuksen jatko n. 5m)

Hankevalmistelu   26.11.2018

Olga Jefimkina

Kustannuslaskennan asiantuntija
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Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat 
sekä avoin päiväkoti -tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN

VD/11099/10.03.02.01/2017

Kivistön kaupunginosaan (23) on rakenteilla Kivistön kaupunkikeskus. Kivistön suuralueella on tällä 
hetkellä noin 12 500 asukasta, ennusteen mukaan vuonna 2028 noin 22 800 asukasta

Kivistön kaupunkikeskuksen on suunniteltu kauppakeskusta, johon esitetään sijoitettavaksi 
yhteiskäyttöinen monitoimitila, johon sijoittuvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja asukastila sekä avoin 
päiväkoti. Kauppakeskuksen on määrä valmistua vuoden 2020 lopussa. Tilat ovat monikäyttöiset ja 
muunneltavat sekä joustavan käytön eri toimijoiden kesken.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä 19.12.2017 § 27 yhdistetyn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman 
”Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat sekä avoin 
päiväkoti”. Lisäksi tekninen lautakunta päätti valtuuttaa tilakeskus neuvottelemaan ja allekirjoittamaan 
lopullinen vuokrasopimus sekä todeta, että lopullinen vuokrasopimus syntyy vasta, kun lopullinen 
vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Sekä opetuslautakunta 15.1.2018 § 16 että vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018 § 20 päättivät hyväksyä 
12.12.2017 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman ”Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset 
kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat sekä avoin päiväkoti” vuokrasopimuksen perusteeksi teknisen 
lautakunnan 19.12.2017 § 9 päätöksen mukaisesti.

Kauppakeskuksen suunniteltua laajuutta on supistettu aikaisemmasta, mistä johtuen aikaisemmin 
suunnitellun monitoimitilan sijaintia ja toimintoja on jouduttu suunnittelemaan uudelleen. Monitoimitila
sijoittuu kauppakeskuksen toiseen kerrokseen ja on erittäin hyvin myös julkisten liikennevälineiden 
saavutettavissa. Sijainti takaa vilkkaat asiakasvirrat.  Kehäradan asema sekä bussiterminaali sijaitsevat 
Topaasiaukiolla kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Kirjaston, kulttuuri-, nuoriso- ja asukaspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen käyttöön vuokrattavien 
tilojen pinta-ala on yhteensä noin 1500 m2. Vuokra muodostuu liiketilojen pääomavuokrasta sekä 
liiketiloista maksettavasta ylläpitovuokrasta pois lukien kauppakeskusjohtamisen ja -markkinoinnin kulut.
Pääomavuokraksi on sovittu enintään 19,50 euroa/ m2, kk ja ylläpitovuokraksi on arvioitu 5,60 euroa/m2, 
kk. Vuokriin lisätään arvonlisävero. Aikaisemmasta poiketen vuokrasopimuksen pituus on 20 vuotta ja 
sopimus on määräaikainen.

Tilakeskus on neuvotellut varsinaisen vuokrasopimuksen tarkemmista ehdoista vuokranantajina olevien 
NCC Property Development Oy:n ja Skanska talonrakennus Oy:n kanssa, mutta sopimusehtoja on vielä 
tarkennettava, koska kauppakeskuksen suunnittelu on vielä kesken.

Kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelman 2019–2022 investointiosassa on varauduttu 
vuokratilatiloihin Kivistön kauppakeskuksesta kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille sekä avoimelle 
päiväkodille.  

Opetuslautakunta 10.12.2018 § 17

Talous- ja hallintojohtajan esitys:

17 §
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Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöisten 
kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilojen sekä avoimen päiväkodin päivitetty sijainti 
vuokrasopimuksen perustaksi. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 § 

Lisätiedot:
Laura Malinen, 050 3029 750, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

10.12.2018
Opetuslautakunta
Pöytäkirja 17 Sivu 126



Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-14 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan opetuslautakunnalta, eli tehdä siitä 
oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä 

 lainmukaisuusperusteella, eli jos
o päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
o päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
o päätös on muuten lainvastainen 

ja/tai

 tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan 
jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai 
etuihisi.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä 
osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä 
oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja 
yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja 
kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse 
allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan opetuslautakunnan osoite

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
Käyntiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
Puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.f
Virka-aika: klo 8.15 - 16.00
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Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 15-17

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)
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