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Johdanto 

 

Taratest Oy on suorittanut pölymittauksia Lemminkäinen Infra Oy:n toimeksiannosta Närpiön 

Karilassa. Karilassa tilalla Krossberget (545-403-28-40) sijaitsee Lemminkäisen kiviainesten 

ottoalue, jonka toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä on tutkittu mittaamalla ilmassa olevia 

pölypitoisuuksia lähimmän asuinkiinteistön pihapiirissä. Kiviainesten ottoalueen toimintaan 

kuuluu kalliokiven louhinta, rikotus, kiviaineksen murskaaminen, sekä mahdollinen muu 

käsittely ja kuljetus. Mittausjakson aikana alueella on ollut käytössä perinteinen kolmivaiheinen 

murskauslaitos nro 1387 ja alueella on suoritettu mittausten aikana louhintaräjäytys 5.9.2013. 

Mittausten tarkoituksena on ollut valvoa ja dokumentoida kohteen kiviainestuotannosta 

syntyvän kivipölyn leviämistä lähiympäristöön. Ottoalueen lähiympäristössä sijaitsee 3 

asuinrakennusta Karilantien [673] varrella, sekä loma-asunto ottoalueen pohjoispuolella yli 700 

metrin etäisyydellä. Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 300 metrin etäisyydellä ottoalueen 

eteläpuolella Karilantien toisella puolen. Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 

noin 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta.  

 

 
Kuva 1. Kartta alueesta  

©Maanmittauslaitos 
Kopiointilupa: 313/KP/09 
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1. Pölymittaukset 

 

Kiviainestuotannon pölymittauksissa verrataan ilman hiukkaspitoisuuksia Valtioneuvoston 

ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 asetettuihin hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoihin. 

Asetuksessa on asetettu PM10 hengitettävien hiukkasten 24 tunnin vuorokausikeskiarvon raja-

arvoksi 50 µg/m3, joka on sallittua ylittää 35 kertaa kalenterivuodessa. Ilmanlaatuasetuksen 

raja-arvot ovat säädetty terveyden ja luonnon suojelemiseksi. PM10 hiukkaset ovat 

halkaisijaltaan < 10 µm kokoisia hiukkasia, jotka voivat tutkimusten mukaan kulkeutua 

hengitysilman mukana keuhkoihin. Suurin osa kiviainestuotannosta aiheutuvista 

pölyhiukkaspäästöistä on halkaisijaltaan huomattavasti suurempia kuin 10 µm, nämä hiukkaset 

laskeutuvat päästölähteen läheisyyteen. Pienemmät halkaisijaltaan < 10 µm hiukkaset voivat 

levitä ilmavirtojen mukana laajemmalle säteelle ympäristöön, koska niiden laskeutumisnopeus 

on alhaisempi.  
 

Suomen ympäristö 25/2010 julkaisussa on todettu, että ”yleensä yli 500 m päässä 

murskausalueista sijaitsevissa kohteissa murskaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta 

merkittäviä haittoja, eikä tarvetta hiukkaspitoisuusmittauksille ole.” Näin ollen kohteen ainoaksi 

pölymittauspisteeksi valittiin kohdetta lähimpänä oleva asuinkiinteistö ottoalueen 

eteläpuolella. Kohteesta ympäristöön leviävän pölyn hiukkaspitoisuutta mitattiin, sijoittamalla 

jatkuvatoiminen pölymittauslaitteisto lähimmän asutuksen pihapiiriin, osoitteessa Karilantie 

348a, 64200 Närpiö. Pölymittauslaitteisto mittasi ilmasta PM10 pitoisuuden lisäksi TSP- 

kokonaisleijumaa, sekä pienempiä hiukkaspitoisuuksia (PM2.5 ja PM1), tuulen suuntaa ja 

nopeutta. Jatkuvatoiminen hiukkasanalysaattori asetettiin laskemaan hetkellisistä 

hiukkaspitoisuuksista tuntikeskiarvoja, jotka ladattiin etäyhteyden avulla tietokoneelle kerran 

vuorokaudessa. Vuorokausikohtaisista tuloksista voidaan tietokoneelta laskea vuorokauden 

hiukkaspitoisuuskeskiarvot, sekä tutkia mahdollisia pölynlähteitä ns. tuuliruusun avulla.  

 

 
Kuva 2. Mittauspisteen sijainti 

 

MITTAUSPISTE 



                                                

TARATEST OY 

* Mittaustyöt  Turkkirata 9 A,  33960 PIRKKALA PUH 03 - 368 33 22 

* Pohjatutkimukset www.taratest.fi FAX 03 - 368 33 17 

* Pohjarakennussuunnittelu                           e-mail: taratest@taratest.fi 

2. Pölymittaustulokset 
 

 

- 27.9.2013 Mittaushäiriö, ei riittävästi mittausdataa saatavilla.  
-     = Sadepäivä, lähde: www.accuweather.com 

 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö 

pölykuvaaja Syys- Lokakuu 2013
TNO3089 Karilantie 348a, 64200 Närpiö

PM10 µg/m3
24h keskiarvo

PM10 µg/m3
24h raja-arvo

 Hiukkaspitoisuudet PM10 µg/m
3 

  Syys- Lokakuu 2013   

                

Vko 36 2.syys 3.syys 4.syys 5.syys 6.syys 7.syys 8.syys 

PM10 µg/m
3
 22 13 15 14 10 13 11 

  

      

  

Vko 37 9.syys 10.syys 11.syys 12.syys 13.syys 14.syys 15.syys 

PM10 µg/m
3
 26 14 17 20 15 14 11 

  

      
  

Vko 38 16.syys 17.syys 18.syys 19.syys 20.syys 21.syys 22.syys 

PM10 µg/m
3
 10 14 10 13 22 12 9 

  

      

  

Vko 39 23.syys 24.syys 25.syys 26.syys 27.syys 28.syys 29.syys 

PM10 µg/m
3
 24 30 20 5 - 5 7 

  

      

  

Vko 40 30.syys 1.loka 2.loka 3.loka 4.loka 5.loka 6.loka 

PM10 µg/m
3
 58 27 6 7 12 17 11 

  

      

  

Vko 41 7.loka 8.loka 9.loka 10.loka 11.loka 12.loka 13.loka 

PM10 µg/m
3
 11 8 15 17 20 11 11 

                

Ei murskausta 

Taustapitoisuus 
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2.1 Mittaustulosten tulkinta 

 

Sääolosuhteet, kuten sademäärä ja tuuli vaikuttavat olennaisesti pölyn leviämiseen. Tuulen 

kannalta vaikuttavia tekijöitä ovat tuulen suunta ja nopeus, sekoitusvoimakkuus ja -korkeus.  

 

Suoritettujen pölymittausten yhteydessä mitattiin tuulen suuntaa ja nopeutta mittauspisteessä. 

Tuulimittausten tarkoituksena on ollut varmentaa pölymittausten laatu, sekä tutkia pölyn 

etenemistä eri ilmansuuntien suhteen. Lisäksi tuuli- ja pölymittausten perusteella pystytään 

arvioimaan hiukkaspitoisuuden aiheuttavaa pölynlähdettä mm. ilmanlaaturuusun avulla.  

 

Tuulimittaustulosten perusteella tuulen voimakkuudet olivat mittauspisteessä pääosin alhaisia ja 

vallitseva tuulen suunta oli syys- lokakuussa etelä/ länsi. Vallitsevat tuulen suunnat kuvaavat 

alueen olosuhteita sillä mittauspisteen pohjoispuolella on metsää, kun taas etelä ja länsipuolella 

on aukeaa peltoaluetta.  

 

Kuvassa 5 on esimerkkinä esitetty tuulen huomioivaa mittausdataa vuorokauden 

mittaustuloksista 23.9.2013. Ilmanlaaturuusu kuvaa ilman hiukkaspitoisuutta suhteessa tuulen 

suuntaan ja voimakkuuteen. Ko. ajankohdan ilmanlaaturuususta on havaittavissa, että todetut 

hiukkaspitoisuudet ovat syntyneet pääasiassa etelän ja idän välisellä tuulella. Ottoalue sijaitsee 

mittauspisteen pohjoispuolella ja näin ollen on epätodennäköistä että ko. ajankohdan 

hiukkaspitoisuudet olisivat aiheutuneet tarkkailtavasta ottoalueesta.  

 

 
Kuva 5 ilmanlaaturuusu 23.9.2013  

µg/m
3
/s 



                                                

TARATEST OY 

* Mittaustyöt  Turkkirata 9 A,  33960 PIRKKALA PUH 03 - 368 33 22 

* Pohjatutkimukset www.taratest.fi FAX 03 - 368 33 17 

* Pohjarakennussuunnittelu                           e-mail: taratest@taratest.fi 

 

Mittaustuloksista todettiin 30.9.2013 mittausjakson ainoa vuorokausiraja-arvon ylitys (PM10 24h = 

58 µg/m3). Tuntikohtaista mittausdataa tarkasteltaessa voidaan todeta, että tuntitasolla 

hiukkaspitoisuuksissa oli kaksi korkeampaa ajanjaksoa päivällä välillä klo 10- 12 ja illalla klo 20- 23. 

Polaarisen mittausdatan perusteella hiukkaspitoisuudeltaan korkeina ajanjaksoina tuulen suunta 

on ollut idästä ja lounaasta. Voimakkuudeltaan tuuli on kyseisenä päivänä mittauspisteessä ollut 

hyvin heikkoa, joten täyttä varmuutta hiukkaspitoisuuden lähteestä ei tuulidatan perusteella 

saada. Pitoisuuksien ajallinen painottuminen osittain toiminta-ajan ulkopuolelle viittaavat 

pitoisuuksien aiheutuneen ainakin osittain muusta kuin ottotoiminnasta.  

 

 
Kuva 6 Kuvaaja vuorokausimittausdatasta 29.9. -1.10.2013 

 

 

 
Kuva 7 Ilmanlaaturuusu 30.9.2013     Kuva 8 Polaarinen mittausdata 30.9.2013 

µg/m
3
/s 

µg/m
3
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3. Yhteenveto 

 

Valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 on asetettu 24 tunnin vuorokausikeskiarvon 

raja-arvoksi hengittäville PM10 hiukkasille 50 µg/m3, joka on asetuksen mukaan sallittua ylittää 35 

kertaa kalenterivuoden aikana. 

 

Suoritettujen mittausten perusteella aikavälillä 2.9. – 14.10.2013 PM10 hengitettävien hiukkasten 

hiukkaspitoisuus ylitti vuorokausikeskiarvon raja-arvon mittauspisteessä yhden kerran. Yhden 

mittauspisteen tietojen perustella ei voi varmuudella todeta aiheutuiko raja-arvon ylitys 

tarkasteltavasta ottotoiminnasta vai jostain muusta, esimerkiksi maa-taloudesta tai 

mittauspisteen vierestä kulkevasta autotiestä. 

 

Mittausten perusteella vallitsevissa olosuhteissa ei ottotoiminnasta aiheutunut merkittävää 

pölyhaittaa lähialueen asutuksen pihapiirissä. Hiukkaspitoisuudet mittauspisteessä pysyivät 

Valtioneuvoston asetuksen 711/2001 sallimissa rajoissa. Toiminnassa tulee kuitenkin jatkossakin 

kiinnittää erityistä huomiota pölyntorjuntaan, etteivät pölypäästöt pääse leviämään tuulen 

mukana läheisiin asutuksiin.  

 

 

TARATEST OY 
 

Tampereella 4.12.2013 

 

 

 

 

 

Olli Aalto, tekn yo      Vesa-Petri Helenius, DI 

 

 

 

LIITTEET   Pölymittaustulosten viikkoraportointitulosteet (6 kpl) 

 

 

 

 

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO36 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO37 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO38 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO39 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO40 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 



 

9878 Lemminkäinen Karilan ottoalue, Närpiö  -  Mittaustulokset  VKO41 

Mittauspiste: Karilantie 348a, 64200 Närpiö 

Mittalaite: TNO3089  

 


