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1. Tarvetietokortti  

Kohteen nimi: 

Latupuiston päiväkoti  
Tarpeen kuvaus:  

Latupuiston päiväkoti tarvitaan vastaamaan Länsimäki-Rajakylän varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027, Hakunilan päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointi-

tarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 2017 

Tarpeen perustelut: 

Hakunilan suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuosina 2020 - 2030 arviolta 337  lapsella, päiväkoti 

korvaa Latupuiston vanhan päiväkodin ja Latukujan päiväkodin. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus 

varhaiskasvatusikäisitä lapsista on viime vuosina kasvanut Hakunilan suuralueella voimakkaasti. 

Käyttäjähallintokunta: 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala 

Kaupunginosa: 
Rajakylä 95 

Kiinteistötunnus: 

92-95-119-3  

Tontin pinta-ala: 

8563m2 

Osoite ja tontti: 

Latukuja 2 

 

Kaavatiedot: 

Asemakaava 001455 lainvoimainen 

27.11.2013YL julkisten lähipalvelurakennusten 

korttelialue, II. 

 

Nykyinen rakennusoikeus: 

Rakennusoikeus: 2000 k-m2, II-kerrosta. 

(tontti: 8563 m2) 

Tarkoitus purkaa 1990 valmistunut 

päiväkotirakennus 823 kem2/2650 m 3  

Tarvittava rakennusoikeus: 2560 k-m2 

Tilatarve, suuruus ja kustannukset 

(ALV 0 %) 

 

brm2 

 

htm2 

 

hym2 

Investointikustannusennuste  

hintataso KL 102,5 

€ € / brm2 € / htm2 

Päiväkoti  2566 2014 1774 10,3M € 4014 5806 

Päiväkodin tilapaikkamäärä 224 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  

Uuden päiväkodin tontilla toimiva Latupuiston päiväkoti tarvitsee rakentamisen ajaksi väistötilat. Väistötiloiksi rakenne-

taan Rajakylän paviljonki. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Valtuuston hyväksymässä vuosien 2020 - 2029 taloussuunnitelmassa on varattu määräraha Latupuiston päiväkodille 

yhteensä 5,9 M€, varaus kohdistuu vuosille 2023 - 2026. Tälle päiväkodille kohdennetaan Kaskelan päiväkodin määrära-

hat 6,1 M€, jotka on investointisuunnitelmassa osoitettu vuosille 2021 - 2024. Kaskelan päiväkodin toteutus on päätetty 

siirtää vuodelle 2025. Latupuiston päiväkodin laajuus on Kason esityksessä 2020 esitetty kasvatettavaksi 224 tilapaik-

kaan (ennen 1.8.2020 voimaan astunutta asetusmuutosta tämä vastaa laajuudeltaan 256-tilapaikkaista päiväkotia).  

Hankkeen toteutusaikataulu: 

2021 - 2023 (rakentamisvaihe 2022 - 2023). 

Ylläpitokustannukset: 

123 976 € / vuosi  

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 558 000 €. Kuluissa on huomioitu 

korvaavien Latupuiston ja Latukujan päiväkotien kulut.  

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
~150 000 €  

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 66 473 € / kk  797 646 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                           3 561 € / vuosi  297 € / kk 

Laatija(t): 

Maja Haltia, Janne Myllylä 
Päivämäärä: 

03.8.2020 
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Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Latukuja 2, Rajakylä 

 

2. Yhteenveto 

2.1 Tiivistelmä 

Latupuiston päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys on laadittu tilakeskuksessa yh-

teistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa. 

 

Päiväkotiin tulee kahdeksan kotialuetta, yhteensä 224 tilapaikkaa. Päiväkoti valmistuu 

vuoden 2023 kesällä. 

 

Tontin korkeuserot saattavat edellyttää tavanomaisesta poikkeavia tilajärjestelyjä, pi-

hasuunnitelmia tai tavanomaisesta poikkeavia kustannuksia.  

 

 

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on uudelle päiväkodille laskettu 03.08.2020 päivätty 

kustannusennuste 10 300 000 milj. € (alv 0 %, KL 102,5). 

3. Perustelut tarpeelle 

3.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-

telma 2018 - 2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla 

asuinalueilla. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen 

osuutta maltillisesti.  
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Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160 - 192 tila-

paikkaa. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös suurempia päiväkoteja. Latupuis-

ton päiväkodissa on 224 tilapaikkaa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja 

joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille 

varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. 

 

Tilakeskus on kehittänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa päiväkotikonseptia. Rat-

kaisumallia toteutetaan useassa päiväkotihankkeessa ajalla 2020 - 2022. Hakunilan 

suuralueelle rakennettava Latupuiston päiväkoti on mukana hankkeessa. 

3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020 - 2030 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrä lisääntyy ennustekaudella 337 lapsella Hakunilan suuralueella. Varhaiskasvatus-

ikäisten määrä kasvaa Länsimäen kaupungin osassa (68) ja pienenee Rajakylän kaupun-

ginosassa (-28). 

 
Taulukko 1: Hakunilan suuralueen, Rajakylän ja Länsimäen kaupunginosien varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2020-2030 mukaan.    

 

 

 

 

Valmistuva päiväkoti korvaa nykyisen tontilla sijaitsevan Latupuiston päiväkodin sekä 

Latukujan päiväkodin. Se vastaa varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvusta synty-

neeseen varhaiskasvatuspaikkojen vajeeseen Hakunilan suuralueella sekä Rajakylä-Län-

simäki alueella. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus varhaiskasva-

tusikäisitä lapsista on viime vuosina kasvanut voimakkaasti Hakunilan suuralueella. Uu-

dishankkeella korvataan myös mahdollisuuksien mukaan pieniä vuokratiloja. Lisäksi 

osassa vanhoja tiloja on myös tarvetta vähentää lapsi- ja henkilökuntamäärää ilman-

vaihdon riittävyyden vuoksi tai korvata niitä kokonaan uusilla tiloilla.    

 

Päiväkoti toteutetaan kaupungin omana hankkeena mm. korvattavien varhaiskasvatus-

paikkojen vuoksi.   

3.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Hakunilan suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty 2018 valmistuneessa 

alueellisessa päiväkotiverkkoselvityksessä (Tilakeskus 2018). Sen mukaan Myyrmäen 

suuralueen nykyinen toimitilaverkko ei riitä kattamaan väestöennusteeseen perustu-

vaa varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvua. Tämän vuoksi uudisrakentamista 

tarvitaan alueella. Latupuiston päiväkodin on määrä valmistua 2023.     

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Muutos 

2020-2030 

Hakunilan suur-

alue          

10kk-

6v 

2269 2250 2214 2212 2228 2275 23326 2394 2470 2544 2606 +337 

Rajakylän kau-

punginosa 

10kk-

6v 

321 327 315 323 330 326 326 320 313 304 293 -28 

Länsimäen kau-

punginosa 

10kk 

-6v 

411 393 390 383 378 391 391 418 436 456 479 +64 



6 

Latupuiston uusi päiväkoti 

Uudisrakennus, TARVESELVITYS, 03.08.2020 

4. Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

4.1 Päiväkodin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet     

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-

dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, 

oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-

tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä 

ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-

kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimiseen 

ja henkiseen hyvinvointiin.    

   

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toiminta-

periaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muokkaa-

minen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisympäris-

töt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen pohdin-

taan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuksen toimin-

nassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä olevat lasten työt, 

rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen dokumentoinnin 

väline.   

       

Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa tilapaikka-

määrä on lasten iästä riippuen maksimissaan neljätoista (14).  Ryhmissä voi olla lapsia, 

jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostavat kotialu-

een, jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pie-

nimpien lasten kotialueet pyritään saamaan maan tasolle.   

 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että 

ne ovat yhdistettävissä.   Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä ta-

pahtumia lapsille ja perheille.  Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perhei-

den ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.    

 

Sydänalue ja yksi kotialue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin 

käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytön sisään-

käynti nimetään suunnitteluvaiheessa.       

 

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.6 Piha    

4.2 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö(kuumennuskeittiö). Keittiössä valmistetaan vain 

energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan 

päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta kuumana tai kylmänä (Cook and 

Chill). Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygie-

niamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa. 

 

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 

• Ruokasalin ja keittiön on sijaittava vierekkäin 
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• Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen 

matkan päässä keittiöstä. 

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille. 

• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu 

keittiötiloihin). 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa ja 

alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin. 

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat. Varus-

tetaan elektronisella hanalla 

• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen 

säilytystä varten. 

 

Katso liittyvät asiakirjat 04 Keittiön suunnitteluohjeistus 

4.3  

4.4 Puhtauspalvelujen tavoitteet 

Yleistä  

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle varhaiskasvatukselle. 

Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien 

henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. 

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia ti-

loja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana. Esimerkiksi yläpölyjen kerääntymistä on 

suunnitteluratkaisuissa vältettävä. Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. 

Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, 

tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Rakennuksen pintojen tulee olla 

kaikilta osin helposti puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. 

 

Keskusvarastotavaroiden kuljetukseen- ja vastaanottoon pitää olla kulku sisätilojen 

kautta huoltopihalle.  

Materiaalien päästöluokka M1. 

Siivouskeskus/ Vaatehuoltotila 

Siivouskeskus tulee sijoittaa aina 1. kerrokseen, mikäli se on vain mahdollista. 

Siivouskeskuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilan m2-määrä. Samaan tilaan 

tulee päiväkodin vaatehuoltotila. Tilassa tulee eriyttää puhdas ja likainen puoli. Siivous-

keskus toimii myös laitoshuollon varastotilana, jossa säilytetään käsipaperia, wc-pape-

ria ja käsisaippuat jne. Siivouskeskuksessa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin 

pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä.  

Jätehuollon tilat 

Tontinkäyttöselvityksen mukaan päiväkodin jätteille on varattava jätetila huoltopihan 

yhteyteen. Vaihtoehtoisesti jätehuolto voidaan toteuttaa syväkeräyssäiliöin; sekajät-

teelle, biojätteelle, kartonkijätteelle ja puolitettu säiliö muovi- ja metallijätteelle.  

Jätepisteiden tulee sijaita lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle pitää olla sisätilojen 

kautta. Kulkureitin tulee olla mahdollisimman lyhyt. Syväsäiliöiden tyhjennyksessä tu-

lee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde. Säiliöiden edustoilta lumien pois-

ton pitää olla poistettavissa - ja muutoinkin kulku esteetöntä. 
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Syväkeräyssäiliöiden pieniin kansiin lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle kumi-

lätkät, estämään lukkojen jäätyminen. 

 

4.5 Mitoitusperusteet, tilaohjelma ja huonekortit 

Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus  

Varhaiskasvatuslain (1.8.2020) asetuksen (753/2018) 1 §: mukaan yhtä hoito- ja kasva-
tushenkilöä kohden saa olla lapsia:   

▪ alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva 
henkilö   

▪ ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä 
oleva henkilö.   

  
Latupuiston päiväkotiin tulee 224 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, 
ovatko he alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuo-
tiaisiin saakka.   

  
Tilapaikkoja yhteensä 224, jotka jakautuvat kahdeksaan kotialueeseen:  

▪ Yhden kotialueen (kaksi ryhmää) 28 tilapaikkaa   
▪ yhteensä 8 x 28 = 224 tilapaikkaa.  

 
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 32 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-
kentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuo-
sittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä 
noin 8 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 40 henkilöä.  

 

Tilaohjelma ja tehokkuustavoitteet 

Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päiväkoti-

konseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun kehi-

tyshankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluoh-

jeisiin sekä uuteen päiväkotien RT-ohjekorttiin (RT 103083). 

 

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 8. 

4.6 Tilojen vaatimukset 

Yleistä 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-

nen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Uu-

den oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä akustiikka ja 

tilakohtaiset määräykset.  

 

Päiväkodin viereisten talojen varjostus tulee minimoida niin sisä- kuin ulkotiloissakin. 

Lasten toimintatilojen tulee saada suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, ettei kotialu-

een kaikki tilat ole pohjoiseen.  

 

Riittävä päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten ra-

kennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän ta-

sauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.  
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Kotialueen kummallakin ryhmällä (14 tilapaikkaa) on oma toimintatila sekä rauhallinen 

suljettava tila. Rauhallinen tila mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen (noin 30 m2). 

Ryhmien lepotilat tulee saada yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Kotialueiden 

levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä ja irtokalusteina hankittavilla sängyillä. 

Yhdellä kotialueella (esiopetusikäiset) ei ole nukkumismahdollisuutta. Tiloihin laitetaan 

kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. Kaksikerroksisissa 

päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan riip-

pumatonta poistumistietä.  

 

Märkäeteistilat ovat kotialueen kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yh-

delle ryhmälle mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia 

tiloja.  

 

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan kotialueille huonekortin 

mukaan.  

 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Sydänalue ja yksi koti-

alue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ulkopuo-

lella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista.   

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan kasvatuksellisia ja 

opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 

(tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat järkevästi si-

joitetut sähköpistorasiat.  

 

Rakennusurakkaan esitetään jokaiselle kotialueelle kaksi sermiä ja yksi kalusteratkaisu, 

(esim. akustisesti vaimentava “leikkimökki”), joilla jaetaan tiloja pienemmiksi kokonai-

suuksiksi. Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai la-

siovia.  

 

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita palauttaessa 

on mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. Ruokailutilassa on miellyttävä, 

sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. Ruokailutilaa käytetään myös muuhun 

toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn.  

 

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen sosiaalitilan 

wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa ruokailutilan yhteyteen 

tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.  

 

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä pääsisään-

käyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muun kuljetuksen 

keittiöstä. Vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäyn-

nin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.  

 

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 

 

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja aller-

gialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten 

allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä.  
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Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät tur-

vallisuutta sekä valvottavuutta.  

 

Kalustus ja varustus 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin konseptipäiväkodin käsikirjan mukaan, liittyvä 

asiakirja 02. Tilat varustetaan ja kalustetaan kaupungin päiväkotisuunnittelun tilakort-

tien mukaan, liittyvä asiakirja 03. Keittiötilojen suunnitteluohjeistus on liittyvä asiakirja 

04.  

 

4.7 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

Leikkipihat 

Päiväkodin piha-alueen tavoitemitoitus on noin 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen ta-

voitteellinen piha-alueen koko on siten 4480 m2.  

 

Päiväkodin piha on osa oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppimisym-

päristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan. 

Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus.  

 

Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinni-

tetään erityistä huomiota. 

 

Leikkipiha voidaan suunnitella siten, että se jakautuu kahteen osaan: pienten ja isojen 

piha-alueisiin. Piha aidataan. Maratontietä vasten olevalle pihan rajalle rakennetaan 

meluaita. 

 

Päiväkodin pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-tilakortin mukai-

set lasten leikkivälineet. Tontilla tulee sijaita myös leikkiväline- ja vaunuvarasto, jotka 

voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta. Lisäksi pihassa tulee olla sadekatos/au-

rinkosuoja. Piha vaatii myös selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien ja pyörien las-

tenkuljetusperäkärryjen säilytykseen.    

 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa. Piha toteutetaan Vantaan kaupungin piha-

kortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamää-

räykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesioh-

jeen mukaisesti. 

 

Tarkempi pihan toteutustapa kuvataan konseptikäsikirjassa. 

Saatto- ja huoltopiha 

Päiväkodin huoltopiha sijoittuu rakennuksen koillispuolelle ja kulku tapahtuu viereisen 

urheiluhallin parkkipaikan kautta. Asia on selvitettävänä toimijan kanssa. 

 

Päiväkodin saattoliikenne on tällä hetkellä pääosin henkilöautovaltaista. Tontille toteu-

tetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 19 - 27 autopaikkaa. Mitoitusperus-
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teena on 1-2 saatto-ap / kotialue ja 1 henkilökunta-ap / kotialue, 2 autolämmitystolp-

paa (keittiö+johtaja) sekä 1 le-autopaikka. Lisäksi toteutetaan yksi sähköauton yksi pi-

kalatauspiste.. 

 

Pyörätelinepaikkoja toteutetaan 20 paikkaa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee 

katos, mihin voi kiinnittää viisi pyörän lastenkuljetuskärryä, Paikkoja voi käyttää myös 

lasten rattaiden säilytykseen. 

 

Saatto- ja huoltoliikenne eivät saa ristetä. 

4.8 Lasten osallistaminen ja osallisuuden toteutuminen hankkeessa 

Päiväkodin lapset toimivat kokemusasiantuntijoina uuden päiväkodin suunnittelussa. 

Heillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja he osallistuvat suunnit-

teluun osallistavin menetelmin hankkeen eri vaiheissa. 

 

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan 

myös päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat sekä mahdolliset 

muut päiväkodin lähiympäristön toimijat.  Osallisuuden toteuttamisessa käyttäjien li-

säksi ovat mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeen eri tahot, kuten tilaaja, 

pää- ja alisuunnittelijat tai muut osallisuuden toteutumiseen vaikuttavat tahot. 

 

 
 

5. Rakennus 

5.1 Rakennusratkaisun tavoitteet 

Rakennusratkaisun toiminnallinen ja liikenteellinen ratkaisu 

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot sijoite-

taan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti tilajako to-

teutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien toiminto-

jen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 

 

5.2 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Rajakylä on täydentyvää kaupunkialuetta. Ympäröivä olemassa oleva rakennuskanta on 

pääosin rivitaloja 1970- ja 1980-luvulta, omakotitaloja 50-luvulta, sekä uudempi v.2016 

kerrostalokortteli Maratontien ja Länsimäentien kulmassa. Lähirakennukset ovat pää-

asiassa punamultasävyisiä puujulkisivuja.  

 

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen 

tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoi-

maisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin moder-

nismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, 

joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria 

teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, 

ja arkkitehtuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen. 
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Päiväkodin arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, värikästä ja leikkisää. Julkisivujen 

väreinä tulee käyttää kermasävyisiä murrettuja maavärejä, tiili- ja rappauspintoja harki-

tusti edellisiin sopivia punaisen sävyjä. Vierekkäiset rakennusosat voivat olla eri värisiä. 

Sekä rakennuksen että päiväkodin piha-aidan sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkiteh-

tuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä 

korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä viherkattoisina. Piharakennukset ja sääsuojat tu-

lee suunnitella osin kiviaineisina ja arkkitehtuurilta korkealuokkaisina, samoin huolto-

alueen rajaukset.  

5.3 Suunnitteluohjeet ja yleiset rakennustekniset tavoitteet 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-

taan konseptipäiväkodin käsikirjassa määriteltyä tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- tekni-

sissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen 

sekä äänenvaimennukseen.  

 

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta 

suunnittelijoille sekä modulipäiväkotikonseptin suunnitteluohjetta. 

 

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan viherkattoisina. 

 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin.  

  

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.   

  

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pie-

nemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.  

 

5.4 Rakennetekniset tavoitteet  

Tontilla sijaitseva päiväkoti puretaan ennen uuden rakentamista. Uusi päiväkotiraken-

nus tulee sijoittumaan ainakin osittain vanhan päiväkodin kohdalle. Uusi päiväkotira-

kennus perustetaan maanvaraisesti. Louhintaan on varauduttava rakennuksen länsi-

lounasosassa. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan rado-

nin poistolla.  

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla 

varustettuna. 

 

Rakennuksen runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhem-

piä tilamuutoksia. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutus-

kelpoisiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien py-

symiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Hankkeessa edellytetään sääsuojan alla ra-

kentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-järjestelmän noudatta-

mista. Rakennus on kaksikerroksinen ja varustettu hissillä. 

 

Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä 

Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 

 

Rakennuksen paloluokka on P2 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.  
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Rakennustöiden puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). 

5.5 LVI-Tekniset tavoitteet 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-

teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuh-

teet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä 

laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa 

järjestelmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. 

  

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustavia’. Järjestelmät suunni-

tellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset ovat mahdollisia, ilman 

laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien 

kannalta optimoituihin paikkoihin. 

  

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-

tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuot-

teita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee 

olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 

  

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän 

toiminnallisuuden. 

  

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden 

puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 

  

  
Kuva 2: Alueen vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot (kuvassa katkoviivalla olemassa oleva Latu-

puiston päiväkoti) Lähde Vampatti 1.6.2020 

 

5.6 Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-

kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 

valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
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Johtoreittien ja sähkölaitteiden asennuksissa huomioidaan muuntojoustavuus. 

 

Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tieto-

liikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kau-

kovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvonta-

verkkoon. 

 

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 

seinä- ja katosvalaisimilla. 

 

Sähköjärjestelmät (400V) 

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA- 

laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.  

 

Tele- ja turvajärjestelmät 

Rakennus varustetaan yleiskaapelointijärjestelmällä, joka palvelee puhelimia, videoval-

vontaa sekä tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi rakennukseen asennetaan keskuskellojärjes-

telmä, ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin pääoveen ja yhteen 

toimistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns. liikennevalot). 

 

Rakennus varustetaan rikosilmoitin-, videovalvonta-, merkki- ja turvavalaistus- sekä pa-

loilmoitinjärjestelmillä. 

Lisäksi rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaeh-

dot sitä edellyttävät. 

 

Sali varustetaan paikallisella AV-järjestelmällä, joka palvelee mm. juhlatilaisuuksia.  

 

Muut järjestelmät 

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmän mitoitetaan siten, että 

energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa. 
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6.  Tontti ja rakennuspaikka 

 
Kuva 3. Ilmakuva Latupuiston päiväkodista 

6.1 Sijainti 

 

Rajakylä on täydentyvää kaupunkialuetta. Tontilla on tällä hetkellä vuonna 1990 val-

mistunut puuverhoiltu päiväkotirakennus, joka on tarkoitus purkaa. Uusi päiväkoti ra-

kentuu osittain vanhan päiväkodin paikalle. 

 

6.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet 

Tontti ja katu ovat kaupungin omistuksessa.  
 
Suuruudeltaan 8572 m2 tontille rakennetaan noin 2560 k-m2 päiväkoti. Rakennusoikeus 
kasvaa siten 560 k-m2. Rakennusoikeuden ylitys voidaan tehdä poikkeamispäätöksellä, 
viite Tarja Laine, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja. Asemakaavamuutosta ei tarvita. 
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Kuva 4. Olemassa oleva asemakaavakartta 

 

.  

 
Kuva 5. tontin pohjoispuolella sijaitsee mäntymetsikkö, joka 

 pyritään säilyttämään mahdollisimman laajalta alueelta.  

 

 
Kuva 6: Näkymä tontille Maratontieltä. Näkyvä rakennus on olemassa oleva päiväkoti, jonka 

paikalle tuleva päiväkoti on tarkoitus toteuttaa. Kuva Maja Haltia 4.6.2020 

 

6.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

Topografia 

Nykyinen päiväkotirakennus sijaitsee kahden kalliomaaperäalueen välissä. Tasoeroa 
koillislaidan kallion ja tontin keskellä olevaan tasanteeseen verrattuna on noin kaksi 
metriä. Maaston korot vaihtelevat n. +38 ja 40metrin(N2000) välillä. 
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Rakennettavuus maaperän suhteen  

Alue on pintamaalajikartan mukaan pääosin hiekka-aluetta. Tontin koillisnurkassa ja 
lounaisreunalla on kalliomaaperä. Nykyinen pysäköintialue ajoneuvoliittymineen sijait-
see täytemaalla.  

Kalliolouhintaan on varauduttava. 
 

Vanhasta rakennuksesta löytyy perustuskuvat arkistosta. 

 

 
 

Kuva 7. Maalajikartta Lähde Vampatti 1.6.2020

Tarvittavat lisätutkimukset ennen rakentamista  

Rakentamista varten laaditaan lopullinen perustamistapalausunto lisäpohjatutkimuksi-

neen, kalliopinnan sijainti määritetään porakonekairauksilla.  Pohjavedenpinnantaso 

selvitetään. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tulisi tutkia. Maaperän mahdolli-

nen radonaktiivisuus tulisi tutkia ja ottaa huomioon suunnittelussa. 

6.4 Vesihuolto 

Suunnittelualue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin.  

 

Alue sijaitsee pohjavesialueella. (Fazerila I) 

Hulevedet 

Rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallia, 

jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla. 

 

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista 

yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muu-

tostöitä. 

 

Rakennusluvan yhteydessä alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma, joka hyväksyte-

tään kaupungilla.  

6.5 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 

Päiväkodin saattoliikenne ohjataan nykyisen liittymän kautta Latukujalta päiväkotiton-

tin itäosaan rakennettavalle pysäköintialueelle. Tontin etelälaidalla Maratontien vastai-

nen alue on asemakaavassa rajattu pois ajoneuvoliittymiltä.  

 

Päiväkodin huoltoliikenteelle tutkitaan yhteyttä Latukujalla sijaitsevan urheiluhallin ka-

tuliittymästä ja heidän käytössään olevan parkkipaikan kautta päiväkodin tontin puo-
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lella oleville syväkeräyssäiliöille. Urheiluhallin toiminta ajoittuu pääasiassa iltoihin, jol-

loin päiväkodin toiminta on jo päättynyt joten yhteisen parkkialueen käyttö on järke-

vää. Yhteyskäytöstä täytyy vielä sopia kaupungin vuokratontilla toimivan Campo Sport-

center Oy:n kanssa. Yhteys isännöitsijään. 

Tontin pohjoispuolella on asemakaavassa ohjeellisena ulkoilureittinä merkitty itä-länsi 

suuntaan tontin läpi kulkeva ulkoilureitti. Ulkoilureitin itäpäädyssä sijaitsee Latukujan 

ylittävä korotettu suojatie. Alueella liikkuu paljon lapsia läheisen koulun johdosta. 

 

Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Maratontiellä (Rajakylän koulun pysäkki). Lähim-

mille pysäkeille päiväkodilta on alle 100 meriä. 

 

6.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu ja hiukkaset 

Alueelle on asemakaavamääräysten mukaan luotava luonnonmukainen ilme säilyttä-

mällä tonttien havupuita.  

 

Korttelialueelle on laadittava maiseman yleissuunnitelma, jota pääpiirteissään nouda-

tetaan. Korttelialueen rakennukset, rakenteet ja aidat tulee toteuttaa korkealuokkai-

sista materiaaleista. 

 Katemateriaalit on valittava niin, ettei niistä irtoa metalleja tai haitta-aineita, jolloin 

kattojen hulevedet ovat imeytettävissä. 

Kaavan mukaan korttelialueen ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL liikennemelua vas-

taan on oltava vähintään 32 dB.  

Tontilla on meluestein tai muutoin huolehdittava siitä, ettei melutaso ylitä oleskeluun 

tarkoitetuilla piha-alueilla tai parvekkeilla 55dB. 

Rakentamatta jäävillä tontin osilla, joita ei käytetä toiminta ja oleskelualueeksi tai lii-

kenteelle, tulee olla puita ja pensaita. 

Kyseistä korttelia koskevassa määräyksessä todetaan, että rakennusten korvausilma on 

otettava vähintään 20 metrin etäisyydeltä Maratontien lähimmän ajoradan reunasta. 

 

Rakennusten ääneneristävyydestä määrätään Vantaan rakennusjärjestyksessä ja ympä-

ristöministeriön asetuksessa 796/2017 (24.11.2017). 

 

Melukartat on esitetty liitteenä asiakirjan lopussa.  

6.7 Väestönsuojatilat 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvel-

voitteen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 

m2). Suojatarve pyritään järjestämään osana olemassa olevia väestönsuojatiloja. 

6.8 Liittyvät hankkeet 

Päiväkodin rakentaminen edellyttää seuraavat hankkeet: 

▪ Latupuiston päiväkodin purkaminen. 

▪ Latupuiston päiväkoti tarvitsee rakentamisen ajaksi väistötilat. Väistötiloiksi 

rakennetaan Latupuiston/Rajakylän paviljonki ( 2021) 

7. Väistötilantarve 

Päiväkoti tarvitsee toiminnalleen väistötilat vanhan rakennuksen purkamisen sekä uu-

den päiväkodin rakentamisen ajaksi.   
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8. Rahoitus ja aikataulu 

Hanke sisältyy valtuustoon 11.11.2019 hyväksymään tilakeskuksen investointiohjel-

maan 2020 - 2029, jossa hankkeelle on määrärahavaraus yhteensä 7,1 milj. €, vuosille 

2020 - 2022. 

 

Tarveselvitys valmistuu kesällä 2020, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2020, suun-

nittelu toteutetaan vuosina 2021 - 2022 ja rakentaminen vuosina 2022 - 2023. Päiväko-

din on määrä olla valmis 6/2023. 

9. Kustannukset 

9.1 Kustannusennuste 

Tarveselvityksen mukaan laskettu kustannusennuste on  

10 300 000 € (alv 0 %, KL 102,5)  

 

Kustannusennuste ei sisällä: 

- Väestönsuojaa 

- Mahdollisia putkilinjojen siirtoja 

- Sprinklerijärjestelmää 

- Pilaantuneiden maiden käsittelyä (tutkimusta ei ole tehty) 

9.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Ylläpitokustannukset   ~ 123 976 € /vuosi  

Pääomakustannukset ~ 618 000 € /vuosi  

Tontin vuokrakustannukset 55 700 € / vuosi. 
 

Yhteensä: ~ 797 676 € /vuosi  

Vuokravaikutus tilapaikkaa kohden on 3561 euroa/vuosi. 

9.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 558 

000 €. Kuluissa on huomioitu korvaavien Latupuiston ja Latukujan päiväkotien kulut.   

9.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset  

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 150 000 €. 

9.5 Investointi €/hoitopaikka ja oppilaspaikka 

Tarveselvityksestä lasketun kustannusennusteen mukainen investointikustannus tila-

paikkaa kohti on 45 982 €.  

10. Riskit 

10.1 Maaperään, ympäristön ja rakennettavuuteen liittyvät riskit 

Rakentamisolosuhteista seuraa riskejä jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia: 

1. Maratontien liikenne tulee huomioida meluestein ja rakennuksen korvausilman si-
joittelussa (20m lähimmästä ajoradasta).  

2. Alueella on osittain kalliomaaperä.  Maaston korot vaihtelevat n. +38,0 ja 40,0 met-
rin välillä. On varauduttava kalliolouhintaan.  

3. Tontti on pohjavesialueella.  
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10.2  Työturvallisuustehtävät 

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsi-

nööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi tarveselvi-

tysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liitteenä. 

 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-

tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvalli-

suusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.  

11. Vastuuhenkilöt / työryhmä 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala: 

Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija 

Leena-Mari Tornivaara, varhaiskasvatuspäällikkö, Kaakkoisen alueen varhaiskasvatus-

palvelut 

 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: 

Tilakeskus: 

Maja Haltia, rakennuttaja-arkkitehti (projektin vetäjä) 

Olga Jefimkina, kustannusinsinööri 

Katri Onnela, LVI-insinööri 

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 

Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri 

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 

Marika Suotula, pihavastaava 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 

Pasi Salo, toimitilapäällikkö 

Pasi Simola, isännöitsijä 

Sirpa Eskelinen, energian erityisasiantuntija 
 

Kaupunkisuunnittelu: 

Vesa Karisalo, aluearkkitehti 

Anna Hellén 

Linnea Löytönen 

Rakennusvalvonta: 

Ilkka Rekonen, lupapäällikkö 

 

Taloussuunnittelu: 

Irina Kuki, Erityisasiantuntija 

 

Kuntatekniikan keskus: 

Anna-Leena Karhunen, geotekniikka, suunnitteluinsinööri 

Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö 

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala 

Tietohallinto 

Kirsi Lehto, asiakkuuspäällikkö  

Helge Finnberg, ICT-projektipäällikkö 

Ylioja Ilkka-Aleksi, konsultti tietoliikenne 
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Työsuojeluvaltuutetut: 

Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu  
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Liite 1. Ilmakuva 

 

 
Liite 2 Tontti ja johtokartta 
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Liite 3 Melukartta Vampatti, v. 2016 melulaskenta, tiemelu päivällä klo 07-22 

Värien selitykset: 

dB  <50 vaalean vihreä alue 

dB 50-55 vihreä alue 

dB 55-60  keltainen alue 

dB 60-65 oranssi alue 

dB 65-70 punainen alue 

 

 

 

 
Liite 4 Maaperäkartta, tumman ruskealla alueella näkyy kalliopohja 
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Liite 5 Asemakaavakartta 

 















VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste
TILAKESKUS Tarveselvitys
Hankevalmistelu 3.8.2020

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Latukuja 2, 01280 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 2 566  brm2
hyötyala 1 774  hym2
tilavuus 10 800  rm3
tehokkuusluku 1,45

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 315 000 512,47 741,26 121,76
suunnittelu 721 000
rakennuttaminen 424 000
liittymismaksut 170 000

Rakennustekniset työt 6 957 000 2 711,22 3 921,65 644,17
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 889 000 346,45 501,13 82,31
LVV-työt 480 000
IV-työt 361 000
Säätölaitteet 48 000

Sähkötyöt 535 000 208,50 301,58 49,54

Erillishankinnat 85 000 33,13 47,91 7,87

Muutos- ja lisätyövaraus 519 000 202,26 292,56 48,06
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 10 300 000 4 014,03 5 806,09 953,70

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 12 772 000 4 977,40 7 199,55 1 182,59

Hintataso KL 102,5  ( 7-20 )

Kustannusennuste ei sisällä:
- Väestönsuojaa
- Mahdollisia putkilinjojen siirtoja
- Sprinklerijärjestelmää
- Pilaantuneiden maiden käsittelyä (tutkimusta ei ole tehty)

Hankevalmistelu    03.08.2020

Olga Jefimkina
kustannuslaskennan asiantuntija



Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta 
 

KOHDE: Latupuiston pk   
 
Rakennushankkeen ominaisuudet 
☐ Koko 

☐ Muoto 

☐ Suuruus 

☐ Mitat 

☐ Poikkeuksellisuus 

☐ Ainutkertaisuus 

☐ Materiaalivalinnat 

☐ Tekniset ratkaisut 

☐ Runkoratkaisu 

☐ Ajankohta 

☒ Suunnitteluratkaisut, tontti on pohjavesialueella 

☐ Vaativuus 

☐ Rakennuksen kunto 

☐ Talotekniikka 

☐ Muu 

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot 
☐ Mikrobit (Home) 

☐ Pöly 

☒ Kaasut, liikennepakokaasut, korvausilman otto väh. 20 m ajoradasta 

☐ Muut ilman epäpuhtaudet 

☒ Melu, tärinä, rakennettava melueste Maratontielle 

☐ Kuumuus/kylmyys 

☐ Säteily 

☐ Häikäisy 

☐ Happipitoisuus, hapen puute 

☐ Myrkyt 

☐ Vaaralliset aineet 

☐ Altistuminen 

☐ Ergonomia, hankalat työasennot 

☐ Vaaralliset työt 

☐ Räjähdys 

☐ Syttyminen 

☐ Muu 

 

PÄIVÄYS:       
LAATIJAT: Maja Haltia ja Jukka Tuhkanen      
 
Rakennushankkeen luonne 
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet 

☐ Yhteensovittamisen erityispiirteet 

☒ Aikataulu, lyhyt toteutusaika 

☐ Urakoitsijoiden määrä 

☐ Urakkarajat 

☐ Erillistoimitukset 

☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys,  

☐ Töiden päällekkäisyys 

☐ Tiedonkulun erityispiirteet, tiedottaminen työmaan etenemisestä tonttinaapureille 

☐ Työmenetelmien reunaehdot 

☐ Muu 

Rakennushankkeen olosuhteet 
☐ Varottavat rakenteet 

☐ Vaaralliset johdot 

☐ Varottavat toiminnot 

☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät  

☐ Liikenne, liikennemuodot 

☐ Työkoneiden käyttö 

☐ Työvälineiden käyttö 

☐ Materiaalit ja aineet 

☒ Vaaralliset jätteet 

☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit 

☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö 

☐ Muu toiminta 

☐ Herkät laitteet ja laitteistot 

☐ Muut ympäristötekijät 

☐ Purettavat rakenteet 

☐ Sähkökaapelit/kaasuputket 

☐ Muu 

Työhön liittyviä vaaroja 
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt 

☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat 



LATUPUISTON PÄIVÄKOTI  TILAOHJELMA, 8 kotialuetta 

22.6.2020

kotialueet A,B,C,D,E,F,G ja H 2 X 14 tilapaikan ryhmää = 28 tilapaikkaa / 

kotialue

yhteensä 224 tilapaikkaa Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Tilaohjelma noudattaa Vantaan päiväkotikonseptia

Kotialue A1 + A2,  28 tilapaikka  h
y

m
2

h
y

m
2

 /
 

ti
la

p
a

ik
k

a

muuta

märkäeteinen, yhteinen 12,0 0,43 yhteinen kahdelle ryhmälle, 28 lapselle

eteistilat A1,  A2 19,0 0,68 osana toimintatilaa

WC- pesutilat A1.A2 15,0 0,53 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc-tilaa 

kohden, eriöt, etuhuoneellinen pesutila

toimintatilat / suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa / varastotilat A1, 

A2

120,0 4,28 Sisältää:

-2 rauhallista tilaa, joita käytetään myös 

lepotilana, kooltaan 32 m² (2 m2 / 16 tilapaikkaa)

-2 toimintatilaa

-varastotilaa 2m2/ryhmä = 4m2 (kaapistoja tai 

yksittäinen varasto)

kotialue A1 + A2 166

wc 2 yhdellä kotialueella, helposti ulkoa saavutettavissa

Kotialuetilat yhteensä: 1329 8 x kotialue + wc 2 m2

Yhteiset tilat:

kotikeittiö (yhdistetään neuvottelutilaan) 6 neuvottelutilan yhteydessä kotikeittiövarustelu, 

toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, 

lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, 

salin läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10m2 / kerros 20 (2-kerroksinen ratkaisu)

liikuntasali ja väline/patjavarasto

90 0,56

toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten 

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, 

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa

ruokailutila

72 0,32

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen 

sis.käynti asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan 

ruuanjakelulinjaston vaatima tila

6

inva-wc(1 inva-wc /krs.) 6m2x2 12 alakerran inva-wc ruokasalin yhteyteen

Yhteiset tilat. yhteensä: 222

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1551 hym2

109  7
 %

 t
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ta



LATUPUISTON PÄIVÄKOTI  TILAOHJELMA, 8 kotialuetta 

1659

lasten toimintatilla hym2 / tilapaikka 7,41 RT 7,0-8,0 hym2/tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtajat 16

monikäyttöinen toimistotila, päiväkodissa  

toteutetaan kahdenjohtajanmallia, 8+8m2 

avotilaympäristö

neuvottelutila 15m2 15 kotikeittiön (6m2) yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12m2x2 24

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 4 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 40h x 0,8m2= 32m2 32 0,8 miehille ja naisille erikseen

Toimintatilat tilat yhteensä: 104,0

Huoltotilat

kuumennuskeittiö aputiloineen 87 Sisältää:tuulikaappi, keittiön wc, 

keittiö aputiloineen

Poislukien rullakoiden ja kuljetuslaatikoiden

säilytystilat. Keittiölle lastauslaituri

keittiön wc-tila 1,5 sisältyy keittiön neliöihin

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas puoli

siivouskomerot 2kpl 6 eri kerroksiin omansa 3m2 x 2 kpl

keskusvarasto 10 0,04

Huoltotilat yhteensä 119

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1774

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin 1,44

Bruttoala yhteensä 2554

Huoneistoala (1,13 X hyötyala) 2004

htm2 / tilapaikka = 8,9


