
VAV PELTOLANTIE 42 - HAVAINNEKUVA KAAKOSTA



Asemakaava ja -määräykset 1:500



AK
68161

Tontti 15
68161

AK

6 115 51 885

10
0

1 
70

0
15

 6
80

9 
21

2
4 

00
0

40
 5

65
2 

54
9

16 280 1 700 100

6 237 100

Aita h=1000

Aita h=1000

tm

+15,95

tm

+16.60

14PP

10PP

5 pp

OPASTE

A

BC

O
PA

ST
E

PU
U

TA
R

H
AT

IE

N
U

KE
N

KA
U

LU
S

KUKONHARJA

PELTOLANTIE

AUTOHALLIN
SAVUNPOISTOLLE VARATTU ALUE

käsijohde
luiskan molemmin
puolin

JV +12,67

VJ

JV +12,41

SV +13,16

AUTOHALLINPIHAKANNELLE
JOHTAVAN PORTAAN TILAVARAUS

+15.50

SVTK

SVTK

+16.50

+16.50

+15.40

+15.50

+15.20

+15.40

+15.65

+15.30

+15.40

+16.10 +16.30

Aita h=1000+16.50

+16.60

+15.78

Aita h=1000

Aita h=1000

tm

+16.60

Porras-A
1.krs +16,700
2.krs +19,900
3.krs +22,900
4.krs +25,900

VSS

Tontti 12

Tontti 13

IV

IV

IV

IV

VIII

Porras-B
1.krs +16,700
2.krs +19,900
3.krs +22,900
4.krs +25,900
5.krs +28,900
6.krs +31,900
7.krs +34,900
8.krs +37,900

Porras-C
1.krs +16,700
2.krs +19,900
3.krs +22,900
4.krs +25,900

Po
rra

s

Muuntaja

oleskelu

AJ
O

VÄ
YL

ÄV
AR

AU
S 

PA
R

KK
IH

AL
LI

IN

97,5

+16,4

1 4 3 .8 7

+16,50

8%

+15,25

+15,90

+16,32

+16,60

+16,68 +16,68 +16,680
+16,680

+16,68

+16,68

+16,68

+16,68

+15,720

8%
8%

+15,50

8%

+16,55

+16,60

107
108

109 66

204

34.00

46
.1

5

58.0020.93

17
.6

3

24
12.97

11.22

105

46.29

104

68
.6

1

43
.1

8

87
.2

9

13.95

+16,55

+16,60

+16,40

+15,40

110

106

65

+16,68

+16,68

+16,60

+16,65

+16,48

+16,60

+16,65

+16,70+16,70

+16,65

+16,68

15.4

15.4

15.4

15.4

15.5

15.4

15.4

AJ
O

VÄ
YL

Ä 
PI

H
AK

AN
N

EL
LE

+15.40

+15.40

+15.40

+15.40

+15.40

+15.40

oleskelu

+15,55
+15,50

5%

5%

Piharak.
+16,150

UVV

+15.40

+16,68

AUTOHALLIN TILAVARAUS

AUTOHALLIN KANNELLE KANSIPAIKKOJA TILAVARAUS

AUTOHALLIN TILAVARAUS

TELE

TELE

SÄHKÖ

LJH

TE
LE

SÄ
H

KÖ

SÄHKÖ

LJH

I

AUTOHALLI

+16.13

PE
N

G
ER

R
YS

PE
N

G
ER

R
YS

STSTST STST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST ST ST ST ST ST STST STST

ST
ST

ST
ST

ST
ST

ST

leikki

+16,50

+1
5,

35

+15,65

+1
6,

15

+1
6,

35

+16,05

+16,45

+16,65

+1
5,

75

+15,85

5%

+1
6,

25

1:50

+16,60

15

 Z

154

152

14 8

15 1

153

154

155

154

152
15

1

154

156

154

215

154

154

154

154

154

154

615

Pp.tie

Puutarhatie

Pp.tie

Kukonharja
rakenteilla

AK
68161

Tontti 15
68161

AK

14PP

10PP

5 pp

OPASTE

A

BC

O
PA

ST
E

AUTOHALLIN
SAVUNPOISTOLLE VARATTU ALUE

JV +12,67

VJ

JV +12,41

SV +13,16

AUTOHALLINPIHAKANNELLE
JOHTAVAN PORTAAN TILAVARAUS

SVTK

SVTK

Tontti 12

Tontti 13

IV

IV

IV

IV

VIII

Muuntaja

oleskelu

AJ
O

VÄ
YL

ÄV
AR

AU
S 

PA
R

KK
IH

AL
LI

IN

107
108

109 66

204

34.00

46
.1

5

58.0020.93

17
.6

3

24
12.97

11.22

105

46.29

104

68
.6

1

43
.1

8

87
.2

9

13.95

110

106

65

PE
LA

ST
U

ST
IE

PE
LA

ST
U

ST
IE

PE
LA

ST
U

ST
IE

(V
AR

AU
S)

PELASTUSTIE

15.4

15.4

15.4

15.5

15.4

15.4

AJ
O

VÄ
YL

Ä 
PI

H
AK

AN
N

EL
LE

oleskelu

UVV

AUTOHALLIN TILAVARAUS

AUTOHALLIN KANNELLE KANSIPAIKKOJA TILAVARAUS

AUTOHALLIN TILAVARAUS

PE
LA

ST
U

ST
IE

PELASTUSTIE

PE
LA

ST
U

ST
IE

I

AUTOHALLI

PE
N

G
ER

R
YS

PE
N

G
ER

R
YS

leikki

PELASTUSTIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
43

44
45

46

PELTOLANTIE

46 AP

PELTOLANTIE

68-160-12

68-160-13

68-160-11

68-160-8

68-160-9

68-160-10

68-160-14

LUMI

LUMI

LUMI

PU
UT

AR
HA

TI
E

29

31

32

36

38

40
42

44

68-161-12

68-161-13

68-161-12

68-161-14

68-161-16

68-161-17

N
U

K
EN

K
A

U
LU

S

JÄ
NÖ

NH
ÄN

TÄ

NE
ID

O
NK

EN
KÄ

33

35

LPA
23 AP

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 100

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

1:500

sijainti 1:1000

Tulostuspäivä 14.4.2020 klo 15.18

68 68161 13 Uudisrakennus

VAV Peltolantie 42

Asemapiirustus 1:250,
1:500,
1:1000

Pääpiirustus

Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020

LAAJUUSTIEDOT   VAV Peltolantie 42

Kiinteistötunnus 92-68-161-13
Tontti 13
Pinta-ala 3676m2

Kerrosluku IV, VIII
Asuntojen lukumäärä 115
Paloluokka P1
Kerrosala (kaavan sallima) 5300kem2

Kerrosala (kaavan sallima lisärakennusoikeus 10%) 530kem2

Kerrosala (rakennusoikeudellinen) 5300+468=5768kem2

Kerrosala (rakennuspaikka) 7590kem2

Bruttoala 7827,5brm2

Tilavuus 25170m3

Rakennusoikeuslaskelmat ja VSS-piirustus ja laskelmat on esitetty
pääpiirustusliitteissä 2 ja 3

VAV Peltolantie 42 / autopaikkalaskelma:
Kaavamääräys: 1ap/100kem2 ja vähintään 0,8ap/as.
asuntoja 115kpl
Autopaikkoja 1/100kem2=(5768)/100=58ap
Autopaikkoja 0,6ap/asunto = 69 autopaikkaa (Naapurikorttelit
toteutettu 0,6ap/as).
Suunniteltu 23ap LPA alueelle (Jänönhäntä).
Korttelin 68160 tontille 13 toteutetaan tilapäisesti 46ap. (Liite 9)
Lopullinen pysäköintiratkaisu toteutetaan tilapäisten autopaikkojen
osalta asemakaavan mukaisesti omaan kortteliin yhdessä tontin 12
tulevan toimijan kanssa.
Kaikki autopaikat nimeämättömiä.

VAV Peltolantie 42 / Polkupyöräpaikat:
PKS-ravan ohjeiden mukaan:
1-2H asunnot 1,5 polkupyöräpaikkaa / asunto = 100*1,5=150
3-4H asunnot 2 polkupyöräpaikkaa / asunto = 15*2=30
Yhteensä 190 polkupyöräpaikkaa.
1/30 > 5768kem2/30 = 193 polkupyöräpaikkaa.
Helppokäyttöisia 1/2 = 97 polkupyöräpaikkaa.

A-portaan 1-kerroksen ulkoiluvälinevarastossa on 33-paikkaa joista
helppokäyttöisiä 16.
Piharakennuksessa on 56-paikkaa joista helppokäyttöisiä 24.
C-portaan 1-kerroksen ulkoiluvälinevarastossa on 81-paikkaa joista
helppokäyttöisiä 29.
Pihalla on 29 helppokäyttöistä paikkaa. Mahdollisuus lukita
runggosta.
Yhteensä suunnitelmissa on 106 polkupyöräpaikkaa joista
helppokäyttöisiä 98.

VAV Peltolantie 42 / Väestönsuojalaskelma:
Väestönsuojalaskelma on väestönsuojapiirustuksessa Liite 3 Autopaikat

ajo
A=5576m2

VIII

PU
U

TAR
H

ATIE

kk

V
840

IVA=4834m2

3600

1060
IV

pka

AK

NUKENKAULUS

DOCKKRAGEN

A=7190m2

68161

a

AK

A=6138m2

a

a

5300

IV

IV

IV

AH
KUKONHARJA

A=5576m2

13

A=3676m2

12

4400

A=3514m2

4600

14

IV

A=4369m2

VIII

IV

15

A=3329m2

IV

4100

2

AH
A=4369m2

PELTOLANTIE

wr

IV

T13 A-porras

T13 B-porrasT13 C-porras

1:250



 Z

154

152

14 8

15 1

153

154

155
15

154

154

154

154

615

Pp.tie

Puutarhatie

Kukonharja
rakenteilla

ISTUTETTAVA HAVUPUU

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

SUUNNITELTU MAANPINNAN KORKO

SUUNNITELTU MAANPINNAN NURKKAKORKO

RAKENNUKSEN YMPÄRYSKIVEYS

TURVASORA

+16,4

NURMIKIVI

KIVITUHKA

LEHTIPENSAS

SUUNNITELTU SADEVESIKAIVO

pe
ro
pp
tom
lt

PENKKI
PÖYTÄ JA PENKIT
ROSKA-ASTIA
POLKUPYÖRÄTELINE
TOMUTUSTELINE
LIPPUTANKO

rk 1

OHJEELLINEN LUMITILA

svk
+98,00

lumet

SUUNNITELTU MAANPINNAN KALLISTUS

painanne SUUNNITELTU AVO-OJA

15.4 NYKYINEN, KATUKORKO

BETONILAATTA bk1

HAVUPENSAS

NURMETETTU PIHAN OSA

ASFALTTI

REUNAKIVI keskipihan kivituhka- ja istutusalueen reunat rajataan betonikivirivillä

REUNAKIVI upotettava reunakivi kulkuväylien reunoille
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Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.
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Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija
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Pihasuunnitelma 1:250 Pääpiirustus Liite

20.01.2020

LEIKKIVÄLINEET

KIIKKULAUTA Esim. 175070 (Lappset), alle turvahiekka

HIEKKALAATIKKO Esim. 137400M (Lappset)

Turva-alustan paksuus suurimman putoamiskorkeuden mukaan.

PIHAKALUSTEET

PÖYTÄ JA PENKKI (pe1)
Esim. Park Place pöytä 60100M, harmaa (Lappset) ja Park Place penkki 060102M, harmaa (Lappset)

PENKKI (pe2)
Esim. Nonstop penkki käsinojaton NF5000, tummanharmaa/puu (Lappset)

ROSKA-ASTIA Esim. Kita 60 roskakori, CL60-7024 harmaa, vapaasti seisova (Lappset)

TOMUTUS Esim. Park tomutusteline 060120-1 harmaa,vapaasti seisova (Lappset)

PYÖRÄTELINE Esim. Park pyöräteline 9 paikkaa, harmaa 060105-78(Lappset)

PIHAKIVET
MUURIKIVET
Esim. Lakka Citymuurikivi harmaa 360x180x150, sileä pinta ulospäin

BETONILAATTA bk1 (kuvio det.1)
Esim. Lakka katukivi 80 harmaa 278x138x80 / katulaatta 80 musta 278x278x80

NURMIKIVI
Esim. Lakka nurmikivi 80 musta 140x140x80 mm

VAV PELTOLANTIE 42 Peltolantie 42 01300 VANTAA

TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KASVILLISUUS 
  taimikoko istutustiheys  kpl
     
  
PUUT
Pi Om SERBIANKUUSI Picea omorika 200-250 cm piirustuksen mukaan 1 
So Hy SUOMENPIHLAJA Sorbus hybrida 150-200 cm piirustuksen mukaan 6
So In RUOTSINPIHLAJA Sorbus intermedia 150-200 cm piirustuksen mukaan 2 
Th Oc KARTIOTUIJA Thuja occidentalis ’Holmstrup’ 150-200 cm piirustuksen mukaan 5
      
PENSAAT      
Da fr PENSASHANHIKKI Dasiphora fruticosa  50-80 cm 70 cm 97 
 ’Abbotswood'
Hy pa MUSTILANHORTENSIA Hydrangea paniculata ’Mustila’  50-80 cm 90 cm 3
Pr pu LAMOHIETAKIRSIKKA Prunus pumila var. depressa  20-30 cm 70 cm 82 
Ri gl LAMOHERUKKA Ribes glandulosum  20-30 cm 90 cm 48
Sp be KOIVUANGERVO Spiraea betulifolia 40-80 cm 65 cm 123 
Sp gr NORJANANGERVO Spiraea 'Grefsheim' 50-80 cm 70 cm 44
Sy vu PUISTOSYREENI  Syringa Vulgaris 50-80 cm 100 cm 27 
     
HAVUPENSAAT      
Mi de TUIVIO Microbiota decussata 30-40 cm piirustuksen mukaan 62
Pi mu KÄÄPIÖVUORIMÄNTY Pinus mugo "Pumilo" 25-30 cm piirustuksen mukaan 15
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 101

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 21.1.2020 klo 12.11

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus Autohalli 1:100

20.01.2020
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Tuulettuva alapohja
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 102

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 14.4.2020 klo 15.22

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 1.krs A-porras 1:100 Pääpiirustus

20.01.2020

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 103

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 2.krs A-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 104

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 3.krs A-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 105

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 4.krs A-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 106

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus IV-kh.krs A-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

VESIKATON TURVAVARUSTEET
RakMk F2 ja 85-11132 MUKAAN
Vesikaton talotekniset kalusteet ja varusteet
LVIS-suunnitelmien mukaan.

Muutos Päiväys Selite Tekijä

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 107

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

- - - -

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus vesikatto A-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 108

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 14.4.2020 klo 15.22

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 1.krs B- C-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 109

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.06

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 2.krs B- C-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 110

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 3.krs B- C-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 111

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 4.krs B- C-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 112

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 5.krs B-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020



APKAPK

APK
(MU)

APK

AP
K

(M
U

)

APK
(MU)

AP
K

(M
U

)

 4
2d

B
14

x1
4 

ti

ar
. 6

90

EI30  Rw37dB

10x21

EI30  Rw37dB

10x21

EI
30

  R
w

37
dB

10
x2

1

EI
30

  R
w

37
dB

10
x2

1

EI30  Rw37dB

10x21

 4
5d

B 
tu

12
x2

0 
ti

ar
. 2

90

 4
5d

B 
tu

14
x2

0 
ti

ar
. 2

90

 4
5d

B 
tu

14
x2

0 
ti

ar
. 2

90

 4
5d

B 
tu

6x
20

 ti

ar
. 2

90

 42dB
14x16 ti

ar. 690

 42dB
14x16 ti

ar. 690

 42dB tu
10x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

 42dB tu
12x18 ti

ar. 490

 42dB tu
9x18 ti

ar. 490

 44dB tu
12x18 ti

ar. 490

 44dB tu
9x18 ti

ar. 490

 42dB tu
12x23

ar. -10

 42dB tu
12x23

ar. -10

 44dB tu
12x23

ar. -10

 44dB tu
12x23

ar. -10

 45dB tu
12x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

 40dB tu
10x23

ar. -10

 45dB
14x16 ti

ar. 690

 42dB
14x16 ti

ar. 690

 45dB
14x16 ti

ar. 690

 42dB
19x19

 42dB tu
10x23

ar. -10

 37dB tu
10x23

ar. -10

EI30  Rw37dB

10x21

EI30  Rw37dB

10x21

 4
2d

B
14

x1
4 

ti

ar
. 6

90

9x
21

9x
21

9x
21

9x
21

9x
21

9x21

9x21

9x21

9x
21

8x21

9x
21

9x
21

9x
21

9x
21

  9
 x

 2
70

 x
 1

67

  9
 x

 2
70

 x
 1

67

SP
KJ

T

SP
K

JT

SP
KJ

T

SP
KJ

T
SPK JT

JT

SP
KJ

T

SP
K

JT

460 25 700 405

1 
70

0
38

0
14

 8
00

50
0

460 25 700 405

26 565

26 565

17
 3

80

3 000 4 500 3 500

1 
60

0

17
 3

80

1 
70

0
5 

93
0

3 
40

0
6 

35
0

900

5 
10

0

31,900
+

33,400
+

31,900
+

31,900
+

31,800
+

31,800
+

Kerrosnumero

P

C

D
D

EI60

EI60
EI60 EI60EI60

EI60 EI60EI60

EI15 EI15 EI15 EI15

REI30
REI30

REI30 REI30
REI30

REI30
REI30

IV- kuilu

1100x1400

SKSK

SK

SK

SK

SK

SK

1H+KT+ALK
B70

4H+KT
B71

1H+KT
B73

1H+KT
B74

2H+KT
B76

OH

ET

KT

OH

ET

KT

ET KT

OH

KT

OH

ET

ALK

ET

OH

KT ET VH

KT

MH

KT

OH

ET

B262
B-porras

B263
B-hissi

B261  6.krs
Käytävä

PARVEKE PARVEKE PARVEKE PARVEKE PARVEKE

PARVEKE PARVEKE

JK/PK

US3

VS01

US1

US5

US4

STST

ST STST STST

U
/M

U
JK

U
/M

U
JK

SL

PY

(PPK/KR)

U/MU
JK

PY

(PPK/KR)

JK/PKSL

PY

(PPK/KR)

PY

(PPK/KR)PY
(PPK/KR)

JK/VKPK

SL

PY

(PPK/KR)

JK/PK SL

PY

(PPK/KR)

2H+KT
B75

2H+KT
B72

MH

MH

KPH

KPH

OH

KPHKPH
KPH

MH

MHMH

WC

KPH

KPH

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 113

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 6.krs B-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 114

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 7.krs B-porras 1:100 Pääpiirustus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 115

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus 8.krs B-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 116

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus IV-kh.krs B-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

VESIKATON TURVAVARUSTEET
RakMk F2 ja 85-11132 MUKAAN
Vesikaton talotekniset kalusteet ja varusteet
LVIS-suunnitelmien mukaan.

Muutos Päiväys Selite Tekijä

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 117

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

- - - -

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.07

68 68161 13 Uudisrakennus

Pohjapiirustus vesikatto B- ja C-porras 1:100 Pääpiirustus

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA

20.01.2020
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

AP10
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≥
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YP5

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 118

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tontti 13 Porras A Leikkaus A-A 1:100Tontti 13 Porras A Leikkaus B-B 1:100

Tulostuspäivä 14.4.2020 klo 15.39

68 68161 13 Uudisrakennus

Leikkaus A-A ja B-B Porras A 1:100 Pääpiirustus

20.01.2020

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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rakennesuunnittelijan mukaan.

SP

EI60
EI60

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60, YHTEISTILAT JA VARASTOT EI60 / EI90.

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELISELLA TULO-/POISTOILMAN-
VAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ, JOSSA LÄMMÖN TALTEENOTTO.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA,
1KPL / ALKAVA 60m2.

ASUNNOT  JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ.
TONTIN PARVEKEVYÖHYKKEISSÄ ON PARVEKERALLIVARAUS
ASUNNOISSA JA ASUNTOJEN KYLPYHUONEISSA ON KÄYTETTY d=1300mm,
YHTEISTILOISSA d=1500mm -INVAYMPYRÄÄ.

ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET.

ASUINHUONEIDEN IKKUNALASIN PINTA-ALA ON 10% HUONEEN PINTA-ALASTA.
IKKUNOIDEN- JA OVIEN, ALLE 700mm KORKEUDELLA LATTIAN-, PARVEKELAATAN- TAI
MAANPINNASTA OLEVIEN LASIAUKKOJEN LASITUS ON TURVALASIA.
IKKUNOIDEN MERKINNÄT tu = TURVALASI JA ti = TUULETUSIKKUNA

ASUNTOJEN KAIKKI 9-LEVYISET OVET VARUSTETTU SIIRTOSARANALLA, OVIAUKON
VAPAA LEVEYS ≥ 800mm

ASUNTOJEN ALAKATOT KYLPYHUONEISSA H=2230mm, ETEISISSÄ JA KEITTIÖISSÄ
H=2300mm

ASUNTOJEN VÄLISEINIEN ÄÄNENERISTÄVYYS R´w ≥ 55 dB

KOHTEELLE SOVELLETTAVA ÄÄNITASEROVAATIMUS ON 35dB.

AP10

l

l
l

l l

≥
l

VP8

VS8

YP5
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 119

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Tontti 13 Porras B/C Leikkaus C-C 1:100

Tontti 13 Porras B Leikkaus D-D 1:100 Tontti 13 Porras C Leikkaus E-E 1:100

Tulostuspäivä 14.4.2020 klo 15.40

68 68161 13 Uudisrakennus

Leikkaus C-C, D-D ja E-E Porras B/C 1:100 Pääpiirustus

20.01.2020

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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UVV Piir. "105-003 123 Piharakennus T13"
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11.1

11.1

12.1

12.2

11.1

12.1

11.1

12.1

14.2

14.2
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14.3
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TONTIN RAJA

+13,700
AUTOHALLIN TILAVARAUS

T12

T13

P

Piha Rak

A

BC

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 120

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
AllekirjoitusJL-13A Etelään 1:100

JL-13A Pohjoiseen 1:100 Itään 1:100

JL-13A Länteen 1:100

Sijaintikaavio 1:1000

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.08

68 68161 13 Uudisrakennus

Julkisivu Pohjoinen/Itä/Etelä/Länsi Porras
A

1:100,
1:1000

Pääpiirustus

20.01.2020

VAV Peltolantie 42 Peltolantie 42, 01300 VANTAA
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TONTIN RAJA

T12

T13

P

Piha Rak

A

BC

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003 121

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

JL-13BC Etelään 1:100JL-13BC Länteen 1:100

Sijaintikaavio 1:1000

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.08

68 68161 13 Uudisrakennus

Julkisivu Etelä/Länsi Porras B/C 1:100,
1:1000

Pääpiirustus

20.01.2020

VAV PELTOLANTIE 42 Peltolantie 42 01300 VANTAA



T12

T13

P

Piha Rak

A

BC

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi
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Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Sijaintikaavio 1:1000

JL-13BC Pohjoiseen 1:100Itään 1:100

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.09

68 68161 13 Uudisrakennus

Julkisivu Pohjoinen/Itä Porras B/C 1:100,
1:1000

Pääpiirustus

20.01.2020

VAV PELTOLANTIE 42 Peltolantie 42 01300 VANTAA
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A
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003  Liite 4

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
AllekirjoitusJL-13A Etelään

JL-13A Pohjoiseen JL-13A Itään

JL-13A Länteen

Sijaintikaavio 1:1000

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.09

68 68161 13 Uudisrakennus

VÄRI Julkisivu Pohjoinen/Itä/Etelä/Länsi
Porras A
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T12

T13

P

Piha Rak

A

BC

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003  Liite 5

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

JL-13BC Etelään 1:100JL-13BC Länteen 1:100

Sijaintikaavio 1:1000

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.09

68 68161 13 Uudisrakennus

VÄRI Julkisivu Etelä/Länsi  Porras B/C 1:100,
1:1000

Pääpiirustus Liite

20.01.2020

VAV PELTOLANTIE 42 Peltolantie 42 01300 VANTAA



T12

T13

P

Piha Rak

A

BC

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. Rappaus, murrettu vihreä, sävyvastaavuus STO16273

4. Tehosterappaus, tummanharmaa, sävyvastaavuus STO 16288

5. Maalattu betoni, valkoinen, NCS S 0500-N
6. Rappaus, valkoinen, NCS S 0500-N

7.1 Maalattu betoni, tehoste, harmaa, sävyvastaavuus STO 16284
7.2 Maalattu betoni, tehoste, keltainen, sävyvastaavuus STO 16011
7.3 Maalattu betoni, tehoste, limen vihreä, sävyvastaavuus STO 16252
7.4 Maalattu betoni, tehoste, turkoosin vihreä, sävyvastaavuus STO 16232

8. Betonisokkeli ja tukimuurit, harmaa, sävyvastaavuus STO 16289

9.11 Parvekkeen metalliosat, vaalea harmaa RAL 7035
9.12 Parvekkeen metalliosat, tumman harmaa RAL 7024
9.2 Parvekkeiden kaidelasi, hiekkapuhallettu kuviolasi
9.3 Parvekelasitus/lasitusvaraus
9.4 Parvekkeiden kaidelasi, laminoitu kuultava valkoinen Lumon IG-85 Satinato

10.1 Parvekkeen tehosteritilä, Vihreän beige, RAL 1000
10.2 Parvekkeen tehosteritilä, Sinkinkeltainen, RAL 1018
10.3 Parvekkeen tehosteritilä, Olivin vihreä, RAL 1020
10.4 Parvekkeen tehosteritilä, Vaalean harmaa RAL 7035

11.1 Ikkunoiden ja ovien karmit, valkoinen RAL 9010
11.2 Ikkunoiden ja ovien karmit, tumman harmaa RAL 7024
11.3 Ovien karmit, pellit,  vaalea harmaa RAL 7040

12.1 Ikkunoiden vesipelti, valkoinen, RR20
12.2 Ikkunoiden vesipelti, harmaa, RR21
12.3 Ikkunoiden vesipelti, tumma harmaa, RR23

13. Räystäspelti, harmaa, RR21

14.1 Julkisivun metalliosat, valkoinen, RAL 9010
14.2 Syöksytorvet, RR21
14.3 Vesikaton laitteet ja varusteet, vaalean harmaa RAL 7035
        Alapohjan tuuletusputket, pihakaiteet, vaalean harmaa RAL 7035

15. Tiililaatta, esim. Tiileri ruukintiili, ruskeankirjava

18. Kiveys

TU= turvalasi
ti= tuuletusikkuna
SP= savunpoistoikkuna
pl= palolasi
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide

105-003  Liite 6

Rakennuskohteen nimi

Piirustuksen sisältö Mittakaava Piirustuslaji

Viranom. arkistointimerk.

Rakennuskohteen osoite

Päiväys Projekti nro Piirustuksen nro Suunnittelija Pääsuunnittelija

MiHa Kari Selonen ARK
Allekirjoitus

Sijaintikaavio 1:1000

JL-13BC Pohjoiseen 1:100JL-13BC Itään 1:100

Tulostuspäivä 9.4.2020 klo 10.09

68 68161 13 Uudisrakennus

VÄRI Julkisivu Pohjoinen/Itä Porras B/C 1:100,
1:1000

Pääpiirustus Liite

20.01.2020

VAV PELTOLANTIE 42 Peltolantie 42 01300 VANTAA
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