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RAK6

Katujulkisivu

Paloluokka P1
Suurin korkeus 19 920 mm
Sisäänkäyntitason ja ylimmän kerroksen lattioiden tasoero 12 000 mm
1. kerroksen ja sisäänkäyntitason lattioiden tasoero   3 600 mm

Noudatetaan voimassa olevia Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksia ja määräyksiä.
Noudatetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita.
Kaikkien käytettävien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä ja niiden tulee täyttää kansalliset
olosuhde- ja kelpoisuusvaatimukset.

Rakennus varustetaan keskitetyllä koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla sekä
lämmöntalteenotolla.
Perustukset, LVIA- ja sähkötyöt, alapohjan radontuuletus sekä tiivistykset toteutetaan
erikoissuunnitelmien mukaan.

Paloluokkavaatimukset:
Kantavat ja jäykistävät rakenteet (palokuorma 600 - 1200 MJ/m²) R120
Kantavat ja jäykistävät rakenteet (palokuorma alle 600 MJ/m²) R60
Parvekkeet R30
Uloskäytävät sekä porrassyöksyt ja -tasanteet R30

Osastointivaatimukset:
Asuinrakennuksen kerrokset yleensä EI60
1. kerros, irtaimistovarastot (palokuorma 600 - 1200 MJ/m²) EI90
1. kerros, muut tilat (palokuorma 600 MJ/m²) EI60

Osastoivien rakennusosien pintaluokkavaatimukset:
1. kerros A2-s1, d0
Kantavat ja jäykistävät rakenteet yleensä D-s2, d2
Uloskäytävät sekä porrassyöksyt ja -tasanteet A2-s1, d0
Ilmakanavien seinämät A2-s1, d0

Sisäpuolisten pintojen pintaluokkavaatimukset:
1. kerroksen seinät ja katot C-s2, d1
1. kerroksen lattiat DFL-s1
Teknisten tilojen seinät ja katot B-s1, d0
Teknisten tilojen lattiat DFL-s1
Asuinhuoneistojen seinät ja katot D-s2, d2
Uloskäytävien ja palosulkujen seinät ja katot yleensä A2-s1, d0
Uloskäytävien ja palosulkujen seinien ja kattojen vähäiset osat B-s1, d0
Uloskäytävien ja palosulkujen lattiat DFL-s1
Talosaunan seinät ja katot D-s2, d2

Ulkopuolisten pintojen ja tuuletusvälin pintaluokkavaatimukset:
Ulkoseinät B-s2, d0
Ulkoseinien lämmöneristeet eristävältä osalta B-s1, d0
Asuinrakennuksen ylin kerros D-s2, d2
Parvekkeet B-s2, d0
Katteet BROOF(t2)

Paikalla tehtävät hormit osastoidaan EI60-paloluokkavaatimuksen mukaisesti.
Teräsbetoniset hormielementit osastoidaan REI60-paloluokkavaatimuksen mukaisesti.
Vaakasuuntaiset sähkökaapeloinnit osastoidaan EI30-paloluokkavaatimuksen mukaisesti.
Palokatkot toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaan.
Asuinhuoneistojen eteiset, makuuhuoneet ja alkovit varustetaan kattoon asennetuilla
sähköverkkoon kytketyillä akkuvarmenteisilla palovaroittimilla.

Asuintiloja rajaavien rakenteiden ilmaäänen äänitasoeroluku DnT,w � 55 dB ja
askeläänitasoluku � L´nT,w + CI, 50-2500 53 dB.
Uloskäytävien ja asuinhuoneistojen välisissä rakenteissa DnT,w � 39 dB ja
askeläänitasoluku � L´nT,w + CI, 50-2500 63 dB.

Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja siinä on keskitetty koneellinen tulo- / poistoilmanvaihto.
Perustukset, alapohjan radon-tuuletukset ja tiivistykset tehdään erikoissuunnitelmien mukaan.

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 - 2500mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Rakennuksessa on kaksi poistumistienä käytettävää vähintään 1200 mm leveää poistumistietä
59 asuinhuoneistoa kohti. Lisäksi asuinhuoneistojen parvekkeet toimivat varapoistumisteinä.
Kellarikerroksen läpi on osoitettu erikseen palo-osastoitu sammutusreitti autohalliin.

Porrashuoneiden savunpoisto ja IV-laitteiden hätäpysäytys ohjataan sähköisesti erikseen kummankin
porrashuoneen omasta laukaisukeskuksesta. 
Porrashuoneiden savunpoistoikkunat tai -luukut sijaitsevat porrashuoneiden ylimpien kerrosten julkisivuissa.

Pelastusteillä ja tikasautojen pysähtymispaikoilla tulee pohja-, päällyste-, ym. rakenteiden
lujuuksissa huomioida puomitikasauton paino 32 tonnia, akselipaino 9 tonnia sekä
tukijalkojen pistekuormat 215kN / tukijalka (750 x 750 mm).

Porrashuoneet, yhteistilat sekä asuinhuoneistojen eteiset ja makuuhuoneet varustetaan
kattopintaan asennetuilla akkuvarmenteisilla sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.
Lisäksi porrashuoneiden 1., 2. ja ylimmässä kerroksessa, irtaimistovarastoissa sekä teknisissä tiloissa on seinään asennettavat
käsisammuttimet.

TONTTI 7:

Tontin pinta-ala:   1 193 m²

Rakennusoikeus rakennuspaikalla:
- Asemakaavan sallima pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus tonteilla 3 - 9: 18 350 m²
- Asemakaavan mukainen rakennuspaikalla sallittu liiketilojen rakennusoikeus:          200 m²

Tonttijaon (24.11.2016) mukainen rakennusoikeus tontilla 7 (17-568-7):   2 515 kem²

Lisäksi sallitaan:
- Porrashuoneen 15 m² ylittävät osat
- Kerroksiin sijoitettavia asumista palvelevia yhteistiloja, varastoja ja teknisiä tiloja yhteensä enintään 20 %
  sallitusta kerrosalasta

Käytetty rakennusoikeus tonteilla 3 - 9:
Tontilla 3 (17-568-3): LP 17-0090-17-A
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 705 kem²

Tontilla 4 (17-568-4): LP 17-0140-17-A
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 621 kem²

Tontilla 9 (17-568-9): LP 17-0142-17-A
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 293 kem²

Tontilla 8 (17-568-8): LP 092-2017-06832
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 691 kem²

Tontilla 5 (17-568-5):
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 449 kem²

Tontilla 6 (17-568-6):
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 3 068 kem²
Käytetty rakennusoikeus yhteensä: 15 827 kem²

Rakennusoikeutta jäljellä (18 350 kem² - 15 827 kem²):        2 523 kem²

Lisäksi rakennetaan:
- Porrashuoneiden sallittu lisä: 246 kem²
- Yhteistilat (enintään 20 % sallitusta kerrosalasta: 20% x 2 515 kem² = 503 kem²) 410 kem² (16.3%)
- MRL:n sallima lisäkerrosala yhteensä: 228 kem²
Tontilla 8 rakennetaan lisäkerrosalaa yhteensä: 884 kem²

Tontilla 8 rakennetaan kerrosalaa yhteensä (3045 + 884 kem²): 3929 kem²

Tontilla 8 rakennetaan muuta alaa (kellari, ullakko): 101 m²

Tontilla 8 rakennetaan kokonaisalaa yhteensä: 4030 m²

Rakennettava tilavuus:      13 050 m³

Autopaikkalaskelma:
Asemakaavan mukainen vaadittava autopaikkamäärä:
- Asuminen 1 ap / 130 kem²
- Liiketilat 1 ap / 35 kem²

Asemakaavan mukaan autopaikkoja eivät mitoita:
- Porrashuoneiden 15 m² ylittävät tilat
- Asumista palvelevat 20% rakennusoikeuden ylittävät tilat kerroksissa

Autopaikkoja mitoittava kerrosala ja vaadittava autopaikkamäärä:
- Asuminen 2714 kem² x 1 ap / 130 kem² = 21 ap
- Liiketilat 181 kem² x 1 ap / 35 kem²= 5 ap

Rakennetaan autopaikkoja:
- Asuminen, sijoitettu autohalliin:     yht. 26 ap

tontilla 5 paikka nro. 110 - 126 17 ap
tontilla 6 paikat nro. 154   1 ap
omalla tontilla paikat nro. 155-157 3 ap

- Liiketilat,
tontilla 5 paikka nro. 105-109 5 ap

Polkupyöräpaikkalaskelma:
Asemakaavassa vaadittu polkupyöräpaikkamäärä:
2714 kem² x 1 pp / 30 kem² = 91 pp

Rakennetaan polkupyöräpaikkoja:
- Ulkoiluvälinevarastot 1. kerroksessa 74 pp
- Ulkoiluvälinevarastot 2. kerroksessa 15 pp
- Pihalla kattamattomia paikkoja 8 pp

yhteensä: 97 pp

Varastolaskelma:
PksRava vaatimus aputiloille:
Rakennuksessa 59 asuntoa
1h+kt 11 kpl
1h+kt+alkovi 5 kpl
2h+kt 28 kpl
3h+kt 15 kpl

Lastenvaunuvarasto
1h-2h+kt 0.3 m2 / asunto = 44 as x 0.3 m2 = 13.2.0 m2

3h+kt 0.5 m2 / asunto = 15 as x 0.5 m2 = 7.5 m2

yhteensä 21.0 m²

Ulkoiluvälinevarasto
1h-2h+kt 1.5 m² / asunto = 44 as x 1.5 m² = 66.0 m²
3h+kt 2.0 m² / asunto = 15 as x 2.0 m² = 30.0 m²
yhteensä 96.0 m²

Aputilojen tarve yhteensä 117.0 m2

Osoitetaan varastoja seuraavasti:

UVV LVV
2. kerros UVV1 29.0m² -
1. kerros LVV - 21.0 m²
1. kerros UVV3 5.0 m2 -
1. kerros UVV4   59.5 m2            -                              

yhteensä 93.5 21.0 114.5 m2

Tontilla 7 rakennetaan rakennusoikeuteen laskettavaa kerrosalaa:
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa: 2 714 kem²
- Porrashuoneiden kerrosalaa (15 m² / kerros):    150 kem²
Tontilla 7 rakennettava rakennusoikeus yhteensä: 2 864 kem²

- Liiketilojen kerrosalaa:    181 kem²

Rakennusoikeuden käyttö tontilla 7 (17-568-7):
- Pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus ylitetään
  (2 515 kem² - 2 864 kem²): 349 kem² (13.9 %)
- Sallittua liiketilojen rakennusoikeutta jää käyttämättä (200 m² - 181 m²): 19 kem² (9.5 %)

Rakennusoikeuden käyttö tonteilla 3 - 9:
- Pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta ylitetään
  (2 523 kem² - 2 864 kem²): 341 kem² (1.86 %)

TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS 24.11.2016

Asemakaavan 2178 mukaisen rakennusoikeuden jakautuminen:

17-568-3 Tontti 3 2 704 kem²
17-568-4 Tontti 4 2 621 kem²
17-568-5 Tontti 5 2 621 kem²
17-568-6 Tontti 6 2 621 kem²
17-568-7 Tontti 7 2 515 kem²
17-568-8 Tontti 8 2 515 kem²
17-568-9 Tontti 9 2 752 kem²
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JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.
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Rakennuksen paloluokka P1.

Rakentamisessa noudatetaan Suomen Rakennusmääräyskokoelman voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita.
Kaikkien käytettävien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä ja niiden tulee täyttää kansallisest olosuhde- ja
kelpoisuusvaatimukset.

Rakennus varustetaan keskitetyllä koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla sekä lämmöntalteenotolla.
Perustukset, LVI- js S-työt, alapohjan radontuuletus sekä tiivistykset ja tuulettuvan alapohjan tuuletus toteutetaan 
erikoissuunnitelmien mukaan.

PALO- JA ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET:

Huoneistojen väliset seinät REI 60 ja R´w 55 dB.
Huoneistojen väliset välipohjat REI 60 / DnT,w � 55 dB / L´nT,w + CI, 50-2500 � 53 dB.
Irtaimistovarastojen rakenteet tehdään R120/EI90-luokkaan.
Paikalla tehdyt hormit osastoidaan EI60 -paloluokkavaatimuksen mukaisesti.
Teräsbetoniset hormielementit osastoidaan REI60 -paloluokkavaatimuksen mukaisesti.

Ulkoseinärakenteiden ja ulkoseiniin liittyvien rakennusosien sekä parvekkeiden äänieristys toteutetaan asuintiloissa Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun meluselvityksen ohjeiden mukaan:
- äänieristysvaatimus julkisivulle �L(A,vaad) 32 dB
- äänieristysvaatimus parvekelasituksille etelän puoleisilla parvekkeilla vähintään �L(A,vaad) 32 dB

Kantavat ja osastoivat seinät tehdään A2-s1,d0 -luokan tarvikkeista.
Yläpohjan eristeinä käytetään A2-s1,d0 -luokan tarvikkeita.
Ulkoseinien ulkopinta B-s2,d0, tuuletusraon ulkopinta B-s2,d0 ja sisäpinnat B-s1,d0 -luokan tarvikkeista.
Katteet B(ROOF)(t2) -luokan tarvikkeista.

Asuinhuoneistot:
- seinät ja katot D-s2,d2
- lattiat ei vaatimusta

1. kerroksen tilat:
- seinät ja katot C-s2,d1
- lattiat D(FL)-s1

Tekniset tilat:
- seinät ja katot B-s1,d0
- lattiat D(FL)-s1

Uloskäytävät:
- seinät ja katot A2-s1,d0
- lattiat D(FL)-s1

Asuinhuoneistot, porrashuoneet ja yhteistilat varustetaan kattopintaan asennetuilla palovaroitimilla. Palovaroittimet ovat 
sähköverkkoon kytkettyjä ja akkuvarmennettuja. Määrät ja sijoitukset viranomaismääräysten mukaan.

JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.

Aputila- ja varastolaskelma:
PksRava vaatimus aputiloille:
Huoneistoja
1h+kt 11 kpl
1h+kt+alkovi 5 kpl
2h+kt 28 kpl
3h+kt 15 kpl
yhteensä 59 kpl

Irtaimistovarasto
1h-2h+kt 2.0 m²
3h+kt 3.0 m² 

Lastenvaunuvarasto
1h-2h+kt 44 as x 0.3 m2 = 13.2 m²
3h+kt 15 as x 0.5 m2 = 7.5 m²
yhteensä 21.0 m²

Ulkoiluvälinevarasto
1h-2h+kt 44 as x 1.5 m² = 66.0 m²
3h+kt 15 as x 2.0 m² = 30.0 m²
yhteensä 96.0 m²

Siivoustila talokohtainen
Talovarasto 5 m²

Toteutus
Irtaimistovarastot
1h-2h+kt 1.75-2.0 m²
3h+kt 2.85-3.0 m²

Lastenvaunuvarasto
1. kerros LVV 21.0 m²

Ulkoiluvälinevarasto
1. kerros UVV3 5.0 m²
1. kerros UVV4 59.5 m²
2. kerros UVV1 29.0 m²
yhteensä 93.5 m²

Siivoustila talokohtainen
Talovarasto 4 m²

Huoneistoalat yhteensä
Kerros Huoneistoala

1.krs Kellari 615.5

2. krs 552.0

3. krs 552.0

4. krs 552.0

5. krs 552.0

6. krs 552.0

7. krs IV-konehuone 84.0

Yhteensä 3459.5

Muiden tilojen huonealat
Numero Tila Pinta-ala

1.krs Kellari

101 Jätehuone 32.0

102.1 UVV2 22.0

102.2 UVV3 5.0

103 PRHS A 1-KRS 44.0

104 Liiketila 1 93.0

105 Liiketila 3 33.0

106 LVV 21.5

107 IRT. VAR 1 71.5

108 IRT. VAR 2 87.0

109 Käytävä 1 10.5

110 PRSH B 1-KRS 17.0

111 LJH 13.0

112 SÄH 12.0

113 Siiv. 3.5

114 Talovar. 4.0

115 Talopesula 22.5

116 UVV4 59.5

117 Liiketila 2 40.0

118 Käytävä 2 22.5

119 Tele 2.0

2. krs

201 UVV1 29.0

202 PRSH A 2-KRS 39.5

203 PRSH B 2-KRS 40.5

3. krs

301 PRSH A 3-KRS 29.5

302 PRSH B 3-KRS 31.5

4. krs

401 PRSH A 4-KRS 29.5

402 PRSH B 4-KRS 31.5

5. krs

501 PRSH A 5-KRS 29.5

502 PRSH B 5-KRS 31.5

6. krs

601 PRSH A 6-KRS 29.5

602 PRSH B 6-KRS 31.5

7. krs IV-konehuone

701 PRSH 7 14.5

702 IV-koneh. 69.5

Yhteensä: 33 1052.5

Huoneistoluettelo (Rappu A)
As.nro Tyyppi Pinta-ala

2. krs

A1 2h+kt 44.5

A2 2h+kt 39.5

A3 2h+kt 44.5

A4 3h+kt 47.5

A5 1h+kt+alkovi 32.5

A6 1h+kt 26.5

3. krs

A7 2h+kt 39.0

A8 2h+kt 44.5

A9 2h+kt 39.5

A10 2h+kt 44.5

A11 3h+kt 47.5

A12 1h+kt+alkovi 32.5

A13 1h+kt 26.5

4. krs

A14 2h+kt 39.0

A15 2h+kt 44.5

A16 2h+kt 39.5

A17 2h+kt 44.5

A18 3h+kt 47.5

A19 1h+kt+alkovi 32.5

A20 1h+kt 26.5

5. krs

A21 2h+kt 39.0

A22 2h+kt 44.5

A23 2h+kt 39.5

A24 2h+kt 44.5

A25 3h+kt 47.5

A26 1h+kt+alkovi 32.5

A27 1h+kt 26.5

6. krs

A28 2h+kt 39.0

A29 2h+kt 44.5

A30 2h+kt 39.5

A31 2h+kt 44.5

A32 3h+kt 47.5

A33 1h+kt+alkovi 32.5

A34 1h+kt 26.5

Yhteensä: 34 1331.0

Huoneistotyypit
Tyyppi Pinta-ala Määrä Osuus

1h+kt 285.5 11 19%

1h+kt+alkovi 162.5 5 8%

2h+kt 1151.5 28 47%

3h+kt 807.5 15 25%

Yhteensä 2407.0 59 100%

2. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO OY
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 3

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, 2. KERROS

643-18- 103

TT

Rakennustunnus

Huoneistoluettelo (Rappu B)
As.nro Tyyppi Pinta-ala

2. krs

B35 1h+kt 25.5

B36 3h+kt 50.5

B37 2h+kt 43.0

B38 3h+kt 63.5

B39 1h+kt 25.5

3. krs

B40 2h+kt 34.5

B41 3h+kt 50.5

B42 2h+kt 43.0

B43 3h+kt 63.5

B44 1h+kt 25.5

4. krs

B45 2h+kt 34.5

B46 3h+kt 50.5

B47 2h+kt 43.0

B48 3h+kt 63.5

B49 1h+kt 25.5

5. krs

B50 2h+kt 34.5

B51 3h+kt 50.5

B52 2h+kt 43.0

B53 3h+kt 63.5

B54 1h+kt 25.5

6. krs

B55 2h+kt 34.5

B56 3h+kt 50.5

B57 2h+kt 43.0

B58 3h+kt 63.5

B59 1h+kt 25.5

Yhteensä: 25 1076.0
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302

43.0 m²
2h+kt
B42

63.5 m²
3h+kt
B43

50.5 m²
3h+kt
B41

39.5 m²
2h+kt

A9

44.5 m²
2h+kt
A10

47.5 m²
3h+kt
A11

26.5 m²
1h+kt
A13

44.5 m²
2h+kt

A8

25.5 m²
1h+kt
B44

32.5 m²
1h+kt+alkovi

A12

JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.

3. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO OY
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 4

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, 3. KERROS

643-18- 104

TT

Rakennustunnus
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Parvekekaiteet ja lasitukset
�L(A,vaad) � 32 dB
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39.5 m²
2h+kt
A16

44.5 m²
2h+kt
A17

47.5 m²
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A15

25.5 m²
1h+kt
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26.5 m²
1h+kt
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32.5 m²
1h+kt+alkovi
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JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.

4. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO OY
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 5

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, 4. KERROS

643-18- 105

TT

Rakennustunnus



B-B

B-B

A-A

A-A

Tontin raja

T
o
n
tin

 r
a
ja

Pyykki
32

C-CC-C

1600 1600

1
8
0
0

45560

45560

14445 2140 19500 2080 7395

1
3
5
0

1
3
0
0

(PPK/
KR)

SK/PY

Yläkaapit

Yläkaapit

Yläkaapit

(PPK/
KR)

JK/PK
MU
APK

(PPK/
KR)

SK/PY

Avo-NA JK/PK

APK
MU

SK/PY

Yläkaapit

Avo-NA

MU
APK

(PPK/
KR)

MU
APK

SK/PY

JK/PK

MU
APK

(PPK/
KR)

SK/PY

Avo-NA

JK/PK

MU

APK

(PPK/
KR)

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

ip=700
20x16

ip=700
15x16

ip=700
18x16

ip=700
15x16

ip=700
12x16

ip=700
15x16

ip=700
15x16

ip=700
15x16

ip=700
15x16

ip=700
15x16

ip=700
18x16

ip=700
15x16

ip=700
20x16

ip=700
12x16

ip
k=

70
0

10
x1

6
ip

k=
70

0
15

x1
6

ip
k=

70
0

15
x1

6
ip

k=
70

0
15

x1
6

ip=700
15x16

ip=700
13x16

ip=700
12x16

ip=700
6x16

ip
=7

00
8x

16

ip=700
15x16

ip=700
16x16

ip=700
15x16

ip=700
12x16

ip=700
15x16

ip=700
15x16

ip=700
12x16

ip
k=

70
0

16
x1

6
ip

k=
70

0
15

x1
6

k=300

10x20 TL

k=300

10x20 TL

k=300

10x20 TL

k=300

10x20 TL

k=300

10x20 TL

10x2310x2310x2310x2310x2310x23

�
�
��

�

�
��
�

�
	
�


�
�

�����

����
�	�
��

�����

����
�	�
��

�����

����
�	�
��

�
�
��

�

�
��
�

�
	
�


�
�

�
�
��

�

�
��
�

�
	
�


�
�

�����

����
�	�
��

�����

����
�	�
��

�����

����
�	�
��

�����

����
�	�
��

9x
21

9x
21

9x
21

9x
21

9x21

9x21

9x21 9x21

9x
21

8x21
9x

21

9x
21

9x
21

9x
21

9x21

9x21
9x21

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB
VS15

REI60
55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS15
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB
VS1

REI60
55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB

VS1
REI60

55dB
VS1

REI60
55dB

MU
APK

e=270
n=166.7

1200

Avo-NA

REI60

REI60
REI60

REI60 REI60 REI60 REI60

REI60

REI60

R30/EI15

REI60

R30/EI15R30/EI15

REI60

R30/EI15

REI60REI60

R30/EI15

SK/PY

Avo-NA

SK/PY

Avo-NA

JK/PK
(MU)

APK

Yläkaapit

SK/PY

sä
hk

ö
no

us
u

Avo-NA

SK/PY

1200

e=270
n=166.7

+53.80 +53.80

+53.80

1
6
0
0

(PPK/
KR)

9x
21

9x
21

(PPK/
KR)

SK/PY

Avo-NA

MU
APK

JK/PK

JK/PK

JK/PK JK/PK

MU MU
APKAPK

P
a
rv

e
ke

ka
ite

e
t 
ja

 la
si

tu
ks

e
t

�
L
(A

,v
a
a
d

) 
�

3
2

 d
B

P
a
rv

e
ke

ka
ite

e
t 
ja

 la
si

tu
ks

e
t

�
L
(A

,v
a
a
d

) 
�

3
2

 d
B

Parvekekaiteet ja lasitukset
�L(A,vaad) � 32 dB
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21

(PPK/
KR)

VS4

VS4VS4

34.5 m²
2h+kt
B5039.0 m²

2h+kt
A21

29.5 m²
PRSH A 5-KRS

501

31.5 m²
PRSH B 5-KRS

502

43.0 m²
2h+kt
B52

63.5 m²
3h+kt
B53

50.5 m²
3h+kt
B51

39.5 m²
2h+kt
A23

44.5 m²
2h+kt
A24

47.5 m²
3h+kt
A25

44.5 m²
2h+kt
A22

25.5 m²
1h+kt
B54

26.5 m²
1h+kt
A27

32.5 m²
1h+kt+alkovi

A26

JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.

5. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO OY
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 6

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, 5. KERROS

643-18- 106

TT

Rakennustunnus
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6.5 m²
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0
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KR)

9x
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34.5 m²
2h+kt
B5539.0 m²

2h+kt
A28

29.5 m²
PRSH A 6-KRS

601

31.5 m²
PRSH B 6-KRS

602

43.0 m²
2h+kt
B57

63.5 m²
3h+kt
B58

50.5 m²
3h+kt
B56

39.5 m²
2h+kt
A30

44.5 m²
2h+kt
A31

47.5 m²
3h+kt
A32

26.5 m²
1h+kt
A34

44.5 m²
2h+kt
A29

25.5 m²
1h+kt
B59

32.5 m²
1h+kt+alkovi

A33

JOKAISESSA KERROKSESSA TOTEUTUVAT VAATIMUKSET /
MITOITUKSET:

Ulkovaipan ääneneristys toteutetaan Suomen 
Rakennusmääräyskokoelman vaatimusten ja laaditun rakennuksen 
ulkovaipan ääneneristys lausunnon mukaan.
Ääneneristys vaatimukset:
- ulkoseinät Rw + Ctr 55 dB
- ikkunat Rw + Ctr 40 dB
- parveke- ja ranskalaisten 
parvekkeiden ovet Rw + Ctr 34 dB
- liiketilan ovet Rw + Ctr 24 dB
- liiketilan ikkunat Rw + Ctr 30 dB

Alakatto korkeudet:
- porrashuone 1. kerros 2700 / 2500 mm
- porrashuone 2. ja 6. kerros 2300 mm
- porrashuone 3. - 5. kerros 2350 mm  
- huoneiston kuivattilat 2350 mm
- huoneiston märkätilat 2250 mm

Väliovet, joiden koko on M9 tai alle ja avautuvat alle 135 astetta 
varustetaan siirtosaranoilla.
TL = Turvalasi

HUOM! Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot merkitty valmiista 
pinnasta.

6. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO OY
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 7

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, 6. KERROS

643-18- 107

TT

Rakennustunnus
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IV-koneh.
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PRSH 7
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Huom !
Ikkunapenkkien ja kynnysten korot ilmoitettu IV-konehuoneen valmiin lattian korosta.

IV-KONEHUONE POHJAPIIRUSTUS  1:100
ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO 
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 8

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS, IV-KONEHUONE

643-18- 108

TT

Rakennustunnus

Tunnus Päiväys Muutos
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Räystäspelti

Vesikaton
ylivuotoputki

Talostikas /
valjaiden
kiinnityskisko

Räystäspelti

Vesikaton
ylivuotoputki

Kate nostetaan 
seinälle ja pellitetään 

vähintään 300 mm
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seinälle ja pellitetään 
vähintään 300 mm
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Räystäspelti

Kate nostetaan 
seinälle ja pellitetään 
vähintään 300 mm

Kate nostetaan 
seinälle ja pellitetään 

vähintään 300 mm

Seinän vierusta +63.67

Räystäs +64.03

1
8
0
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Turvavaljaiden kiinnitys-
lenkki seinässä, h=1200
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Kate nostetaan 
seinälle ja pellitetään 

vähintään 300 mm

Räystäspelti Räystäspelti
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+61.37+61.34 Autohallin
IV-kuilu

Kate nostetaan 
seinälle ja 
pellitetään 300 mm

1:50.0

Seinän vierusta +60.92

+63.51 +60.89

1000

VESIKATTO PIIRUSTUS 1:100
ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO 
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

01.04.2020

1:100KOy Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 43

Martinlaaksonkuja 1
01620 VANTAA

UUDISRAKENNUS 9

17 MARTINLAAKSO 17568 7

PÄÄPIIRUSTUS

VESIKATTOPIIRUSTUS

643-18- 109

TT

Rakennustunnus

Tunnus Päiväys Muutos
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

1 KATE Kumibitumikermi VE80 tumma harmaa
2 RÄYSTÄS- JA KATTO- Pelti tumma harmaa RR23 / RAL 7024

PELLITYKSET, KATTO-OSAT

3.1 JULKISIVU Rappaus valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
3.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Rappaus tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B

4.1 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu keltainen 4827 / NCS 1227-Y22R
4.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R

5.1 JULKISIVU Tiililaatta, MTL 285x85x20 mm, Wienerberger, Terrakotta, sileä,
1/3 - juoksu sauma vaaleanharmaa (betonin harmaa)

5.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B
5.3 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R

6 JULKISIVU Väribetoni / Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel
Graafinen pintakuviomusta

7 JULKISIVU Peltiprofiili tumma harmaa RR23 / RAL 7024
8 JULKISIVU Metallikasetti vaalean harmaa RR21

9.1 SOKKELI / JULKISIVU P-HALLISSA Betoni, SV käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta
9.2 SOKKELI Väribetoni, SV musta Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel

10.1 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT Alumiini tumma harmaa RAL 7024
10.2 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT Alumiini sininen RAL 5021
11.1 PARVEKE, KAIDELASITUS Turvalasi opaali Satinato IG-85
11.2 PARVEKE, KAIDELASITUS Turvalasi sininen värilasi / opaali 0006 Sapphire / IG-65
12.1 PARVEKE, KAIDE Julkisivulevy esim. tumma ruskea CEM 129

Cembrit Color Plus
12.2 PARVEKE, KAIDE Tiililaatta, MTL 285x85x20 mm, Wienerberger, Terrakotta, sileä,

1/3 - juoksu sauma vaaleanharmaa (betonin harmaa)

13.1 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu vaalea persikka 4837 / NCS 0815-Y42R
13.2 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu persikka 4838 / NCS 1020-Y42R
13.3 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R
13.4 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4841 / NCS 2835-Y45R
13.5 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT Betoni, SV, maalattu valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
13.6 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT Betoni, SV, maalattu sininen NCS S 2040-B30G /

U229 (Facade 760)
13.7 PARVEKE, VÄLIS. kapea etureuna Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991

14 PARVEKE, LAATAN YLÄPINTA Parvekematto
15.1 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA Betoni, SV, telattu käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta
15.2 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA Betoni, SV, silikaattimaali sininen NCS S 2040-B30G / 

U229 (Facade 760)
16 PARVEKE, VEDENPOISTOPUTKET Muovi/ rst-suojaputki vakio vaalean harmaa/ rst

17 PILARIT Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991

19 IKKUNA- / -OVIKARMIT JA -PUITTEET Alumiini tumma harmaa RAL 7024
20 ULKO-OVET, KARMIT JA PUITTEET Pelti / Alumiini / HDF tumma harmaa RAL 7024 / 612X
21 SÄLEIKÖT, RUNKO / KARMIT / Pelti / Alumiini tumma harmaa RAL 7024

PUITTEET JA UMPIOSAT

22.1 KATOKSET, REUNAT Teräs/puu tumma harmaa RAL 7024 / 612X
22.2 KATOKSET, ALAPINNAT Rakennuslevy, 

esim Cembrit Color vaalea oranssi CEM 110
23 ARKADIN KATTO Betoni, SV käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta

24.1 PELLITYKSET Pelti, pinnoitettu tumma harmaa RR 23
24.2 PELLITYKSET Pelti, pinnoitettu vaalean harmaa RR 21
24.3 PELLITYKSET Pelti, maalattu sininen RAL 5021

25.1 KAITEET Teräs tumma harmaa RAL 7024
25.2 KAITEET (parkkihalli) Teräs keltainen RAL 1016
26.1 TALOTIKKAAT Metalli vaalean harmaa RR 21 / RAL 7040
26.2 TALOTIKKAAT Metalli tumma harmaa RR 23
27 SADEVESIKOURUT / SYÖKSYTORVET Pelti, pinnoitettu tumma harmaa RR 23

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY NCS-, RAL-, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN FACADE JA FACAFE 760 SEKÄ
LUMONIN VANCEVA- JA IG-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

1 KATE Kumibitumikermi VE80 tumma harmaa
2 RÄYSTÄS- JA KATTO- Pelti tumma harmaa RR23 / RAL 7024

PELLITYKSET, KATTO-OSAT

3.1 JULKISIVU Rappaus valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
3.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Rappaus tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B

4.1 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu keltainen 4827 / NCS 1227-Y22R
4.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R

5.1 JULKISIVU Tiililaatta, MTL 285x85x20 mm, Wienerberger, Terrakotta, sileä,
1/3 - juoksu sauma vaaleanharmaa (betonin harmaa)

5.2 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B
5.3 JULKISIVU, TEHOSTEET Betoni, SV, maalattu valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R

6 JULKISIVU Väribetoni / Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel
Graafinen pintakuviomusta

7 JULKISIVU Peltiprofiili tumma harmaa RR23 / RAL 7024
8 JULKISIVU Metallikasetti vaalean harmaa RR21

9.1 SOKKELI / JULKISIVU P-HALLISSA Betoni, SV käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta
9.2 SOKKELI Väribetoni, SV musta Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel

10.1 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT Alumiini tumma harmaa RAL 7024
10.2 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT Alumiini sininen RAL 5021
11.1 PARVEKE, KAIDELASITUS Turvalasi opaali Satinato IG-85
11.2 PARVEKE, KAIDELASITUS Turvalasi sininen värilasi / opaali 0006 Sapphire / IG-65
12.1 PARVEKE, KAIDE Julkisivulevy esim. tumma ruskea CEM 129

Cembrit Color Plus
12.2 PARVEKE, KAIDE Tiililaatta, MTL 285x85x20 mm, Wienerberger, Terrakotta, sileä,

1/3 - juoksu sauma vaaleanharmaa (betonin harmaa)

13.1 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu vaalea persikka 4837 / NCS 0815-Y42R
13.2 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu persikka 4838 / NCS 1020-Y42R
13.3 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R
13.4 PARVEKE, TAUSTASEINÄT Betoni, SV, maalattu oranssin ruskea 4841 / NCS 2835-Y45R
13.5 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT Betoni, SV, maalattu valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
13.6 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT Betoni, SV, maalattu sininen NCS S 2040-B30G /

U229 (Facade 760)
13.7 PARVEKE, VÄLIS. kapea etureuna Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991

14 PARVEKE, LAATAN YLÄPINTA Parvekematto
15.1 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA Betoni, SV, telattu käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta
15.2 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA Betoni, SV, silikaattimaali sininen NCS S 2040-B30G / 

U229 (Facade 760)
16 PARVEKE, VEDENPOISTOPUTKET Muovi/ rst-suojaputki vakio vaalean harmaa/ rst

17 PILARIT Betoni, SV, maalattu tumma harmaa 4991

19 IKKUNA- / -OVIKARMIT JA -PUITTEET Alumiini tumma harmaa RAL 7024
20 ULKO-OVET, KARMIT JA PUITTEET Pelti / Alumiini / HDF tumma harmaa RAL 7024 / 612X
21 SÄLEIKÖT, RUNKO / KARMIT / Pelti / Alumiini tumma harmaa RAL 7024

PUITTEET JA UMPIOSAT

22.1 KATOKSET, REUNAT Teräs/puu tumma harmaa RAL 7024 / 612X
22.2 KATOKSET, ALAPINNAT Rakennuslevy, 

esim Cembrit Color vaalea oranssi CEM 110
23 ARKADIN KATTO Betoni, SV käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta

24.1 PELLITYKSET Pelti, pinnoitettu tumma harmaa RR 23
24.2 PELLITYKSET Pelti, pinnoitettu vaalean harmaa RR 21
24.3 PELLITYKSET Pelti, maalattu sininen RAL 5021

25.1 KAITEET Teräs tumma harmaa RAL 7024
25.2 KAITEET (parkkihalli) Teräs keltainen RAL 1016
26.1 TALOTIKKAAT Metalli vaalean harmaa RR 21 / RAL 7040
26.2 TALOTIKKAAT Metalli tumma harmaa RR 23
27 SADEVESIKOURUT / SYÖKSYTORVET Pelti, pinnoitettu tumma harmaa RR 23

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY NCS-, RAL-, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN FACADE JA FACAFE 760 SEKÄ
LUMONIN VANCEVA- JA IG-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO 
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo
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1 KATE, Kumibitumikermi VE80, tumma harmaa

2 RÄYSTÄS- JA KATTOPELLITYKSET,KATTO-OSAT, Pelti, tumma harmaa RR23 / RAL 7024
7 JULKISIVU, Peltiprofiili, tumma harmaa RR23 / RAL 7024
10.1 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT, Alumiini, tumma harmaa RAL 7024
17 PILARIT, Betoni, SV, maalattu, tumma harmaa 4991
19 IKKUNA- / -OVIKARMIT JA -PUITTEET, Alumiini, tumma harmaa RAL 7024
20 ULKO-OVET, KARMIT JA PUITTEET, Pelti / Alumiini / HDF, tumma harmaa RAL 7024 / 612X
21 SÄLEIKÖT, RUNKO / KARMIT / PUITTEET JA UMPIOSAT, Pelti / Alumiini, tumma harmaa RAL 7024
24.1 PELLITYKSET, Pelti, pinnoitettu, tumma harmaa RR 23
25.1 KAITEET, Teräs, tumma harmaa RAL 7024
26.2 TALOTIKKAAT, Metalli, tumma harmaa RR 23
27 SADEVESIKOURUT / SYÖKSYTORVET, Pelti, pinnoitettu, tumma harmaa RR 23
22.1 KATOKSET, REUNAT, Teräs/puu, tumma harmaa RAL 7024 / 612X

3.2 JULKISIVU, TEHOSTEET, Rappaus, tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B
5.2 JULKISIVU, TEHOSTEET, Betoni, SV, maalattu, tumma harmaa 4991 / NCS 7102-R84B
13.7 PARVEKE, VÄLISEINÄT kapea etureuna, Betoni, SV, maalattu, tumma harmaa 4991

5.1 JULKISIVU, Tiililaatta, Wienerberger, Terrakotta, sileä, MTL 285x85x20 mm, 1/3 - juoksu, sauma 
vaaleanharmaa (betonin harmaa)

12.2 PARVEKE, KAIDE, Tiililaatta, Wienerberger, Terrakotta, sileä, MTL 285x85x20 mm, 1/3 - juoksu
sauma vaaleanharmaa (betonin harmaa)

3.1 JULKISIVU, Rappaus, valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
5.3 JULKISIVU, TEHOSTEET, Betoni, SV, maalattu, valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R
13.5 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT, Betoni, SV, maalattu, valkoinen 4968 / NCS 1303-Y06R

9.1 SOKKELI / JULKISIVU P-HALLISSA, Betoni, SV, käsittelemätönbetonin harmaa SV-pinta
15.1 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA, Betoni, SV, telattu, käsittelemätön betonin harmaa SV-pinta
23 ARKADIN KATTO, Betoni, SV, käsittelemätön, betonin harmaa SV-pinta

6 JULKISIVU, Väribetoni / Graafinen pintakuviomusta Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel
9.2 SOKKELI, Väribetoni, SV musta Gabro, valkos. 0,5 pigm. / kuvio CG Piksel

12.1 PARVEKE, KAIDE, Julkisivulevy esim. Cembrit Color Plus, tumma ruskea CEM 129

4.1 JULKISIVU, TEHOSTEET, Betoni, SV, maalattu, keltainen 4827 / NCS 1227-Y22R
22.2 KATOKSET, ALAPINNAT, Rakennuslevy, esim Cembrit Color, vaalea oranssi CEM 110

4.2 JULKISIVU, TEHOSTEET, Betoni, SV, maalattu, oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R
13.3 PARVEKE, TAUSTASEINÄT, Betoni, SV, maalattu, oranssin ruskea 4840 / NCS 2134-Y41R

13.1 PARVEKE, TAUSTASEINÄT, Betoni, SV, maalattu, vaalea persikka 4837 / NCS 0815-Y42R

13.2 PARVEKE, TAUSTASEINÄT, Betoni, SV, maalattu, persikka 4838 / NCS 1020-Y42R

13.4 PARVEKE, TAUSTASEINÄT, Betoni, SV, maalattu, oranssin ruskea 4841 / NCS 2835-Y45R

14 PARVEKE, LAATAN YLÄPINTA, Parvekematto

16 PARVEKE, VEDENPOISTOPUTKET, Muovi/ rst-suojaputki, vakio vaalean harmaa/ rst

8 JULKISIVU, Metallikasetti, vaalean harmaa RR21
24.2 PELLITYKSET, Pelti, pinnoitettu, vaalean harmaa RR 21
26.1 TALOTIKKAAT, Metalli, vaalean harmaa RR 21 / RAL 7040

11.1 PARVEKE, KAIDELASITUS, Turvalasi, opaali Satinato IG-85

10.2 PARVEKE, KAIDERUNKO / -OSAT, Alumiini, sininen RAL 5021
11.2 PARVEKE, KAIDELASITUS, Turvalasi, sininen värilasi / opaali, 0006 Sapphire / IG-65
13.6 PARVEKE, TAUSTA- /VÄLISEINÄT, Betoni, SV, maalattu, sininen NCS S 2040-B30G /

U229 (Facade 760)
15.2 PARVEKE, LAATAN ALAPINTA, Betoni, SV, silikaattimaali, sininen NCS S 2040-B30G / 

U229 (Facade 760)
24.3 PELLITYKSET, Pelti, maalattu, sininen RAL 5021

VÄRISÄVYT ON MÄÄRITETTY NCS-, RAL-, RAUTARUUKIN RR-, TIKKURILAN FACADE SEKÄ
LUMONIN VANCEVA- JA IG-VÄRIKARTTOJEN MUKAAN.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRISÄVYT

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO 
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus
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