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Pylväs h = 27 m

Väri: kts. julkisivupiirustus

Laitesuojakoppi, mitat

2.5 m x 3.4 m, A = 8.5 m²

Väri: kts. julkisivupiirustus

Tukiasema rakennetaan avoimen

sorapintaisen kentän laitaan, jota voidaan

käyttää myös huoltoreittinä.

Varsinaista huoltotietä ei rakenneta, koska

tukiasemalle on esteetön pääsy.

sorapintainen

kenttä

Vuokra-alueen pinta-ala

6 m x 10 m = 60 m²
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Piirustukseen merkitty tiedoksi

lähimmät maanalaiset johdot

(näillä merkinnöillä ei saa

johtoja paikantaa maastossa).
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1:500

Matkaviestintukiaseman rakentamisessa on otettava huomioon Vantaan

kaupungin maankäytön ja viheralueyksikön lausunto.

Matari, pylväs h = 27m

z = +33.8 m (maanpinnan korkeus merenpinnasta, korkeusjärjestelmä N2000)

(karttapohja korkeusjärjestelmässä N43, N2000 = N43 + 0.316 mm)

pylvään keskipisteen koordinaatit

p i

ETRS-GK25 / ETRS-GKn 6 691 744.4 25 504 408.8

KKJ yhtenäiskoordinaatisto (YKJ) 6 693 417.9 3 394 128.4

KUNTA: no 92 Vantaa

KYLÄ:  no 415 Rekola

TILA: r:no 2:22 Rautamäki

1:2500

1:500

Matkaviestintukiasema

asemakaavassa VL-alueella.



edestä sivusta

Pylvään kiipeilytikas optiona.

Väri, pylvään ristikko-osan kohdalla:

- sinkitty (väri "vaalea harmaa, sinkitty")

Väri, putkiosien kohdalla

- RAL 7024 grafiitin harmaa
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Riippuen eri pylvästoimittajien mallista:

Ristikko-osien muoto (kolmio tai neliö) ja ristikko-osan (kolmion

tai neliön) sivun pituus vaihtelee noin 500 mm - 750 mm välillä.

Putkiosien halkaisija vaihtelee noin 450 - 650 mm välillä.

Pylvästoimittajan rakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee

pylvään rakenteen tarkemmin rakennepiirustuksessaan.

Tulostetut värisävyt voivat

tulostusteknisistä syistä poiketa

hieman oikeasta sävystä.

Väri, pylvään ristikko-osat:

- sinkitty (väri "vaalea harmaa, sinkitty")

Värit, laitesuoja:

- kts. tarkempi värityssuunnitelma

laitesuojan omasta piirustuksesta

- RR23 tumma harmaa

Väri, pylvään putkiosat:

- RAL 7024 grafiitin harmaa

ympärillä olevan (idän- ja

lännen puolen) puuston

korkeus on noin 18 m - 21 m



LAITESUOJA 6.3 m²

OVI 9x21 TULOILMA
KIV-125
k=400

POISTOILMA Ø125mm
LAUTASVENTIILI k=2200

L.

A. D.

B. C.

L.

+0.200

±0.000

+2.840

+3.200
Leikkaus L.-L.

Julkisivu C.-B.

3.

2.

4.

Julkisivu A.-D.

5.

Julkisivu D.-C.

2.

1.

4.

Julkisivu B.-A.

4.

5.

PINTA-ALA     8.5 m²
TILAVUUS    22.6 m³

PALOLUOKKA P3

ALAPOHJA  U-ARVO 0,29 W/m²K

PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

YLÄPOHJA  U-ARVO 0,26W/m²K

KONESAUMATTUPELTI
RUOTEET
ALUSKATE
TUULETUSRAKO
ERISTYS 150mm + VAARNAPALKKI k900
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

ULKOSEINÄ  U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)

TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)

TUULENSUOJALEVY

ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)

HÖYRYNSULKU

MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

1. KONESAUMATTUPELTI         VÄRI RR23 tumma harmaa
2. SEINÄPELTI  T15-115V-1134 VÄRI RR23 tumma harmaa
3. TERÄSOVI                              VÄRI RR23 tumma harmaa
4. PELTILISTAT                          VÄRI RR23 tumma harmaa
5. RÄYSTÄSLAUDAT                  VÄRI RR23 tumma harmaa



havainnekuva

nykytilanne:

kaupungin varastoimat maamassat

(sorakasa) siirretään tukiaseman

kohdalta pois


