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Yhtyy nykyiseen reunalinjaan.

Suojatien äärinurkkien koordinaatit: 

Suunnittelualueen raja 

Valaisinpylvään uudet sij.koordinaatit: 

Valkoinen 60 cm leveä turvaraita sauvakivestä. 

X=6682675.84, Y=25490166.98, Z=38.826

Valkoinen 60 cm leveä turvaraita sauvakivestä. 
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1.25

Katualue 29.7

–0.00 -0.04-0.04 +0.08 -0.17
-0.05

-0.02 +0.04
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X=6682650.00

X=6682646.47, Y=25490160.79 

X=6682638.37, Y=25490157.66 

Mittalinja

Piste Paalu Y X R

1 0.00 25490131.84 6682685.31

2 21.97 25490151.63 6682675.76

3 36.79 25490164.92 6682669.22

4 65.06 25490190.42 6682657.01

RK1 Reunalinja Oikea

Piste Paalu Y X R

11 0.00 25490137.46 6682675.37

12 5.57 25490142.48 6682672.93
-40

13 12.80 25490149.23 6682670.38
40

14 20.43 25490156.34 6682667.65

15 31.62 25490166.35 6682662.66
3

16 36.37 25490167.68 6682658.60

17 46.60 25490163.01 6682649.50
12

18 58.42 25490153.67 6682643.06

19 60.52 25490151.58 6682642.82

RK2 Reunalinja Vasen

Piste Paalu Y X R

21 0.00 25490138.07 6682689.37

22 3.89 25490141.59 6682687.71
40

23 8.64 25490145.75 6682685.44

24 13.96 25490150.27 6682682.61
-40

25 17.84 25490153.65 6682680.72

26 37.34 25490171.10 6682672.02
-7

27 47.19 25490179.90 6682674.18

28 50.61 25490181.90 6682676.95

RL3 Jk-pp-linja Vasen

Piste Paalu Y X R

41 0.00 25490171.24 6682671.95

42 3.62 25490172.86 6682675.19
1.500

43 5.89 25490174.79 6682675.91

44 11.16 25490179.64 6682673.85

RL4 Jk-pp-linja Vasen

Piste Paalu Y X R

51 0.00 25490167.66 6682673.74

52 3.31 25490169.14 6682676.70
-1.500

53 5.68 25490168.45 6682678.72

54 8.72 25490165.72 6682680.04

Keskisaareke 1

Piste Paalu Y X R

31 0.00 25490165.88 6682670.16

32 1.00 25490164.98 6682670.60
-1.250

33 2.96 25490163.31 6682670.04
-1.250

34 4.93 25490163.87 6682668.36

35 5.93 25490164.76 6682667.92

Keskisaareke 2

Piste Paalu Y X R

36 0.00 25490168.34 6682666.13

37 1.00 25490169.24 6682665.69
-1.250

38 2.96 25490170.91 6682666.25
-1.250

39 4.93 25490170.35 6682667.93

40 5.93 25490169.46 6682668.37

X=6682643.95, Y=25490157.05 

X=6682638.94, Y=25490161.62 
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Kohteiden nimet: 
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Piirustus 
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Selostuksen laati: 
 

Martti Rautiainen 
 
Suunnitteluassistentti 

 
pvm: 

 
14.4.2014 

 
Selostuksen hyväksyi: 

Olli Lappalainen 
 
Kadunsuunnittelupäällikkö 

 
pvm: 

 
15.4.2014 

Tiedoksi:  
Tekninen lautakunta 
 

 
 

 
  

 

Kohde  
Vapaalantie sijaitsee Vapaalan (13) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Vapaalantien ja Vapaalankujan liittymän turvallisuuden parantamista, ja se esite-
tään suunnitelmaehdotuksessa nro 55528 .  
 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (Vapaala / Vapaala 3 / Raja-
torppa)  mukainen.  
 

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet 
 

Vapaalan alueen pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantaminen.  
 
Risteyksen liikennejärjestelyt eivät täytä liikenneturvallisuuden, eikä nykyisen ka-
dunsuunnittelun kriteereitä. 

 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, koululaiset sekä jonkin verran 
läpiajoliikennettä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
  

Vapaalankujalle rakennettava jalkakäytävä ja pyörätie sekä Vapaalantielle raken-
nettava saarekkeellinen suojatie ja pyörätien jatke Vapaalankujan kohdalle ohjaavat 
jalankulkijat ja pyöräilijät sujuvasti ja turvallisesti Rajatorpan koululle.  
 
Suunniteltu ratkaisu on Kuntatekniikan keskuksen liikennesuunnittelun periaattei-
den mukainen.  
 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Suojatien keskisaarekkeiden reunatuet ovat harmaata betonikiveä. Suojateiden 
eteen tehdään valkoisesta sauvakivestä noin 60 cm leveä turvaraita.  

 
Valaistus 

 
Valaisinpylvästä Vapaalantiellä olevan suojatien vieressä siirretään ajoradan levi-
tyksen johdosta 2 metriä pientareelle päin.  
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Tasaus ja kuivatus 

 
Vapaalantien tasaus noudattaa nykyistä linjaa.  
 
Vapaalantie kuivatetaan hulevesiviemäröinnillä. Kuivatukseen ei tehdä muutoksia.  
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Vapaalantien vedet virtaavat katua pitkin itään kadun 
hulevesikaivoihin. 
 

Esteettömyys 
 

Vapaalantien suojatiealueen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asete-
tun perustavoitetason. 

 
Kustannusarvio 

 
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 32300 euroa (alv 0 %), joka on koko-
naan kadunrakentamisen osuutta, ei vesihuoltoa. 

 
Muuta  
 

Vapaalantien suojasaarekejärjestelyn rakentaminen on vuoden 2015 rakentamisoh-
jelmassa. 
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