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pysäköintialue

Tukiasemalle huoltotie pysäköintialueesta,

pituus noin 5 metriä / leveys noin 2.5 metriä.

Huoltotielle ja tukiaseman ympärille sorastus,

pinta: sora/murske 0 - 12mm (tai kivituhka).
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koivut säilytettävä

puistokäytävän reunoilla
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valaisinpuupylväs

h
a
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u
s

valaisinpylvään

harusankkuri

laitesuoja, mitat:

2.5 m x 3.4 m, A = 8.5 m²

koppi rajan suuntaan

väri: kts. julkisivu- ja

laitesuojapiirustus

pylväs h = 30 m

(tikkaat ei lounaan puolelle,

valaisimet lounaan puolelle)

väri: kts. julkisivupiirustus

hoitamaton puisto

vuokra-alueen pinta-ala

6 m x 10 m = 60 m²

koivu poistuu

(n.Ø200mm)

n

.

1

5

0

0

Matkaviestintukiasema

asemakaavassa

1:500

Matkaviestintukiaseman rakentamisessa on otettava huomioon Vantaan

kaupungin maankäytön ja viheralueyksikön lausunto.

Antennipylvääseen kaupunki asentaa valaisimet (ja mahdollisesti myös

valvontakamerat). Valaisimet palvelee jätekeräyspistettä.

Huuhkajatie, pylväs h = 30m

z = +40.0 m (maanpinnan korkeus merenpinnasta, korkeusjärjestelmä N2000)

pylvään keskipisteen koordinaatit

p i

ETRS-GK25 / ETRS-GKn 6 693 996.6 25 503 036.5

KKJ yhtenäiskoordinaatisto (YKJ) 6 695 711.2 3 392 824.8

KUNTA: no 92 Vantaa

KYLÄ:  no 404 Hyrylä

TILA: r:no 6:260, Päivärinne

vuokra-ala = 60 m²

1:500

1:250





LAITESUOJA 6.3 m²

OVI 9x21

L.

A. D.

B. C.

L.

POISTOILMA

TULOILMA

KAAPELI-
-AUKKO

+2.840

Leikkaus L.-L.

+0.200

±0.000

+3.200

Julkisivu C.-B.

3.

2.

4.

Julkisivu A.-D.

5.

Julkisivu B.-A.

2.

1.

4.

Julkisivu D.-C.

4.

5.

PINTA-ALA     8.5 m²
TILAVUUS    22.6 m³

PALOLUOKKA P3

ALAPOHJA  U-ARVO 0,29 W/m²K

PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

YLÄPOHJA  U-ARVO 0,26W/m²K

KONESAUMATTUPELTI
RUOTEET
ALUSKATE
TUULETUSRAKO
ERISTYS 150mm + VAARNAPALKKI k900
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

ULKOSEINÄ  U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)

TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)

TUULENSUOJALEVY

ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)

HÖYRYNSULKU

MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

1. KONESAUMATTUPELTI         VÄRI RR23 tumma harmaa
2. SEINÄPELTI  T15-115V-1134 VÄRI RR23 tumma harmaa
3. TERÄSOVI                              VÄRI RR23 tumma harmaa
4. PELTILISTAT                          VÄRI RR23 tumma harmaa
5. RÄYSTÄSLAUDAT                  VÄRI RR23 tumma harmaa

TULO- JA POISTOILMARITILÄN SIJOITUS JULKISIVUSSA TARVITTAESSA
RAKENNUSPAIKAN ILMANSUUNTIEN MUKAAN (ESIM.  TULOILMA
POHJOISEN PUOLELTA / NS. "KYLMEMMÄSTÄ" ILMANSUUNNASTA).
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Ilmakuvaan merkitty pylvään etäisyys

lähimpiin asuinrakennuksiin (62m - 65m).
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1:1000

Vantaan kaupungin ilmakuva (ilmakuva 2013: aineistot ©Vantaan kaupunki).

Ilmakuva on vain viitteeksi, jossa havainnollistetaan suunnitellun tukiaseman ympärillä oleva puusto/kasvillisuus suhteessa ympärillä

olevaan asutukseen.

Ilmakuvaan sijoitettu osittain Vantaan kaupungin karttapalvelusta saatua ajantasaista kartta-aineistoa (rajat).

1:1000

Matkaviestintukiasema

1:5000




