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VAIHE 1

RAKENNETTAVA TIEYHTEYS

ASUTUS POISTUU

+42

+43

PINTAMAISTA RAKENNETTAVA
SUOJAVALLI, h = ~6 m, LUISKAT 1:1

+41

+42

VAIHE 2

PINTAMAISTA RAKENNETTAVA
SUOJAVALLI, h = 6-10 m

VARASTOKENTTÄ JA TUKITOIMINTA-ALUE
VAIHEEN 1 ALUSSA

PINTAMAIDEN VARASTOINTIA
VAIHEESSA 1 (TARVITTAESSA)

KIINTEÄ MURSKAUSLAITOS LOUHOKSEN
POHJALLA (SIJAINTI VIITTEELLINEN)

100 m

TUKITOIMINTA-ALUE TOIMINNAN
EDETESSÄ LOUHOSPOHJALLA
(OHJEELLINEN)

24
 m

20 m

MOOTTORITIETÄ
ALITTAVA RUMPU

ALIKULKU

AURINKOKALLION
MAANLÄJITYSALUE

PUTKI KVP 1
pp +60,87
mp +59,87
pv +54,47 (11.3.2010)

VOIMALINJA 110 kV

M

PINTAMAISTA RAKENNETTAVA
SUOJAVALLI, h = ~6 m, LUISKAT 1:1

A

A

A

OTTOALUEEN VESIEN
KERÄYSALLAS. OHJAUS
TYÖMAATIEN OJAAN

YKSITYISTIEALUEEN RAJA

50 m

KALLIOSINISIIVEN ELINYMPÄRISTÖ

B

B

B

LAMMIN LEHTORINNE

MERKINNÄT

Kiinteistöraja

Suunnittelualueen raja (YVA-hankealue)

Ottoalueen raja (louhittava alue), 16,7 ha

Vaiheistusraja

Louhinnan viitteellinen etenemissuunta

Pohjakartta: Vantaan kaupungin kantakartta
Koordinaattijärjestelmä: Vantaan kaupungin vanha koordinaattijärjestelmä (VVJ)

Suunn.

 Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/ kylä 

  

Kortteli/ tila 

Piirustusnro

Piirt.

Suunn.ala

Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.)

Työnro

Pvm

Tiedosto

Muutos

Piirustuksen sisältö

Tontti/ Rn:o 

Piirustuslaji

Viranomaisen merkintöjä

 

 

n 

Mittakaava

rokJuo asev

Ramboll Finland Oy
PL 25, Säterinkatu 6
02601 Espoo
puh. 020 755 611

Riipilä 4:485, 4:624

Suunnitelmapiirustus

Lemminkäinen Infra Oy
Riipilän louhinta-alue, Vantaa
Maa-ainesten ottosuunnitelma

Nykytilanne 1:2000

GEO 82132727

S1 B
OLin Oscar Lindfors 28.6.2011

Vanhojen metsien suojeluohjelma-alue
(Riipilän vanha metsä)

Kalliopohjavesiputki / pohjavesiputki

Tukitoiminta-alue / Varastokenttäalue

Pintamaiden varastointialue (tarvittaessa)
Pintamaita läjitetään myös suojavallieiksi
ottoalueen ympärille (itäpuoli)

M
Kiinteän murskauslaitoksen viitteellinen
sijaintipaikka (sijoitetaan louhoksen pohjalle).
Alkuvaiheessa siirrettävä laitos sijoittuu kallion
päälle (paikka tarkentuu).

Poikkileikkauslinja

+40
Louhintataso

Tunnus Luku-
määrä Muutos Pvm Suun-

nittelija Pvm Hyväk-
syjä

A Ottoalueen raja muutettu, rakennettava tie lisätty, ottamisalueraja lisätty,
OLin21.9.2015vesien keräys lisätty

Ottamisalueen raja (rajauksen sisälle sijoittuu
louhittavan alueen lisäksi pintamaiden
varastointialueet), 21,6 ha

B Ottoalueen raja muutettu, vaihe 3 poistettu, luontokohteet lisätty, ottamisalueraja
OLin25.8.2016muutettu

Luontokohteet
(Lammin lehtorinne, kalliosinisiiven
elinympäristö)


