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HSY:n ja Vantaan

Energian aluejohdot

ma. tunnelissa

hulevesiliittymät Finavian

alueverkostoihin

HSY:n jätevesiliittymät;

lupahakemus täydennetään

liitoskohtalausunnolla myöh.
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LUPA-ALUE

KEHÄRATA

LENTOASEMAN

ASEMAN
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    APC

HOTELLI

TASOT

kellari +42.800
1.krs +47.500
2.krs +52.500
3.krs +57.400
4.krs +61.300
5.krs +64.300
6.krs +67.300
7.krs +70.300
8.krs +73.300
9.krs +76.300
10.krs +79.300
11.krs +82.300
12.krs +85.500

XII

Tasokoordinaatisto    ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä    N2000

MUUTOSALUEEN RAJA

KOKOONTUMISTILOJEN HENKILÖMÄÄRÄ:
RAVINTOLA-, AULA- JA KOKOUSTILAT YHTEENSÄ NOIN 2970 HENKILÖÄ.

MAJOITUSTILOJEN HENKILÖMÄÄRÄ:
ENIMMILÄÄN NOIN 2070 HENKILÖÄ.

TYÖPAIKKATILOJEN HENKILÖMÄÄRÄ:
YHTÄAIKAISESTI NOIN 130 HENKILÖÄ

POLKUPYÖRÄPAIKAT:
TYÖPAIKKATILOJEN POLKUPYÖRÄPAIKAT: 1ap/ 80 Kem² = 16PP, JOTKA
LENTOKENTTÄALUEEN YLEISISSÄ POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINNILLE VARATUISSA PAIKOISSA.

AUTOPAIKAT:
TYÖPAIKKATILOJEN AUTOPAIKAT: 1ap/ 70 Kem² = 19AP, JOTKA LENTOKENTTÄALUEEN
PYSÄKÖINTILAITOKSISSA.

S1-LUOKAN VÄESTÖNSUOJAPAIKAT 738 HENKILÖLLE RAKENNUKSEN KELLARIKERROKSESSA.

RAKENNUSTUNNUS/RAKENNUSNUMERO

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI TIEDOSTO

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

30.4.2020

D00 01

APC HOTELLI

TAIVASTIE 2

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA

UUDISRAKENNUS

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

.

ASEMAPIIRUSTUS

1

1:500

FINLANDS A R C TAMMASAARENLAITURI 3

ARKKITEHTITOIMISTO FAX +358-9-62261840
+358-9-6226180TEL

00180 HELSINKI    

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

P

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=48dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.



Päiväys Muutos Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA
T2 LAAJENNUS

LIIKENTEEN REITTIKAAVIO, TASO + 48
LIIKENNEJÄRJESTELYJEN LOPPUTILANNE
(TAKSIASEMA KANNELLA)

LKT HK 001 HU 028

TULOSTETTU  04.03.2020

Liikennereittikaavion
periaatesuunnitelma

Kevyen liikenteen reitti

            Kevyen liikenteen reitti
           (katettu)

TASO +48



Päiväys Muutos Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA
T2 LAAJENNUS

LIIKENTEEN REITTIKAAVIO, TASO + 52
LIIKENNEJÄRJESTELYJEN LOPPUTILANNE
(TAKSIASEMA KANNELLA)

LKT HK 001 HU 029

TULOSTETTU  04.03.2020

Liikennereittikaavion
periaatesuunnitelma

Kevyen liikenteen reitti

            Kevyen liikenteen reitti
           (katettu)

TASO +52
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 Plazan suunnasta
Hotellin sisäänkäynti 
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Graafinen valkobetoni Sokkelikuorielementti,
hiottu valkobetoni
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Alumiiniprofiilijärjestelmä, profiilit maalattu tummaksi,
lyöntilistat pysty, vaakasaumat SG-kitti, lasi kirkas ja
osittain silkkipainettu.
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MSE-ikkuna.
Ulkopuolen alumiiniprofiili
polttomaalattu, vaalea harmaa
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MSE-ikkuna.
Ulkopuolen alumiiniprofiili
anodisoitu alumiini /
polttomaalattu harmaa.

Kuvioitu, karkaistu lasi. Kuvio
valkoinen. Kiinnitys lasin
takareunassa olevasta
alumiinipystyprofiilista
betonijulkisivuun, alumiiniosat
valkoiset / anodisoidut.

Betonielementti, valkobetoni,
pystyuritys / kuviointi

Betonielementti, valkobetoni sileä
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11. krs IV-konehuoneen julkisivut

alumiiniprofiililasiseinäjärjestelmä +

umpiosat / alumiini, valkoinen.

Ravintolaosuudella

puupintainen räystäs, joka

jatkuu kattoterassin kattona.

Räystäspelti, tumma
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1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma
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1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)

8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
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11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma
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9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma
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BETONIKIVI MUSTA
ESIM. FORMENTO KARTANONOPPA 138x138x80
-KÄYTETÄÄN KIVETTYJEN JA LAATOITETTUJEN ALUEIDEN RAJAUKSISSA
REUNAN SUUNTAISENA JUOKSUKIVENÄ
-REUNAT MAKSARUOHO- JA SAMMALMATTOON PÄIN TUETAAN, ESIM. RST-LATTA
-BETONILAATOITUSTEN BL-4, BL-5 JA BL-6 LIITOKSISSA TOISIINSA EI KÄYTETÄ RAJAUSKIVEÄ

JÄRVISORA (SOMERO 8-16 MM)
-KATTEENA ISTUTUSALTAISSA
-KATEKERROKSEN PAKSUUS 10 CM
-KATEKERROS EROTETAAN KASVUALUSTASTA KATEKANKAALLA

PUUPINTA, TARKENNETAAN
-SPA-TERASSIN PINTA, TERASSIA YMPÄRÖIVÄ ISTUTUSALLAS JA SISÄPIHAN PORTAAT
-ALTAAN PUUVERHOILTUJEN SEINÄMIEN YLÄREUNA ON TERASSIN PINNAN TASOLLA
-TERASSIN JA ALTAAN PUUVERHOILTUJEN TASOJEN YLÄPUOLELLE ASENNETAAN KAITEET JA
TERASSIN PÄÄTYJEN KÖYNNÖSSÄLEIKÖT, TARKENNETAAN

MAKSARUOHO- JA SAMMALMATTO
-MINIMIKALTEVUUS 2%
-MATALA SUOJA-AITA ESIM. OUTLINE-VAIJERIAITA, VITREO OY, TOLPPIEN NÄKYVÄ KORKEUS
500MM, TOLPPAVÄLI <1800MM, TEHDASMAALATAAN ARKKITEHDIN VÄRISUUNNITELMAN
MUKAISEEN SÄVYYN

MERKINNÄT

P

BETONILAATTA MUSTA
ESIM. FORMENTO KARTANOLAATTA 278x278x80
-RUUTULADONTA
-HIEKKASAUMAT
-ASENNUSALUSTA RAK.SUUNN. MUKAAN

BETONIKIVI MUSTA
ESIM. FORMENTO GOLFKIVI 140x140x80
-RUUTULADONTA
-SAUMAUS PIENIRAKEISELLA SEPELILLÄ
-ASENNUSALUSTA RAK.SUUNN. MUKAAN

BETONILAATTA MUSTA
ESIM. FORMENTO RIIMUKIVI 300x300x120
-GRAAFINEN LADONTAKUVIO "LADONTA 01"
-NURMISAUMAT MULTAHIEKKASEOKSELLA
-ASENNUSALUSTA RAK.SUUNN. MUKAAN

BETONILAATTA MUSTA
ESIM. FORMENTO RIIMUKIVI 300x300x120
-GRAAFINEN LADONTAKUVIO "LADONTA 12"
-NURMISAUMAT MULTAHIEKKASEOKSELLA
-ASENNUSALUSTA RAK.SUUNN. MUKAAN

BETONILAATTA MUSTA
ESIM. FORMENTO RIIMUKIVI 300x300x120
-GRAAFINEN LADONTAKUVIO "LADONTA 03"
-NURMISAUMAT MULTAHIEKKASEOKSELLA
-ASENNUSALUSTA RAK.SUUNN. MUKAAN

VALIKOIDUT ISOT MAAKIVET
-NOUSEVAT MAKSARUOHO- JA SAMMALMATON KESKELTÄ
-MAAKIVIEN NÄKYVÄ KORKEUS <600MM

ISTUTETTAVAT LEHTIPENSAAT

HYDRANGEA PANICULATA 'PRAECOX', KUUTAMOHORTENSIA, RUNGOLLINEN, 4 KPL

RHODODENDRON 'AXEL TIGERSTEDT', MARJATANALPPIRUUSU, 4 KPL

SYRINGA RETICULATA, JAPANINLIKUSTERISYREENI, RUNGOLLINEN, 5 KPL

VIBURNUM OPULUS 'POHJAN NEITO', LUMIPALLOHEISI, RUNGOLLINEN, 4 KPL

ISTUTETTAVAT MATALAT HAVUPENSAAT

MICROBIOTA DECUSSATA, TUIVIO, 16 KPL

ISTUTETTAVAT KÖYNNÖKSET
-SPA-TERASSIN PÄÄDYISSÄ RITILÄSEINILLÄ JA PITKÄLLÄ SIVULLA ALTAAN
REUNAN PEITTONA

HYDRANGEA ANOMALA SUBSP. PETIOLARIS, KÖYNNÖSHORTENSIA, 4 KPL

KIVIPINNALLA SEISOVA ISTUTUSALLAS RUNGOLLISELLE YKSITTÄISPENSAALLE
-MITAT 1500x1500 MM, H=1000 MM
-ALTAAN MATERIAALI ESIM. ALUMIINI, TARKENNETAAN
-ALTAAN TÄYTTÖ: SALAOJAKERROS, SUODATINKANGAS, KASVUALUSTA,
KATEKANGAS JA JÄRVISORA JÄRVISORA (SOMERO 8-16 MM)
-ALTAISSA ALTAKASTELUJÄRJESTELMÄ ESIM. MONA-LINK, SCHETELIG OY
-ALTAAN POHJASSA POISTOPUTKI YLIMÄÄRÄISELLE VEDELLE

KIINTEÄ, SPA-TERASSIIN INTEGROITU ISTUTUSALLAS PENSASRYHMILLE JA KÖYNNÖKSILLE
-ALTAAN NÄKYVÄT PINNAT PUUTA, TARKENNETAAN
-ALTAAN TÄYTTÖ: SALAOJAKERROS, SUODATINKANGAS, KASVUALUSTA, KATEKANGAS JA
JÄRVISORA JÄRVISORA (SOMERO 8-16 MM)
-ALTAISSA ALTAKASTELUJÄRJESTELMÄ ESIM. MONA-LINK, SCHETELIG OY
-ALTAAN REUNOILLA KAIDE (H=900), TARKENNETAAN
-TERASSIN PÄÄDYISSÄ OLEVILLA ALTAAN REUNOILLA SÄLEIKÖT KÖYNNÖSKASVEILLE,
TARKENNETAAN
-ALTAAN SISÄINEN VEDENPOISTO LVI-SUUNN. MUKAAN
-VEDENPOISTO LIITETÄÄN VEDENERISTYKSEEN JA KATTORAKENTEISIIN RAK.SUUNN. MUKAAN

KIVEYSALUEELLE OSUVAT KAIVOT NELIKULMAISIA, TARKENNETAAN

PIHALLE EI SIJOITETA ERILLISIÄ VALAISIMIA. VALAISTUS TOTEUTETAAN
JULKIVIVUUN INTEGROIDUILLA VALAISIMILLA

PIHALLE EI SIJOITETA KIINTEITÄ PENKKI- TAI PÖYTÄKALUSTEITA.
ULKOKALUSTUS TOTEUTETAAN SIIRRELTÄVILLÄ IRTOKALUSTEILLA.
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
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TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 100

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 2

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS
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.



BARCEPTION

LS

UOVI EI 60

EI 60

EI 60

0

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

0

EI 60

+48,60

+47,50

KN/syöttö

1.4x2.4

1.4x2.4

1.4x2.4

US 2

P

VP1

VP6

TS1H

TS1

TS1

+48.650

+48.650

+48.650

+48.650

+48.75

N:166.7 mm
ET:300

v

16x23M
EI 30

103.1

13x26Mv
EI2 30

108

13
x2

1M
o

-

10
5 .

2

US 6

US 1

VS 1

US 4

S 12 VS 12

VS
 1

0

120 0

HISSI
HK153131

HISSI
HK153132

HISSI
HK153133

TELE
K153107

PRSH A
HK153105

IV-KH
HK153108

Pystydigital

Pystydigital

Pystydigital

Pystydigital

asf

+47.

+47.40

+47.13

+47.13

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

V9HUOLTOREITTI /
GOLFKIVI

B

LS

UOVI EI 60

EI 60

EI 60

0

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

0

EI 60

+48,60

+47,50

KN/syöttö

1.4x2.4

1.4x2.4

1.4x2.4

US 2

P

VP1

VP6

TS1H

TS1

TS1

+48.650

+48.650

+48.650

+48.650

+48.75

N:166.7 mm
ET:300

v

16x23M
EI 30

103.1

13x26Mv
EI2 30

108

13
x2

1M
o

-

10
5 .

2

US 6

US 1

VS 1

US 4

S 12 VS 12

VS
 1

0

120 0

HISSI
HK153131

HISSI
HK153132

HISSI
HK153133

TELE
K153107

PRSH A
HK153105

IV-KH
HK153108

Pystydigital

Pystydigital

Pystydigital

Pystydigital

asf

+47.

+47.40

+47.13

+47.13

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

PV1_6m

V9HUOLTOREITTI /
GOLFKIVI

B

AA

B

B

Ylätila h=3600

VARASTO / HOUSEKEEPING

KYLMIÖ / JUOMAT

PAKASTE

VARASTO / JUOMAT

VARASTO / JUOMAT

VARASTO

VARASTO, COMFORT

TISKAUS
PAKASTE

VALM.KEITTIÖ
SIIV.

VARASTO

MUUNTAMO

JÄÄHDYTYS

JÄÄHDYTYS
MUUNTAMO

WC

WC, LE

KOJEISTO (SÄHKÖTILA)

WC

AULA, RAVINTOLA, BAARI

LIINAVAATEVAR.

PESULA

SIIVOUSKESKUS

KYLMIÖ

SÄHKÖTILA

SPRINKLER

JÄTEH.

SÄHKÖT.
SÄHKÖKOM.

TOIMISTOT

ULOSKÄYTÄVÄ

PALOTEKN. TILA

TUULIKAAPPI

VARASTO / HOUSEKEEPING

TOIMISTO, HOUSEKEEPING

AVOKEITTIÖ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

EI60 lasiseinä ja automaattiset liukuovet

HISSI 7HISSI 6

HISSI 10

HISSI 11

HISSI 12

HISSI 9

PRH C

PRH D

PRH A

LASTAUSPIHA (kylmä)

54000

AULA

K
Ä

YT
Ä

VÄ

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

MATKALAUKKUVAR.

TEKN.

HISSI 1 HISSI 2 HISSI 5

HISSI 3
HISSI 4 HISSI 8

PALOSULKU

AULA

70
50

0

SP

SP

PPP

P
P

P

SP

n=155
e=270

n=167
e=270

n=166
e=270

n=167
e=270

VS7b

VS
5

+48.33

KYLMIÖ KYLMIÖVARASTO

CC

D

D

ULOSKÄYTÄVÄ

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Verkkoseinäinen 
kylmä varasto

aukko 3000x3500

KO
NF

ER
EN

SS
IT

IL
A

S
Ä

H
K

Ö
T.

KUILU

URAKKARAJA

SP

A
U

K
K

O
 h

=
40

00

Va
paa

 ko
rke

us
 h=

42
00

Aukko alas ja ylös

E30

E
30

EI30

EI30

E
30

E
I3

0
E

I3
0

E
I3

0
E

I3
0

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

3000

E
I3

0

E30

EI30

E
I3

0

EI30 EI30 EI30

EI30 EI30

EI30

2285

28
88

+47.50

11883 44750 2210 7040

PP

PP

SPOK

SAMMUTUSREITTI
KELLARIIN

SAMMUTUSREITTI
KELLARIIN

SAMMUTUSREITTI
KELLARIIN

HENKILÖMÄÄRÄ 170

KOKOUSTILOJEN 
HENKILÖMÄÄRÄ YHT. 200

ovi 1000

ovi 1100

ovi 1000 ovi 1100

ov
i 1

10
0

ov
i 1

00
0

EI30

EI30

AA

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

Aukko 3000x3500

WC

AK h=3500

AK h=3500

AK h=3500
AK h=3500

AK h=3500

AK h=3500

AK h=3500

AK h=3500

AK h=2800

AK h=3000

AK h=3000

AK h=3000

AK h=3000

AK h=2800

AK h=3000

AK h=3000

AK h=3000

AK h=3000

AK h=3000
SPSP

13
00

0
57

57
5

n=152
e=270

VSS varatie, 
kaivettava alue

AK h=3500
AK h=3000

AK h=3500

AK h=3500

AK h=2500

AK h=3150

MITTA SOKKELISTA SOKKELIIN

n=174
e=284

VS
 3

00
a

VS 300b

VS 300b

VS
 3

00
a

VS
1

VS
1

VS7

VS1

2100 12
00

21
00

1200

21
00

1200

KUILU

KUILU

KUILU

KUILU

KUILU

ka
id

e 
h=

10
00

ka
id

e 
h=

12
00

Jätepuristin

ritilätaso + kaiteet

Lastauspaikka 10m ajoneuvolle

Lastauspaikka 13m ajoneuvolle

2 KERRO
STA KO

RKEA

LU
IS

K
A

 1
:1

2.
5

U
S1

U
S1

U
S1

VS1

VS
7

VS5

VS
5

VS7b

VS7

VS7
VS5

VS
1

US1

US1c

U
S

1b
U

S1

US1b

US1

VS
7b

VS
8a

U
S1

12
00

12
00

12
00

12
00

20
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

20
00

10
00

10
00

10
00

1200

2000

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

JÄTEH. KYLMÄ

Palorullaovi EI60

Palorullaovi EI60

12
00

12
00

lattiasyvennys

ULOSKÄYTÄVÄ

S
Ä

H
K

Ö
K

O
M

.

KOKOUSTILA

KOKOUSTILA

AK h=3500

AK h=3500

AK h=3500

PRH E

PRH F

n=185
e=250

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 101

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 3

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

SARC_aloituspohja.rvt

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

1. KERROS
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS
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TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 102

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 4

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

2. KERROS

.



AA

B

B

PRH B

SÄHKÖT.

PALOSULKU

PRH C

IV-KONEH./A

SÄHKÖT.

PALOSULKU

KÄYTÄVÄ

LIINAVAATEVAR.

HISSI 12

HISSI 11

HISSI 10

PRH D

PALOSULKU

HISSI 1 HISSI 2 HISSI 5

HISSI 3 HISSI 4

S
Ä

H
K

Ö
T.

S
Ä

H
K

Ö
T.

PRH A

PALOSULKU

LIINAVAATEVAR.

KÄYTÄVÄ

IV-KONEH./B

S
Ä

H
K

Ö
T.

h=
20

00

h=
20

00

+57.40

+57.40

1200 1200

12001200

1200 1200

50054000500

SPSP

SP SP

SP

SP
SP

CC

D

D

AK h=2300

AK
 h

=2
30

0

AK h=2300 AK h=2300

AK
 h

=2
30

0

AK h=2300

AK
 h

=2
30

0

AK
 h

=2
30

0
AK

 h
=2

30
0

AK
 h

=2
30

0
AK

 h
=2

30
0

AK h=2600

AK h=2600

AK h=2600

AK h=2600

AK h=2600

1200 1200

12001200

1200 1200

SP

SP
SP

E30

E30

E
30E
I3

0

E30

E30

E
30

E
30

E30

E30

E30

E30

E
I3

0

E
I3

0

E
30 E
I3

0

E
I3

0

EI30

E
I3

0

EI30

E
I3

0
E

I3
0

E
I3

0

EI30 EI30 EI30

EI30 EI30

PP
PP

PP

PP

ov
i 1

00
0

EI30

E
I3

0

AA

US5

H/ LE

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H H H H H H H H

H/ LE

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H/ LE

H

H
H H H H H H H H H H H H H

H

H/ LE

H

50
0

16
10

5
53

90
49

00
5

50
0

50
0

16
10

5
53

90
49

00
5

50
0

50054000500

500 3185 3035 500

1200

21
00

12
00

2100

ovi 1000

30
90

1600

16
00

2790

KUILU

KUILUKUILU KUILU

US5

VS1

VS
7a

U
S1

VS5

VS
8

VS7a

VS
2

U
S1

VS
7

VS
7 VS

7

U
S4

U
S4

US1

VS7

VS2

VS
7a

VS3

VS
7a

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 103

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 5

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

3. KERROS

.
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
ANTTI-MATTI SIIKALA

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 105

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 7

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

5. KERROS

.
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 111

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 13

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

11. KERROS
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA
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SARLOTTA NARJUS
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r k k i t e h t i t oi m i s t o
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Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 112

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 14

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS

12. KERROS
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F20 113

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 15

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100POHJAPIIRUSTUS
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VS 300b
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PRH E

WC

VS1

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Las osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

AP1
Pintamateriaali

120 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas

150 mm Solupolystyreenilevy
30 mm Tasaushiekka

Suodatinkangas
≥ 300 mm Salaojituskerros

Tiivistetty mursketäyttö

U-arvo 0.16 W/m²

AP2
Pintamateriaali

120 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas

150 mm Solupolystyreenilevy
30 mm Tasaushiekka

Suodatinkangas
≥300 mm Salaojituskerros

Tiivistetty mursketäyttö

     U-arvo 0.16 W/m²

YP1
     Sirotepinta

n. 10 mm      Vedeneristys
30 mm      Kova mineraalivilla
380 mm      Uritettu aluskattolevy

     Höyrynsulku
0...150 mm   Kallistukset betonilla
270 mm Ontelolaatta

Pintakäsittely

U-arvo ≤ 0.09 W/m²
Palonkestoluokka R90, EI60
R'w + Ctr > 46dB

YP2
Sirotepinta

n. 20 mm Vedeneristys
20 mm Kova mineraalivilla
180+140 mm Uritettu aluskattolevy

Höyrynsulku
50 mm Kova mineraalivilla

Kantava teräspoimulevy
50 mm Kova mineraalivilla

Kantava teräspalkisto

U-arvo ≤ 0.09 W/m²
Palonkestoluokka R60
R'w + Ctr > 43dB       

YP3
80+40 mm Betoni- tai kivilaatat
100 mm Teräsbetonilaatta

Suodatinkangas
240 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni
n. 10 mm Salaojitusmatto
n. 20 mm Vedeneristys
20...120 mm Betonikallistus
400 mm Betoni

Pintamateriaali

      U-arvo 0.14 W/m²
      Palonkestoluokka REI60

VP1
10 mm Pintamateriaali
70 mm Pintabetoni
320 mm Ontelolaatta

     Pintakäsittely

Palonkestoluokka R90, EI60
DnT'w > 55dB, L´nT'w < 53dB

VP1a
100…115 mm Kylpyhuone-elementin betonilaatta-alapohja

Asennustila
200 mm Teräsbetonilaatta

Pintakäsittely

Palonkestoluokka REI90

VP4
Pintamateriaali

100 mm Betoni
30 mm Askeläänieriste
150/240 mm Kuorilaatasto

Palonkestoluokka REI>90
DnT'w > 60dB, L´nT'w < 53dB

VP5
10 mm     Pintamateriaali
220 mm     Korotuslattiajärjestelmä
270 mm Ontelolaatta
25 mm Ilmaväli
50 mm Mineraalivilla
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy

Pintakäsittely

Palonkestoluokka R90, EI60
DnT'w > 60dB, L´nT'w < 53dB

VP6
10 mm     Laatoitus
60...120 mm Pintabetoni
270 mm      Ontelolaatta
325mm      Ilmaväli
50 mm      Mineraalivilla
2x13 mm      2-kertainen kipsilevy

     Pintakäsittely

     Palonkestoluokka R90, EI60
DnT'w > 60dB, L´nT'w < 53dB

US1
     Pintamateriaali

80 mm      Teräsbetoni
220 mm      Mineraalivilla
150 mm      Teräsbetoni

     Pintamateriaali

     U-arvo ≤ 0.17 W/m²
R'w + Ctr > 60dB

US2
      Pintamateriaali

70...120 mm  Teräsbetoni
220 mm       Mineraalivilla
150 mm       Teräsbetoni

      Pintamateriaali

      U-arvo ≤ 0.17 W/m²
R'w + Ctr > 60dB

US5
Pintakäsittely

100 mm Teräsbetonielementti
25 mm Asennus- / tuuletusrako
30 mm Tuulensuojamineraalivilla
150 mm Mineraalivilla
150/200 mm Teräsbetoni

U-arvo 0.17 W/m²
Palonkestoluokka R90, EI60

VS1
Pintamateriaali

≥ 200-250 mm Teräsbetoni
Pintamateriaali

Palonkestoluokka R90, EI60
R'w > 57dB

VS2
Pintakäsittely

2x12,5 mm 2x kipsilevy
66 mm 50 mm mineraalivilla + teräsrankarunko
18 mm Ilmarako
66 mm 50 mm mineraalivilla + teräsrankarunko
2x12,5 mm 2x kipsilevy

Pintakäsittely

Palonkestoluokka EI60
DnT'w = 57-60dB

VS3
Pintamateriaali

2x12,5 mm 2x kipsilevy
66 mm 50 mm mineraalivilla + teräsrankarunko

Palonkestoluokka EI60
DnT'w = 46dB

VS5
Pintamateriaali

2x13 mm 2x kipsilevy
95 mm 70 mm mineraalivilla ja ilmaväli

Pintamateriaali

Palonkestoluokka EI60
DnT'w = 52dB

VS6
Pintamateriaali

13 mm Kipsilevy
66 mm Teräsrankarunko ja ilmaväli
13 mm Pintamateriaali

DnT'w = 30dB

VS7
Pintamateriaali

130 mm Kalkkkihiekkatiilimuuraus
Pintamateriaali

Palonkestoluokka ≥ EI60
DnT'w > 46dB

VS300a
Pintamateriaali

13 mm Kipsilevy
13 mm Kipsilevy
100 mm Mineraalivilla
48 mm Ilmaväli
100 mm Mineraalivilla
13 mm Kipsilevy
13 mm Kipsilevy

Pintamateriaali

R'w = 56dB

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F29 101

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 16

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100LEIKKAUS A-A
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F29 102

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 17

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100LEIKKAUS B-B

.

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Las osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)

8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma
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YP3VS8
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YP2

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Las osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F29 103

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 18

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100LEIKKAUS C-C

.
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LASIKAIDE H=1500
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KONFERENSSITILA & KABINETIT
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AULA

LENTOESTERAJAPINTA LEIKKAUSLINJALLA

+79.30

+82.30

31
98

VS 300a

VS 300a

KATTOTERASSI

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Las osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

SP

KERROSALAT KS. ERILLINEN PINTA-ALALASKELMA
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

PALOTEKNISET RATKAISUT, KS ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA:
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P0
RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

LUPA-ALUEEN RAJA

PPP PIKAPALOPOSTI

MAJOITUSHUONEIDEN JULKISIVUJEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=48dB 
JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=45dB. MAJOITUSTILOJEN IKKUNOIDEN ÄÄNIERISTYS RAKENNUKSEN 
ULKOKEHÄLLÄ Rw+Ctr=39-41dB JA SISÄPIHALLA Rw+Ctr=37-39dB.

PP SAMMUTUSVESIPUTKEN ULOSOTTO

SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

30.4.2020

F29 104

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 19

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100LEIKKAUS D-D

.
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9
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2
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Lentoestepinta
julkisivulinjalla

11885

5

3

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

30.4.2020

F30 101

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 20

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100JULKISIVU KAAKKOON

.

Valomainoksille varattu alue h=2000

Valomainoksille 
varattu alue h=600

Valomainoksille 
varattu alue h=1800
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Lentoestepinta julkisivulinjalla

3
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1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

30.4.2020

F30 102

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 21

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100JULKISIVU KOILLISEEN

.

Valomainok-
sille varattu 
alue h=600

Valomainoksille 
varattu alue h=1800

Tuloilmasäleikkö Julkisivusäleikkö, 
takana lasiseinä

Valomainoksille 
varattu alue h=600

Palokunnan 
syöttöliittimet

Palokunnan 
syöttöliittimet
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Lentoestepinta julkisivulinjalla
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3

1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
8. Säleikkö, vaalea / anodisoitu alumiini
9. Säleikkö, beige
10. Teräs, vaalea harmaa
11. Kuvioitu valkobetoni (sisäpiha julkisivu)
12. Kuitubetonilevyverhous, valkoinen
13. Puu / puujäljitelmä.
14. Räystäspelti, tumma

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA
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SARLOTTA NARJUS
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A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

30.4.2020

F30 103

Helsinki-Vantaa Airport, Taivastie 2

UUDISRAKENNUS 22

53 LENTOKENTTÄ 92-407-5-115

PÄÄPIIRUSTUS

APC HOTEL 1:100JULKISIVU LOUNAASEEN

.

Palokunnan 
syöttöliittimetPalokunnan 

syöttöliittimet



+47.500

1

+52.500

2

+57.400

3

+61.300

4

+64.300

5

+67.300

6

+70.300

7

+73.300

8

+76.300

9

+79.300

10

+82.300

11

+85.500

12

SP

+47.50

LASIKAIDE H=1500

SUUNNITELTU
PYSÄKÖINTILAITOS

SUUNNITELTU
PLAZA

+86.010

SUUNNITELTU
PARKKIKUJA

3

1

32

66

6

2 6

6

12

14

2

1

+92.804

+89.372 13

5

Lentoestepinta julkisivulinjalla
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1. Valkobetoni, kuvioitu 
2. Valkobetoni, sileä
3. Lasi osittain kuvioitu (valkoinen kuviointi)
4. Alumiini, valkoinen
5. Alumiini, vaalea harmaa / anodisoitu
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7. Lasi, taustamaalattu (tumma)
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