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TILAVUUS 59m3.
QBIC (WAVIN)+KALVOTUS
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SADEVEDEN VIIVYTYS-
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PINTA-ALALASKELMA Tontin pinta-ala: 11996 m³ E-luku: 0,5

Kalliosolantie 4, 01740 Vantaa

KOK.ALA KRS.ALA KRS.ALA 250mm TILAVUUS

Purettavat rakennukset

1018181714 0 m² 0 m² 0 m²

1018181736 0 m² 0 m² 0 m²

RAK. 1 31300 m³

1. KRS 2551 m² 2551 m² 2551 m²

Parvi 138 m² 138 m² 138 m²

2. KRS 801 m² 801 m² 801 m²

3490 m² 3490 m² 3490 m²

YHTEENSÄ 3490 m² 3490 m² 3490 m² 31300 m³

Tontille sallittu rakennusoikeus: 5998 m²

Rakennettava kerrosala tontti: 3490 m²

Vähennettävä ulkoseinän 250mm ylittävä osuus: 0 m²

Vähennettävät huoneistojen väliseinien 200mm ylittävä osuus: 0 m²

Vähennettävät väestönsuojat, kuilut ja tekniset tilat: 193 m²

Rakennettava kerrosala: MRL§115 mukaan: 3297 m²

Rakennusoikeutta jää käyttämättä: 2701 m²

MRL 812/2017 115§
Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 millimetriä tai huoneistoa rajaavan väliseinän
paksuus on enemmän kuin 200mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi
sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran. Rakennuksen rakennettavaksi sallitun
kerrosalan saa ylittää myös väestönsuojan ja taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun,
hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran.

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P1
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AUTOPAIKKALASKELMA
TOIMISTOT: 1 ap / 50 kem
801 kem / 50kem x 1 ap = 17 ap
VARASTOT: 1 ap / 150 kem
2686 kem / 150kem x 1 ap = 18 ap

TARVITTAVIEN AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄ = 35 AP

RAKENNETTAVIEN AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄ:
TÄYSPERÄVEUNUPAIKKOJA 3 KPL (3,5m x 25,25m)
RASKASAJONEUVOPAIKKOJA 55 KPL (3,5m x 8,0m)
AUTOPAIKKOJA 65 KPL (2,7m x 8,0m)
YHTEENSÄ = 123 AP

P
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PIHASUUNNITTELU
SUSANNA RANTANEN
TOISENMÄENKUJA 7
15270 KUKKILA

045-1318938
pihasuunnittelususannarantanen
@gmail.com
www.pihasuunnittelu.eu

  

S. RANTANEN, puutarhuri, hortonomi AMK rakennettu ympäristö 12.8.2022
VIHER

MERKINNÄT

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVUPUU

NURMIKKO  kasvualustan syvyys 200 mm

SUUNNITELLUT VALMIIN MAANPINNAN KOROT

SÄILYTETTÄVÄ KASVILLISUUS JA PUUSTO

PINNAT JA RAKENTEET

ASFALTTI

KUORIKATE pensaiden ja puiden alustat Ø 1,5 m

NURMIKIVI

LOHKOMUURIKIVI harmaa 560 x 200 x 100 mm esim. Rudus, liimataan kiviliimalla toisiinsa

VERKKOAITA h=1800 mm

KIVIKORI kts. erillinen suunnitelma

MUKULAKIVI

TUKIMUURI kts. erillinen suunnitelma

VIHERKATTO

VÄLINEET JA VARUSTEET

LÄMMITYSPISTOKKEET sähkösuunnitelman mukaan

PYLVÄSVALAISIMET sähkösuunnitelman mukaisesti

LIIKENNEMERKIT ja niihin tarvittavat varusteet

HIEKKA-ASTIA  Sandi 220 Finture 3 kpl

KASVILUETTELO

HAVUKASVIT ist.etäisyys koko kpl

SERBIANKUUSI piir.mukaan pt 125-150 3
Picea omorika
METSÄMÄNTY piir.mukaan pt 125-150 11
Pinus sylvestris

LEHTIPUUT ist.etäisyys koko kpl

TAALAINKOIVU piir.mukaan pt 10-12 5
Betula pendula 'Dalecarlica'
RUSOKIRSIKKA piir.mukaan pt 10-12 1
Prunus sargentii
TUURENPIHLAJA piir.mukaan  pt 10-12 9
Sorbus 'Dodong'
RUOTSINPIHLAJA piir.mukaan pt 10-12 12
Sorbus intermedia

PENSAAT ist.etäisyys koko kpl

MARJATUOMIPIHLAJA 1,5 m at 50-60 20
Amelanchier alnifolia

Viherkaton kasvillisuutena maksaruohot.

Puut tuetaan kahdella seipäällä ja kasvualusta katetaan kuorikatteella Ø 1,5 m. Viherrakentamisessa
käytetään VRT 17´ vihertyöselostetta.
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TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

VAIHTOLAVAT (121):
- LAVAPRESSUJEN VARASTOINTI
- LAVAVERKKOJEN VARASTOINTI
- SIDONTALIINOJEN VARASTOINTI
- SYVÄKERÄYSSÄKKIEN VARASTOINTI

LAITEHUOLTOVARASTO (120):
- PIENPAALAIMIEN JA PURISTIMIEN VARAOSIEN SÄILYTYS

PAALAINVARASTO (119):
- PIENPAALAIMIEN SÄILYTYS

RENGASHUOLTO (118):
- RASKAANKALUSTON PYÖRIEN SÄILYTYS

HUOLTO / VARASTO (117):
- RASKAANKALUSTON VARAOSIEN SÄILYTYS
- RAUTATAVARAN SÄILYTYS
- METALLITÖIDEN TYÖPISTEET

ÖLJYVARASTO (116):
- PUHTAIDEN ÖLJYJEN SÄILYTYS
- LIKAISTEN ÖLJYJEN SÄILYTYS

VARASTO (108):
- TYÖVAATTEIDEN SÄILYTYS

KORJAAMO (103):
- RASKAANKALUSTON KORJAUS
- RASKAANKALUSTON HUOLTO

PURISTINHUOLTO (102):
- PURISTIMIEN KORJAUS
- VAIHTOLAVOJEN KORJAUS

PESUHALLI (101):
- PURISTIMIEN PESU
- RASKAANKALUSTON PESU

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA = P1
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
SPL - SAVUNPOISTOLUUKKU
SPI - SAVUNPOISTOIKKUNA

Rw+Ctr - AUKON ÄÄNENERISTYSARVO LIIKENNEMELUA VASTAAN
(arvot tarkistettava erillisestä ääneneristysselvityksestä)

- ÄÄNENERISTYSARVOT TARKISTETTAVA!
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT ULKO-OVET VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT IKKUNAT VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB

RAKENNETYYPIT ERILLISEN PIIRUSTUKSEN MUKAAN (RAK E10).
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TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

VAIHTOLAVAT (121):
- LAVAPRESSUJEN VARASTOINTI
- LAVAVERKKOJEN VARASTOINTI
- SIDONTALIINOJEN VARASTOINTI
- SYVÄKERÄYSSÄKKIEN VARASTOINTI

LAITEHUOLTOVARASTO (120):
- PIENPAALAIMIEN JA PURISTIMIEN VARAOSIEN SÄILYTYS

PAALAINVARASTO (119):
- PIENPAALAIMIEN SÄILYTYS

RENGASHUOLTO (118):
- RASKAANKALUSTON PYÖRIEN SÄILYTYS

HUOLTO / VARASTO (117):
- RASKAANKALUSTON VARAOSIEN SÄILYTYS
- RAUTATAVARAN SÄILYTYS
- METALLITÖIDEN TYÖPISTEET

ÖLJYVARASTO (116):
- PUHTAIDEN ÖLJYJEN SÄILYTYS
- LIKAISTEN ÖLJYJEN SÄILYTYS

VARASTO (108):
- TYÖVAATTEIDEN SÄILYTYS

KORJAAMO (103):
- RASKAANKALUSTON KORJAUS
- RASKAANKALUSTON HUOLTO

PURISTINHUOLTO (102):
- PURISTIMIEN KORJAUS
- VAIHTOLAVOJEN KORJAUS

PESUHALLI (101):
- PURISTIMIEN PESU
- RASKAANKALUSTON PESU

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA = P1
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
SPL - SAVUNPOISTOLUUKKU
SPI - SAVUNPOISTOIKKUNA

Rw+Ctr - AUKON ÄÄNENERISTYSARVO LIIKENNEMELUA VASTAAN
(arvot tarkistettava erillisestä ääneneristysselvityksestä)

- ÄÄNENERISTYSARVOT TARKISTETTAVA!
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT ULKO-OVET VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT IKKUNAT VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB

RAKENNETYYPIT ERILLISEN PIIRUSTUKSEN MUKAAN (RAK E10).
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TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

VAIHTOLAVAT (121):
- LAVAPRESSUJEN VARASTOINTI
- LAVAVERKKOJEN VARASTOINTI
- SIDONTALIINOJEN VARASTOINTI
- SYVÄKERÄYSSÄKKIEN VARASTOINTI

LAITEHUOLTOVARASTO (120):
- PIENPAALAIMIEN JA PURISTIMIEN VARAOSIEN SÄILYTYS

PAALAINVARASTO (119):
- PIENPAALAIMIEN SÄILYTYS

RENGASHUOLTO (118):
- RASKAANKALUSTON PYÖRIEN SÄILYTYS

HUOLTO / VARASTO (117):
- RASKAANKALUSTON VARAOSIEN SÄILYTYS
- RAUTATAVARAN SÄILYTYS
- METALLITÖIDEN TYÖPISTEET

ÖLJYVARASTO (116):
- PUHTAIDEN ÖLJYJEN SÄILYTYS
- LIKAISTEN ÖLJYJEN SÄILYTYS

VARASTO (108):
- TYÖVAATTEIDEN SÄILYTYS

KORJAAMO (103):
- RASKAANKALUSTON KORJAUS
- RASKAANKALUSTON HUOLTO

PURISTINHUOLTO (102):
- PURISTIMIEN KORJAUS
- VAIHTOLAVOJEN KORJAUS

PESUHALLI (101):
- PURISTIMIEN PESU
- RASKAANKALUSTON PESU

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA = P1
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
SPL - SAVUNPOISTOLUUKKU
SPI - SAVUNPOISTOIKKUNA

Rw+Ctr - AUKON ÄÄNENERISTYSARVO LIIKENNEMELUA VASTAAN
(arvot tarkistettava erillisestä ääneneristysselvityksestä)

- ÄÄNENERISTYSARVOT TARKISTETTAVA!
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT ULKO-OVET VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB
- RAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT IKKUNAT VÄHINTÄÄN: Rw+Ctr = 46dB

RAKENNETYYPIT ERILLISEN PIIRUSTUKSEN MUKAAN (RAK E10).
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RAKENNETYYPIT ERILLISEN PIIRUSTUKSEN MUKAAN (RAK E10).

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA = P1
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.
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ETELÄÄN

ITÄÄNLÄNTEEN

POHJOISEEN

MATERIAALIT JA VÄRIT

1. VESIKATE SIKAPLAN   - MUSTA
2a. SANDWICH-PANEELI (KINGSPAN BOX) - VIHREÄ, RAL6018
2b. SANDWICH-PANEELI (KINGSPAN BOX) - SININEN, RAL5010
2c. SANDWICH-PANEELI (KINGSPAN BOX) - HARMAA, RAL9006
2d. KOROSTEALUE   - SININEN, RAL5010
2e. KOROSTEALUE   - MUSTA, RR33
3. IKKUNAT    - TUMMANHARMAA, RR23
4. OVET     - TUMMANHARMAA, RR23
5. SOKKELI    - HARMAA, LUONNOLLINEN
6. KATTOVARUSTEET   - TUMMANHARMAA, RR23
7. RÄYSTÄSLAUDAT   - TUMMANHARMAA, RR23
8. OTSALAUDAT    - TUMMANHARMAA, RR23
9. PELLITYKSET    - TUMMANHARMAA, RR23

SELITTEET

SPI     - SAVUNPOISTOIKKUNA



Muutos

Muutos Sisältö Tekijä Päivämäärä

Klaus Kuuluvainen
Arkkitehti MSc

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK

Piirustusten sisältö

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Mittakaavat

Juoks. n:o

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numeroSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä
 40 Ylästö  100  5

UUDISRAKENNUS

L&T Hallirakennus
Kalliosolantie 4,
01740 Vantaa

13.10.2022
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JULKISIVU ETELÄÄN (PIHA)
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VALOMAINOKSET:

A. YRITYKSEN LOGO, VALAISTU, H = 1000-1200 MM

B. IRTOKIRJAINVALOMAINOS,  H = 600 MM

C. IRTOKIRJAINVALOMAINOS H=400 MM

LOGOT LED-VALAISTUJA VALOMAINOSLAATIKOITA, JOISSA ON
METALLINEN KEHYS JA VALOA LÄPÄISEVÄ MUOVINEN PINTALEVY

IRTOKIRJAINVALOMAINOKSET KIINNITETÄÄN POLTTOMAALATTUUN METALLIPUTKEEN,
PUTKEN KOKO 50x50 MM, VÄRI VAALEAN HARMAA.

YRITYKSEN NIMI ESIINTYY VAIN KERRAN VALOMAINOSPAIKKAA KOHTI
IRTOKIRJAIMISSA LED-VALAISTUS, METALLINEN KEHYS JA VALOA LÄPÄISEVÄ MUOVINEN PINTALEVY

PELTI / POLTTOMAALAUS

VALOA LÄPÄISEVÄ
MUOVILEVY

POLTTOMAALATTU
TERÄSPUTKI 50x50 MM,
VALKOINEN

LED-VALONAUHA

ULKOSEINÄ

MAINOSLAITE / PERIAATELEIKKAUS 1:5
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