
kai.zukale
Leima

kai.zukale
Suorakulmio

kai.zukale
Tekstiruutu
Rakennuspaikka sijaitsee Luhtaanmäen kaupunginosassa Nurmijärven kunnan rajalla osoitteessa Kotihaantie 2 .

kai.zukale
Puhekupla
Kiinteistö 416-1-150, Kotihaantie 4.Haettu 600 k-m2:n varastorakennuksen rakentamista. LP-092-2020-07495

kai.zukale
Puhekupla
Kiinteistö 416-1-161, Kotihaantie 2.Haettu 1425 k-m2:n varasto- ja toimistorakennuksen rakentamista. LP-092-2020-07496



kai.zukale
Murtoviiva

kai.zukale
Tekstiruutu
Voimassa olevassa yleiskaavassa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M.

kai.zukale
Leima



kai.zukale
Tekstiruutu
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M.

kai.zukale
Leima

kai.zukale
Murtoviiva



kai.zukale
Leima

kai.zukale
Murtoviiva

kai.zukale
Tekstiruutu
Rakennuspaikalla ei ole asemakaavaa. Se rajautuu Nurmijärven kunnan asemakaavan teollisuusrakennusten korttelialueeseen TY.



kai.zukale
Puhekupla
Haettu rakentaminen

kai.zukale
Puhekupla
Ilmakuva nykytilanteesta

kai.zukale
Murtoviiva
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Suorakulmio



kai.zukale
Suorakulmio



AP - 0,16 W/m2K
betonilattia 160 mm
lämmöeriste 100/200 mm
kapilaarikatkosora 300 mm
mursketäyttö
suodatinkangas KL2

IKKUNAT  - 1,0 W/m2K
KÄYNTIOVET - 1,0 W/m2K

VS - EI30
Pelti
Villa 100 mm
Pelti

US - 0,17 W/m2K. EI30
Pelti
Villa
Pelti
Liimapuurunko

YP - 0,09 W/m2K. EI30
Puuelementti:
PVC-kate
Kertopuurunko
Mineraalivilla
Höyrynsulku
Kipsilevy
Pääkannattajat: Liimapuurunko

RAKENNETYYPIT

+0.00

IV-poisto

+3.00

+8.00

+10.08

25000

kai.zukale
Suorakulmio
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AP - 0,16 W/m2K
betonilattia 160 mm
lämmöeriste 100/200 mm
kapilaarikatkosora 300 mm
mursketäyttö
suodatinkangas KL2

IKKUNAT  - 1,0 W/m2K
KÄYNTIOVET - 1,0 W/m2K

VS - EI30
Pelti
Villa 100 mm
Pelti

US - 0,17 W/m2K. EI30
Pelti
Villa
Pelti
Liimapuurunko

YP - 0,09 W/m2K. EI30
Puuelementti:
PVC-kate
Kertopuurunko
Mineraalivilla
Höyrynsulku
Kipsilevy
Pääkannattajat: Liimapuurunko

RAKENNETYYPIT

+0.00

IV-poisto

+3.00

+8.00

+10.08

25000

kai.zukale
Suorakulmio




